SST-1.1
|. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikegjhnicznej $ wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t drogowych na drogach powiatowych @awimylenickiego.

Zakres oraz rodzaj wykonywanych robét na poszcrsgbl drogach wg potrzebethzie ustalana z
inspektorem nadzoru Zamawgaggo, bezpaednio przed przygpieniem do wykonania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpiearmwo wszelkich czynrii na
budowie, metody iyte przy budowie oraz za zgodikoz dokumentagj jezeli bgdzie przedstawiona i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Ze wzgtdu na toze roboty przedstawione w przedmiarze robgaiahwykonywane pod ruchem, konieczne
jest wiaciwe oznakowanie odcinka robaot.

Scinanie poboczy

[. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢gzse wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych zecinaniem, poboczy ziemnych na drogach powiatowymhi@tu mylenickiego.

| .2. Okre&lenia podstawowe

Pobocze ziemne e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczania
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odkiad - miejsce skitadowania gruntu pozyskanegaasgiescinania poboczy.

2. Materialy
Nie wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Wykonawca przygpujacy do wykonania robot okénych w niniejszej specyfikacji powinien wykdaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

* koparek,

* srodkéw transportowych.

4. Transport
4. 1. Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej SST mima korzystd z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu grurgtzeSuzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy.

5. Wykonanie robét

5. . Scinanie poboczy

Scinanie poboczy natg wykona mechanicznie, za pomosprztu wg pkt.3. | Zakres robdt obejmueiecie
poboczy o szerokei 0,75 — 1,25 m, wraz z zatadunkiem i transpomaimiaru gruntu na odktad /w formularzu
cenowym nalgy poda& koszt transportu na odlegtosredna — 1 km/. Srednia grub& pobocza ddiciecia
wynosi 10 cm. Pochylenie poprzeczne pobocza ziemnagdcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowgm
pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku pnespowinno wynosi:

* 0d 6 - 8% - przy szerokoi pobocza nie niniejszejnil,0 m,

« 8% - przy szerokoi pobocza mniejszej hil,0 m.

Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na oddirggwvoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni
innym niz na odcinku prostym powinno wynési

* 0 2% do 3% wicej niz pochylenie jezdni, jesli jest to pobocze po wewinznej stronie tuku,

* tyle co pochylenie jezdni - do szerékdl m pobocza, a na pozostateg@a pobocza - 2% w kierunku
przeciwnym, jeeli jest to pobocze po zewtnznej stronie tuku.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczamania poboczy naly odwiez¢ na odktad.

Wyszukanie miejsca ztenia ziemi na odktad nate do obowazkow Wykonawcy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolet zgodnie z umoavoraz SST.

6. Kontrola jakéci robo6t



6.l. Badania w czasie rob6t
Pomiar cech geometrycznych:

« spadki poprzeczne -2razy na 100 m;
e réwnas¢ podiwrna -co 50 m;
* rbwnas¢ poprzeczna -co 50 m;

« tolerancja dla spadkdéw poprzecznych%.

Nierobwnaci podiwne naley mierzy¢ fata 4-metrowa a poprzeczne fatl-metrons wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

6.2. W przypadku zastrzeh ze strony nadzoru Zamawiapgo, co do prawidtowsai wykonanych robat,
ktore nie spetniajwymaga SST Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasszk

6.3. Wykonawca zobowtany jest dokonaw obecnéci Inspektora Nadzoru wszelkich pomiaréw /szekgko

i dhugosci pobocza, spadkéw poprzecznych, wymiarow wykoohngrzecinek itp./ w celu sprawdzenia
prawidtowdci wykonania.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostki obmiaru dkziecia lub uzupetnienia poboczy.

Jednostk obmiaru jest rh /metr kwadratowy/ wykonanych robot na poboczach. Wyceny rob6t w
formularzu cenowym nabg przyja¢ sredni grubc¢ sciecia pobocza 10 cm, przy szerékbpobocza 0,75 m.
Rozliczenie nagpi wedtug obmiaru faktycznie wykonanych rob6t v m

8. Odbidr robot

8.1 Ostateczny odbior robot polégbedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniadtols odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartcsci.

8.2. Odbioru dokona inspektor nadzoru w obécnprzedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 7 ddidaty
zgtoszenia zakixzenia robot.

8.3. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawégo, jeeli ocena wizualna i
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatroi

9.l. Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovy
ustalona dla danej pozycji formularza cenowego.

9.2. Cena jednostkowa dla poszczegolnych asortymemnbbot ledzie uwzgkdniac wszystkie czynndci
skladajce st na jej wykonanie.

9.3. Cena jednostki obmiarowe.

Cena | M $cigcia poboczy obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze oznakowaniedtpitiecie poboczy,

- odwiezienie gruntu na odkiad,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w szczeggtepecyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwizane
BN-68/9831-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni tat.



