D - 03.01.03
CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJACYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA
DESZCZOWA, SCIEKI)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef Y& wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z czyszczeniem drogowychagtzen odwadniajcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robdét na drogachiewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie statepdoéci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:
a) sciekdw przykrawznikowych,
b) kratek wpustowych,
¢) studzienek rewizyjnychdciekowych,
d) studzienek odwadniggych mostowych,
e) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw,
f) przepustdéw pod drogami i zjazdami,
g) udrazniania studni chtonnych,
h) wylotéw siczkéw podtanych i poprzecznych,
i) zbiornikbw odparowujcych.
Utrzymanie urgdzea odwadniajgcych w statej drinosci ma decydujce znaczenie dla wdaiwego
utrzymania droég, ich trwasgi i zabezpieczenia przedamorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamigj,ligakzi, sSmieci, itp., utrudniajcego
prawidiowe funkcjonowanie ugdzenia.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine” pkt 1.4 oraz z okéeniami podanymi w
pkcie 1.4 ST: D-03.01.01 ,Przepusty pod karainogi”, D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”, D-03@L
»Saczki podhene”, D-03.04.01 ,Studnie chionne”, D-03.05.01 ,Zhiiiki odparowujce”, D-06.02.01
,Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.01a(&ki poprzeczne w poboczu”, D-08.05.08jeki”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid. 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” k.

3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia ugdzen odwadniagcych powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobiaych,
- sprzarek powietrza,



- zmywarko-zamiatarek,

- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikoéw na wod,

- weciagarek ecznych lub mechanicznych,

- pomp wysokodinieniowych,

- samochoddéw specjalnych prdowo-sgcych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepystbaz
przyrzdow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kama, szufle do wyaigania osadu z osadnikow itp.,
badz innego spretu zaakceptowanego przezyniera.

Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjaijcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek ora
szczotek wypos@nych w pochfaniacze pytow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlime” pkt. 4.
4.2.8rodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysatzeWykonawca wuyje $rodkdw transportowych
spetiajcych wymagania oké&one w punkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0O ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenigciekow przykraweznikowych

OczyszczeniéciekOw przykrawznikowych mana wykona:
a) recznie, przy uyciu drobnego spetu, jak: grace stalowe, fopaty, szczotki, miotlyzadzenia do
odspojenia stwardniatych zanieczyszgze
b) mechanicznie, za pom®@cszczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp.eeznym odspojeniem
stwardniatych zanieczyszazépolewaniem woal przy stosowaniu szczotek pragoych ,na sucho”.
Ze $ciekow, oprocz zanieczyszazeluznych, Wykonawca powinien usath wszelkie inne
zanieczyszczenia, jak np. wyragtaj trawe, chwasty, pyt itp.
Usunkte zanieczyszczenia nale zatadowéd na dowolnesérodki transportowe i wywig na
sktadowisko odpadéw.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca ocZci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszcrecznie, przy uyciu tzw. sztyc i dhut,
a po oczyszczeniu i zgjiu kratek dokona oczyszczenia studziesuidkowych a do spodu osadnikow.

Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanegcznie przy uyciu topat i szufli do wyeigania osadu z
osadnikéw wpustow ulicznych lub przy zyciu samochoddéw specjalnych pniowo-sgcych,
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wigje przez oczyszczanie strumieniem wody pod
cisnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektorownateacyjnych i przykanalikbéw, ktérymi
nagromadzone osady zosigwzeniesione poprzez kanaty.

Studzienki rewizyjne zalecaestzysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami poghan
w pkcie 5.5, z ew.ecznym odspojeniem stwardniatych zanieczysacze

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa do:
a) dowolnychsrodkow transportu, fi zanieczyszczenia nie wydziedapjieprzyjemnych zapachow,
b) pojemnikow z hermetycznym wiekiem albo do samockod@rzykrywan skrzyni, jesli nieczystgci

po diugim okresie zalegania gnijace lub cuchace, i wywiez¢ je na skladowisko odpaddw.

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustodciekowych mostowych

Oczyszczenie kratek i wpust@siekowych mostowych mma wykona recznie za pomagcienkich
zaostrzonych naedzi w ksztalcie ptaskownika lub za pomowody pod cinieniem, tak aby zapewmi
swobodny odptyw wody z jezdni mostu.



5.5. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i prianalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektd@malizacyjnych i przykanalikbw za pomoc
przechgania przez przewody: linek ze szcaotub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw tadergch,
spiral kanatowych, sktanych zerdzi, motopomp przepuszcaajch silny strumigé wody lub za pomag
specjalnych samochodow z gizeniami sgco-ttoczicymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

5.6. Oczyszczenie przepustoéw pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustow pod drogami i zjazdangilery oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub
innych zanieczyszcaeutrudniajcych sptyw wody, gcznie, za pomactopat, szpadli, siekier itp. Dzaosé
przewodow rurowych naky zapewnt przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny byywiezione dowolnymsrodkiem transportu na skladowisko
odpadow.

5.7. Udraznienie studni chtonnych

Udraznienie studni chtonnych nalgwykona recznie lub mechanicznie przyyciu fopat lub fadowarek
czerpakowych z zastosowaniem agarek, przez usugtie najwyszej warstwy z piasku, zamulonej
nagromadzonym osadem i namulem orazap@stie jej novy warstwy z grubego piasku (i ew. z wymian
warstwy pdéredniej i najniszej, jéli zostaly zanieczyszczone lub naruszone przy amiaiu), zgodnie z
zasadami ok&onymi w OST D-03.04.01 ,Studnie chionne”.

Wybrany osad lub zyty materiat filtracyjny nalgy wywiezé dowolnym srodkiem transportu na
sktadowisko odpadéw.

5.8. Oczyszczenie wylotowgszkow podtuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotéaezkdéw przez wycink roslinnosci, darniny lub innych
zanieczyszczaezgromadzonych przy wylotach.

Przy aczkach podinych, naley recznie oczyci¢ kratke wylotowa cienkimi zaostrzonymi nagdziami i
wybrat, z wretrza kaxcowego odcinka ruragiju drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia.

Przy wikszej ilagsci usunétych zanieczyszczenalezy je wywiez¢ dowolnymsrodkiem transportu
na sktadowisko.

5.9. Oczyszczenie zbiornikdw odparowuacych

Oczyszczenie zbiornikdw odparowaych polega na wykonaniu nggtijacych robot:
- usunkciu z powierzchni dna zbiornika porastzgj raslinnosci,
- zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,

- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich icimganieczyszcze jak smieci, liscie itp.
Powyzsze roboty mag by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu tadowarek, koparek lub
spycharek. Zebrane zanieczyszczeniazgalgwiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na skladowisko odpadow.

5.10. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaealezy dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- skladowiskach wiasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymiegar wi&ciwe
wiadze ochrongrodowiska.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczowinny by okreslone w SST i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jali Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowanianieczyszcae w poblizu
oczyszczonych ugrlzeh odwadniajgcych, to miejsce skladowania nafewybrac w taki sposdb, aby
splywy deszczowe nie mogly przemiesaczanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano
lub wprowadza nieczystéci do wdd gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbivid. 6.



6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza ciagta kontrok poprawndci oczyszczania
urzadzea odwadniajcych, zgodnie z wymaganiami punktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M@ymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg oczyszczenia poszczegolnychadzen odwadniajcych jest dla oczyszczenia:
a) sciekdw przykrawznikowych - m (metr),
b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnychséiekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i
studzienki,
c) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (met
d) przepustéw - m (metr),
e) studni chtonnych - szt. (sztuka),
f) wylotow saczkdw - szt. (sztuka),
g) zbiornika odparowucego - M (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tatejfiawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostaw i prac sprztu do robét,
- oczyszczenie odpowiedniego geizenia odwadniagego,
- zebranie i wywdz zanieczyszaze
- odtransportowanie spys z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



