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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
narzutów kamiennych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie narzutów kamiennych i obejmują: 
- ręczne wyrównanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego, 
- ułoŜenie warstwy separacyjnej z geowłókniny syntetycznej, 
- wykonanie narzutu z kamienia łamanego o frakcji 100-200 mm, dowiezionego transportem lądowym do miejsca 
wbudowania. 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Kamień narzutowy - kamień łamany i frakcjonowany, pochodzący z twardych, nie zwietrzałych i 
odpornych na działanie wody i mrozu rodzajów skał takich, jak granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wymiar 
pojedynczych kamieni nie moŜe być mniejszy niŜ 100 mm. Średnica zastępcza największych uŜywanych kamieni 
nie powinna przekraczać 200 mm. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu remontu okładziny muru oporowego objętego niniejszą SST są: 
- kamień łamany, 
- geowłóknina, 
- szpilki stalowe do przytwierdzania geowłókniny do podłoŜa. 

2.3. Kamień łamany 
Do wykonania narzutu naleŜy uŜyć materiału kamiennego pochodzącego z twardych, nie zwietrzałych i 
odpornych na działanie wody i mrozu rodzajów skał. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany ze skał 
typu granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moŜe być mniejszy niŜ 100 mm. 
Średnica zastępcza największych uŜywanych kamieni nie powinny przekraczać 200 mm. 
Rodzaj i frakcja materiału kamiennego do zastosowania powinien bezwzględnie uzyskać przed wbudowaniem 
akceptację Inspektora nadzoru. 

2.4. Geowłóknina 
Na styku warstwy narzutu z gruntem ( podłoŜe, grunt zasypowy) naleŜy ułoŜyć geowłókninę techniczną z 
polipropylenu o następujących parametrach: 
- gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min 300 g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie min 15.0 kN/m 
- wytrzymałość na przebicie (CBR) min 4000 N 
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym min 5.5 x 10-2 
- materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie związków 
alkalicznych, kwasów oraz oleju i benzyny. 

2.5. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowłókniny do podłoŜa 
Uprzednio rozłoŜoną na podłoŜu gruntowym (podłoŜe, grunt zasypowy) geowłókninę techniczną z polipropylenu 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością przemieszczeń i odkształceń poprzez przytwierdzenie jej do podłoŜa 



szpilkami stalowymi w kształcie litery L, wbijanymi na długości zakładu poszczególnych pasów 
technologicznych geowłókniny w rozstawie co 100 cm oraz na powierzchni pasa w ilości 1 szt/m2. 
NaleŜy bezwzględnie stosować szpilki stalowe o następujących parametrach: 
- długość szpilki w części pionowej (wbijanej w podłoŜe) min 800 mm 
- długość szpilki w części poziomej ( zakład na geowłókninę) min 150 mm 
- średnica pręta min 8 mm 
- rodzaj stali 18 G 2a 

3. SPRZĘT 
Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego, sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 
Materiały stosowane do wykonania narzutu moŜna transportować przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych 
środków transportu – samochodów skrzyniowych, samochodów samowyładowczych, ciągników rolniczych z 
przyczepami. W przypadku geowłókniny winna ona być zabezpieczona w trakcie transportu przed moŜliwością 
nasączenia wodą oraz długotrwałego oddziaływania światła słonecznego (uwaga ta dotyczy geowłóknin nie 
odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w M-D-00.00.00. 

5.2. Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości 
robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. 

5.3. Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego 
Ubezpieczenie skarp cieku narzutem kamiennym naleŜy wykonać w sposób opisany poniŜej: 
- wyrównać i dogęścić powierzchniowo podłoŜe gruntowe na skarpach i dnie, 
- na uprzednio przygotowanym podłoŜu ułoŜyć warstwę separacyjną z geowłókniny o parametrach zgodnych z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej SST - patrz p. 2.4., przy jednoczesnym spełnieniu warunku aby długość 
zakładów na łączeniu poszczególnych pasm geowłókniny (zarówno poziomych jak i pionowych) nie była 
mniejsza niŜ 30 cm, 
- przytwierdzić do podłoŜa warstwę geowłókniny szpilkami stalowymi, wykonanymi zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SST - patrz p. 2.5., 
- na uprzednio wykonanej warstwie separacyjnej wykonać narzut z kamienia łamanego warstwą o grubości 30 cm 
wraz z ręcznym wyrównaniem. 
Roboty naleŜy realizować zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów, wytycznymi zawartymi w planie 
BIOZ oraz wskazaniami Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod ubezpieczenie, 
- zgodności rodzaju materiałów z wymaganiami określonymi w projekcie i niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót (kamień, geowłóknina), 
- prawidłowości ułoŜenia warstwy separacyjnej z geowłókniny (brak sfałdowań, właściwa długość zakładu 
łączonych pasów geowłókniny), 
- grubość warstwy narzutu kamiennego po wyrównaniu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego prawidłowo narzutu kamiennego w dnie i na skarpie rzeki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową, wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do 
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 ubezpieczenia dna i skarp narzutem kamiennym o grubości warstwy 30 cm obejmuje: 
- wykonanie niwelacji i dogęszczenia podłoŜa, 
- ułoŜenia geowłókniny wraz z jej przytwierdzeniem do podłoŜa szpilkami stalowymi, 
- wykonanie narzutu kamiennego wraz z wyrównaniem i zaklinowaniem powierzchni zewnętrznej, 
- dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zastosowanie niezbędnego sprzętu (środków transportowych, ubijaków) i konstrukcji pomocniczych, 
- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 
- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy 
(Inspektora nadzoru), 
- montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST. 

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 
PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny. Terminologia 
 


