M — 20.03.01 — WYKONANIE NARZUTOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
narzutoéw kamiennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie narzutéw kamiennych i obejmuj

- reczne wyrdéwnanie i zagzczenie podia gruntowego,

- utozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny syntetyfzne

- wykonanie narzutu z kamienia famanego o frak@{l-200 mm, dowiezionego transportegddwym do miejsca
wbudowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kamieri narzutowy - kamien famany i frakcjonowany, pochoglzy z twardych, nie zwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu rodzajéw sleddigh, jak granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wjar
pojedynczych kamieni nie me byt mniejszy nk 100 mm.Srednica zagpcza najwikszych aywanych kamieni
nie powinna przekracz€200 mm.

1.4. Ogdlne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékastosowanych materiatéw i wykonywanych robét orazich
zgodnd@¢ z SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu remontdaolkziny muru oporowego ofiego niniejsz SST a:
- kamiea famany,

- geowtdknina,

- szpilki stalowe do przytwierdzania geowtékniny plodtaza.

2.3. Kamien tamany

Do wykonania narzutu nale uzy¢ materiatu kamiennego pochadego z twardych, nie zwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu rodzajéw skédga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamidamany ze skat
typu granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wymiaojedynczych kamieni nie e by mniejszy nk 100 mm.
Srednica zagpcza najwgkszych tywanych kamieni nie powinny przekraéz2z00 mm.

Rodzaj i frakcja materialu kamiennego do zastos@avaowinien bezwzgldnie uzyska przed wbudowaniem
akceptagj Inspektora nadzoru.

2.4. Geowldknina

Na styku warstwy narzutu z gruntem ( podip grunt zasypowy) natg utozy¢ geowtoknirg techniczi z
polipropylenu o nagpujacych parametrach:

- gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) B0 g/mi

- wytrzymatc¢ na rozciganie min 15.0 KN/m

- wytrzymata¢ na przebicie (CBR) min 4000 N

- wodoprzepuszczal§dw kierunku prostopadlym min 5.5 x 10-2

- materiat powinien by odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wysfacych w gruncie i wodzie zwikkow
alkalicznych, kwasow oraz oleju i benzyny.

2.5. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowtékninylo podtaza
Uprzednio roztaom na poditau gruntowym (podtge, grunt zasypowy) geowtdkririechniczia z polipropylenu
nalezy zabezpieczy przed maliwoscia przemieszcze i odksztalcé poprzez przytwierdzenie jej do podio



szpilkami stalowymi w ksztalcie litery L, wbijanymina dlugéci zaktadu poszczegélinych paséw
technologicznych geowtékniny w rozstawie co 100anaw na powierzchni pasa wé 1 szt/nf.

Nalezy bezwzgtdnie stosowaszpilki stalowe o nagpujacych parametrach:

- dhugas¢ szpilki w czsci pionowej (wbijanej w podtge) min 800 mm

- dhugas¢ szpilki w cz$ci poziomej ( zaktad na geowtdkrinmin 150 mm

- $rednica pgta min 8 mm

- rodzaj stali 18 G 2a

3. SPRZET
Roboty naley wykonywa przy uwyciu dowolnego, sprawnego technicznie sprz mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznega dla realizacji rob6t zgodnie z zadog technologi.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty stosowane do wykonania narzutuznatransportow@przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych
srodkéw transportu — samochoddéw skrzyniowych, samdétv samowytadowczych, agnikow rolniczych z
przyczepami. W przypadku geowtdkniny winna ong bgbezpieczona w trakcie transportu przedliwoscia
nasiczenia wod oraz diugotrwalego oddziatywaniaviatta stonecznego (uwaga ta dotyczy geowtdknin nie
odpornych na dziatanie promieniowania ultrafioletgw).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w M-D-00.00.00

5.2. Prace wsgpne

Przed przysipieniem do witéciwych rob6t Wykonawca ma oboagiek sprawds zgodndé rzeczywistej iléci
robét obgtych przedmiotow specyfikacy z danymi zawartymi w Dokumentacji

Projektowej. Wszelkie odgistwa od Dokumentacji winny byodnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, coldie stanowd podstaw do korekty ilgci robét w Ksidze
Obmiaru.

5.3. Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego

Ubezpieczenie skarp cieku narzutem kamiennymzgalgkona w sposéb opisany porsj:

- wyréwna i dogzsci¢ powierzchniowo podize gruntowe na skarpach i dnie,

- na uprzednio przygotowanym podiputaryé warstwe separacyja z geowtdkniny o parametrach zgodnych z
wymaganiami zawartymi w niniejszej SST - patrz gl.2przy jednoczesnym spetnieniu warunku aby ditigo
zakladéw na dczeniu poszczegolnych pasm geowtdkniny (zarownoiopozch jak i pionowych) nie byta
mniejsza ni 30 cm,

- przytwierdzt do podiga warstve geowtokniny szpilkami stalowymi, wykonanymi zgodrz wymaganiami
niniejszej SST - patrz p. 2.5.,

- ha uprzednio wykonanej warstwie separacyjnej wgkmarzut z kamienia famanego warstagrubdci 30 cm
wraz z ecznym wyréwnaniem.

Roboty naley realizow& zgodnie z wymaganiami stosownych przepisow, wytyod zawartymi w planie
BIOZ oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych oraz wskaika zagszczenia gruntu pod ubezpieczenie,

- zgodndci rodzaju materiatdw z wymaganiami oki@nymi w projekcie i niniejszej szczegotowej spekstji
technicznej wykonania i odbioru robé6t (karmmigeowtdknina),

- prawidlowaci utozenia warstwy separacyjnej z geowtokniny (brak sfalah, wiasciwa diugéé zakladu
taczonych paséw geowtdkniny),

- gruba¢ warstwy narzutu kamiennego po wyréwnaniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 m3 wykonanego prawidtowo narzutmikainego w dnie i na skarpie rzeki.

8. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST, Dokumentajojektova, wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg fldaty wyniki pozytywne.

Przy kadym odbiorze rob6t zanikgjych naley stwierdzé ich jakaé w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzwa podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mubezpieczenia dna i skarp narzutem kamiennym lo§cuwarstwy 30 cm obejmuje:

- wykonanie niwelacji i dogszczenia podia,

- utozenia geowtékniny wraz z jej przytwierdzeniem do joad szpilkami stalowymi,

- wykonanie narzutu kamiennego wraz z wyréwnanieakiinowaniem powierzchni zewtnznej,

- dostarczenie wszystkich materiatdéw podstawowygbrmocniczych,

- zastosowanie niegtinego sprgu (Srodkéw transportowych, ubijakéw) i konstrukcji poemiczych,
- 0czyszczenie spgil i miejsca robot,

- odwiezienie materiatbw odpadowych na miejsce zaeptowane przez zamdzapcego realizagj umowy
(Inspektora nadzoru),

- monta, demonta i przemieszczanie w ofdrsie budowy urzdzea towarzyszacych,

- wykonanie badai pomiaréw zgodnych z SST.

9.2. Szczego6towy zakres robot ogdiych ptatnoscia
Szczegbtowy zakres robét ebjch ptatnécia wg przedmiaru robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY
PN-EN 12670:2002 Kamienaturalny. Terminologia



