OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZADANIA: ,Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice — Brzezowa —
Komatka w miejscowosci Brzezowa 1 Kornatka w km 74300 —

7+800”
1. LOKALIZACIJA
Miejscowosc — Brzezowa, Kornatka
Gmina — Dobczyce
Powiat — Myslenice
Wojewoddztwo — Malopolskie
Kilometraz — 7+300 — 7+800

2. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr K1932 relacji Banowice — Brzezowa ~ Kormatka na calym odcinku
posiada nawierzchni¢ bitumiczna, dlugosé catkowita drogi — 10,03 km, szeroko$¢ jezdni —
5,0 - 5,5 m. Odcinek tej drogi, migdzy innymi w km 7+300 — 7+800 zostat uszkodzony
podczas powodzi, ktéra miata miejsce w 2010 roku.

W obecnym stanie przedmiotowe odcinki tej drogi posiadaja liczne przelomy,
uszkodzong nawierzchnig, zamulone rowy i ubytki w poboczu.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Remont drogi polegaé bedzie na odtworzeniu uszkodzonej nawierzchni, poboczy oraz
rowOw w miejscu istniejacej drogi, w granicy pasa drogowego. Przy remoncie
zachowane zostana te same parametry techniczne oraz wykorzystane takic same

matenaly do wbudowania.
Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi powiatowej ar K1932, o dtugosci

0,5 km.

Dla remontu drogi powiatowej przyjeto nastepujace parametry techniczne:
- klasa drogi — Z;

- kategoria ruchu — KR2;

- przekroj jezdni na prostej daszkowy 2%;

- na tukach jednostronny do 6%;

- szerokos¢ jezdni — 5,5 m;

- pobocza — 2 x 0,75 m;

- nawierzchnia drogi — beton asfaltowy.



Zakres remontu obejmuje:
- mechaniczne $cinanie poboczy — 1000 m?;
- roboty ziemne — 210 nt’;

- mechaniczne wyrownanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows,
gr. 3,0 cm — 206,25 t;

- wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa S$cieralna gr. 5 cm wraz ze
skrzyzowaniami i zjazdami — 2750 m?;

- uzupetnienie poboczy thiczniem kamiennym — 60 m?;

- skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem — 2750 m”.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez istniejace rowy i wyprofilowanie spadkow
podtuznych i poprzecznych. ‘
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- Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice — Briezowa — Kornatka w miejscowosci
Droginia w km 7+300 — 7+800
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,JEDN. EWID.: Dobczyce : b
/ OBREB: Brzezowa, Kornatka rena Uigiel-Korzen
DZIALKA NR: 533, 87
DROGA POWIATOWA: K1932 Banowice — Brzezowa - Komatka
NAZWA ZADANIA: Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice — Brzezowa — Kornatk:
w mtejscowosa Brzezawa i Komatka w km 74300 - 7+800
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