PRZEDMIAR ROBOT

L.p Nr spec. WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI Jedn. llo $¢
1 2 3 4 5
Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzéw - Trzebunia - Stré za w miejscowo $ci Stré za i Trzebunia w

km 2+850 - 3+950

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady

podstawowe (1100%1,2) m2 2200

11 SST-1.1

D-02.00.01 D- Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku

1.2 L samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,4-m3, kategoria m3 210
02.01.01 )

gruntu I-Il (700*0,3 m3//mb) oczyszczenie rowu

1.3 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (1100*5,5) m2 6 050

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,

. . . t 605
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie

1.4 D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

. - m2 6 050
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 5 cm

15 D-05.03.05

Wyréwnanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym,
1.6 D-04.04.00 zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ wartstwy po m3 138,6
zageszczeniu do 10 cm




