SST-1.1 SCINANIE POBOCZY

[. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzmaewymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych zecinaniem, poboczy ziemnych na drogach powiatowymkigtu mylenickiego.

| .2. Okrélenia podstawowe

Pobocze ziemne e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdow, umieszczania
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odkiad - miejsce skitadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.

2. Materiaty
Nie wyskpuja.

3. Sprat

3.1. Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okébonych w niniejszej specyfikacji powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

* scinarek do poboczy,

« rébwniarek do profilowania,

* koparek,

* srodkéw transportowych.

4. Transport

4. |. Przy wykonywaniu robot okénych w niniejszej SST nmima korzystd z dowolnychs$rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu grunpuzeSuzywany do robo6t powinien ktyzgodny z
oferty Wykonawcy.

5. Wykonanie robét

5. 1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy naty wykona mechanicznie, za pompsprztu wg pkt.3. I. Zakres rob6t obejmujeiecie
poboczy o szerokei 0,75 — 1,25 m, wraz z zatadunkiem i transportemdmiaru gruntu na odkfad /w
formularzu cenowym natg poda koszt transportu na odlegtosrednia — 1 km/.Srednia grub&é pobocza do
sciecia wynosi 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczenrmgo na odcinku prostym lub na odcinku
krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni ja odcinku prostym powinno wynosi

*0d 6 - 8% - przy szerokoi pobocza nie niniejszejniL,0 m,

« 8% - przy szeroko pobocza mniejszej sil,0 m.

Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na odcknkywoliniowym o pochyleniu poprzecznym
jezdni innym nk na odcinku prostym powinno wynosi

* 0 2% do 3% wicej niz pochylenie jezdni, jeeli jest to pobocze po wewtnznej stronie tuku,

* tyle co pochylenie jezdni - do szerdkbl m pobocza, a na pozostateg@a pobocza - 2% w kierunku
przeciwnym, jeeli jest to pobocze po zewtnznej stronie tuku.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naky odwiez¢ na odktad.

Wyszukanie miejsca ztenia ziemi na odktad nate do obowizkow Wykonawcy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoiit zgodnie z umoavoraz SST.

6. Kontrola jakéci robot
6.1. Badania w czasie robot
Pomiar cech geometrycznych:

« spadki poprzeczne -2 razy na 100 m;
e réwnas¢ podiuzna -co 50 m;
* rOwnas¢ poprzeczna -co 50 m;

« tolerancja dla spadkow poprzecznych%.

Nieréwnaci podiwzne naley mierzy¢ tata 4-metrowa a poprzeczne tatl-metrons wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przéwit pod tak nie mae przekraczal5 mm.

6.2. W przypadku zastrzen ze strony nadzoru Zamawiaggo, co do prawidtowai wykonanych robot,
ktore nie spetniajwymaga SST Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasiszk

6.3. Wykonawca zobowzany jest dokorna w obecnéci Inspektora Nadzoru wszelkich pomiarow
Iszerokdci i dtugdsci pobocza, spadkéw poprzecznych, wymiaréw wykoohngrzecinek itp./ w celu
sprawdzenia prawidtovéci wykonania.



7. Obmiar robét

7.1. Jednostki obmiaru dkziecia lub uzupetnienia poboczy.

Jednostk obmiaru jest rh/metr kwadratowy/ wykonanych robot na poboczach. Miyceny rob6t w
formularzu cenowym nabg przyjac¢ sredni grubac scigcia pobocza 10 cm, przy szerékopobocza 0,75 m.
Rozliczenie nagpi wedtug obmiaru faktycznie wykonanych robét i m

8. Odbidr robot

8.1 Ostateczny odbior robét poleégledzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanigdtal odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci.

8.2. Odbioru dokona inspektor nadzoru w ob&cnprzedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 7 ddi o
daty zgtoszenia zakozenia robét.

8.3. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawégjo, jeeli ocena wizualna i
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiaéy wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi

9.l. Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovg
ustalona dla danej pozycji formularza cenowego.

9.2. Cena jednostkowa dla poszczegolnych asortyimerbdt kydzie uwzgtdniat wszystkie czynniei
skladajce st na jej wykonanie.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena | M éciecia poboczy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze oznakowanietpitiecie poboczy,

- odwiezienie gruntu na odkiad,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w szczeggtepexyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwizane
BN-68/9831-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaoawierzchni taf.



