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1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych —
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
z dnia 24 kwietnia 1997 r.

» Inzynieria ruchu” S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz, WKt W-wa
1999 r.

=  Qdwodnienie drog i ulic S. Datka WKL W-wa 1970 r.

= (Qdwodnienie drog R. Edel WKL W-wa 2009r.

=  Warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi wydane przez Zarzad
Drog Powiatowych w Myslenicach z dnia 16.03.2011 pismo znak: ZDP-

TMla/6/2011 mygr inz. MONIKA STANIS?Z,
pizorz | TR
2. Okreslenie przedmiotu opracowania 16 bez. om’;::;c Jw spec.
nr upr. MA QDG
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy chodnika

lewostronnego o szerokoscif2gm wraz z kanalizacjg deszczowg @ 400mm przy
drodze powiatowej nr K1926 Lipnik - Kobielnik w miejscowosci Kobielnik.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga powiatowa na omawianym odcinku posiada szerokos¢ 5,40m. Droga nie
posiada poboczy. Wzdiuz drogi po stronie planowanego chodnika zlokalizowany jest
réw przydrozny.

Inwestycja obejmuje nastepujace dziatki:
e nr 4/1, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa, 32-400 Myslenice ul. M.
Reja 13; zarzadzajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Mysleniach
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82
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o 583 ktérej wtascicielem jest Skarb Panstwa, 32-400 Myslenice ul. M.
Reja 13; zarzadzajacy. Zarzad Drog Powiatowych w Mysleniach
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82

o 181 ktorej wtascicielem jest Jan Murzyn, zam. Kobielnik 55,
32-412 Wisniowa

¢ 180 ktérej wilascicielem jest Twardosz Marcin, zam. Kobielnik 70,
32 — 412 Wisniowa

e 182  ktorej wilascicielem jest Knapczyk Stanistaw  Janusz,
zam. Kobielnik 53, 32 — 412 Wisniowa

o 175/1 ktorej wiascicielem jest Skarb Parstwa 32 - 400 Myslenice
ul. M. Reja 13; gospodarz zasobem nieruchomosci: Gmina Wisniowa
32 -412 Wisniowa

Zgodnie z uzyskanym wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wisniowa dla wsi Lipnik z dnia 17 grudnia 2010 roku (znak
pisma: BRGK.7327-199/10) dziatki pod planowang inwestycje zlokalizowane sg w
terenie oznaczonym symbolem KDZ oraz w strefie technicznej wzdtuz istniejacych
projektowanych linii elektroenergetycznych napowietrznych $redniego napiecia 15kV.
Teren oznaczony symbolem KDZ przeznaczony jest poed drogi i ulice zbiorcze
publiczne.

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania terenu Gminy Wisniowa dla wsi Lipnik Uchwata nr XIV/87/08
Rady Gminy Wiéniowa z dnia 16.06.2008 r. (ogt. w Dz. Urz. Woj. Matopoiskiego Nr
508 poz. 3301 z dnia 31.07.2008 r. z pbzniejszymi zmianami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr K1926 w
miejscowosci Kobielnik, gmina Wisniowa, w powiecie myslenickim. Podstawowym
zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenhstwa ruchu pieszych, w tym
gtéwnie dzieci uczeszczajacych do szkoly polozonej przy drodze powiatowej w
Kobielniku.

Planowany zakres budowy obejmuje:

« budowe chodnika prawostronnego,

e budowe kanalizacji deszczowej,

PPD PROJECT LINE -5-



Budowa chodnika {o szer. 2,0 m) wraz z kanalizacjg deszezowa przy drodze powiatougm’ W@ TSIt
Kobielnik w miejscowosci Kobielnik o dlugosci 434 87 m Rﬁg %W!A' UWE

e przebudowe istniejacych zjazdow, 32-499 M!ﬂﬂnn. ul. M. Reja 13
s umochienie skarpy za wylotem przepustu,

* przebudowe przepustu pod droga gminna (zwiekszenie srednicy
przepustu}

W przyjetych zatozeniach projektowych uwzgledniono nastgpujgce parametry

techniczne nowego rozwigzania: s MONTEA STANISZ
| 3 . gnQ{fr ﬁa} prod.
» szeroko$¢ chodnika lewego -7%m bez ogranifa w spec
/ dreflodor
o spadek poprzeczny chodnika — 2 %, nr upr. MAR/0296/PO0D/07

Szczegbly geometryczne przedstawione sa na Rys. nr 2 - Plan
zagospodarowania.

5. Rozwigzania wysokosciowe

Zastosowane pochylenia sg niezgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430).

Koniecznoéé zastosowania pochylenia podtuznego wigkszego niz dopuszczajg
przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) wynika z uksztattowania
terenu (tereny gorskie) oraz braku mozliwosci zastosowania innych rozwigzan.

Zgodnie z cytowanym w/w Rozporzadzeniem istnieje mozliwos¢ zastosowania
pochylni i schodéw, jednakze ze wzgledu na duze trudnosci z utrzymaniem chodnika
w sezonie zimowym (odéniezanie) a takze brakiem oéwietlenia na omawianym
odcinku drogi powiatowej rozwigzanie to nie zostato zaakceptowane przez Inwestora.

W zwiazku z czym uzyskano zgode na odstepstwo od przepisu § 45 ustA
Rozporzadzenia Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430), w my$l ktérego pochylenie podtuzne chodnika nie powinno
przekracza¢ 6%. Odstepstwo polega na dopuszczeniu do budowy chodnika o
nienormatywnym pochyleniu podtuznym do 12,4%.
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6. Zestawienia powierzchni 32-400 'x; m";ﬂﬁ"ﬁ’cﬁ Rejo 13

— Caltkowita powierzchnia chodnika 755,40 m?
— Catkowita powierzchnia zjazdéw: 99,30 m?

— Caltkowita diugo$é kanalizacji deszczowej 220,70 mb

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Warstwy konstrukcji gruboséé
Kostka brukowa betonowa szara 6 cm
Podsypka piaskowa 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 15 cm
| RAZEM: | 26cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach:

Warstwy konstrukcji ruboéé
Kostka brukowa betonowa czerwona 8 cm
Podsypka piaskowa 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 25 cm
] RAZEM:| 38cm

Krawezniki 20 x 30 x 100.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosic 12 cm.

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych z betonu B-15 wykonac na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

Obrzeza 8 x 30 x 100

Obrzeza ustawiaé nalezy na tawie betonowej z oporem.

8. Odwodnienie

W przedmiotowej inwestycji zaproponowano odwodnienie budowanego
chodnika metoda powierzchniowa. Wody opadowe beda odprowadzone przy pomocy
spadkéw poprzecznych i podiuznych do 8 projektowanych studzienek ¢ 500 mm.
Stamtad $cieki kierowane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej g 400 mm,
a nastepnie do istniejacego przepustu @ 1200 mmm, zlokalizowanego pod droga
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powiatowa. Stamtad wody zostana odprowadzone do potoku Kamgsgg

Ty
t
- uiﬁsm 13

lewostronnym doptywem rzeki Krzyworzeka bedacej dopltywem Raby .Za przepustem
nalezy wykonaé umocnienie dna oraz skarp rowu bedacego na tym krétkim odcinku
korytem potoku Kobielnik. W dalszym biegu zlokalizowany jest przepust pod droga
gminna. Jednakze Swiatto tego przepustu jest za mate i nie zapewnia sprawnego
przeptywu wody, w zwigzku z czym nalezy go przebudowaé zwiekszajac swiatto do
1200 mm.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej, kratek $ciekowych i studni
rewizyjnych przedstawiona jest na Rysunku nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”
oraz Rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

9, Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych - §7 pkt.1c wykopy do giebokosci 1,2 m
i nasypy do wysokosci 3,0 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog
w prostych warunkach gruntowych ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza
kategorie geotechniczng.

10. Masy ziemne, zagroZenia powodziowe i szkody gérnicze

Inwestycja potozona jest w terenie nie zagrozonym powodzig. Inwestycja nie
jest ziokalizowana na terenie objetym szkodami gdrniczymi.

Wykonujac wykopy, masy ziemne przeznaczone na nasypy powinny by¢
bezposrednio wbudowywane. Istniejgcego gruntu z wykopu nie mozna wykorzystac
do wykonania nasypu pod projektowana konstrukcje chodnika. Dopuszcza sig uzycie
gruntu jako nasypy przy poboczach, skarpach i przeciwskarpach.

11. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zakresie projektowanej inwestycji nie s zlokalizowane obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie. Inwestycja nie bedzie mie¢ istotnego
negatywnego wplywu na proponowany potencjalny obszar Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000: Opactwo Cysterséw w Szczyrzycu, Lubogoszcz, ktére
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znajduje si¢ poza obszarami administracyjnymi Gminy Wisniowa, jak rowniez na
Kosciot w Wegiowce. TARU%,Tm% ;'EW}ATOWE
HETR ]
32-400 Myslsr% ui. M. Reja 13

12. Informacja o zagrozeniach $rodowiska, zdrowia (Natura 2000)

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana poza miejscami wystepowania
gatunkéw roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych stworzonymi do
proponowanego utworzenia obszarow Natura 2000. Wprawdzie propozycja
wigczenia czesciowego obszaru Wegldwki do sieci Natura 2000 jest na liscie
Ministerstwa Srodowiska, lecz analizujac zalecenia dotyczace ochrony nietoperza
podkowca matego (Rhinolophus hipposideros) i jego siedlisk, nalezy stwierdzi¢, ze
nie ma zagrozen dla ochrony tego gatunku wynikajgcych z realizacji tego
przedsiewziecia. Okres aktywnosci podkowca matego (Rhinolophus hipposideros)
wypada na okres nocy, a wowczas nie beda wykonywane zadne prace budowlane.
W zwigzku z tym przeprowadzenie oceny oddziatywania na $srodowisko nie jest
wymagane.

Projektowana budowa chodnika nie przewiduje wprowadzania do ziemi,
powietrza, wod gruntowych i innych skiadnikow $rodowiska substancji lub energii
odpadowej, a gabarytami inwestycja nie narusza istniejacej rownowagi obszarow
zieleni.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wycinke 12 sztuk drzew
znajdujacych sie w pasie drogowym, a kolidujacych z inwestycja. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z wycinka drzew, Inwestor winien uzyskac
stosowna zgodnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wycinke drzew nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow ( poza okresem od 1 marca do 31
sierpnia).

Przedsiewziecie bedzie realizowane w technologii przyjaznej Srodowisku
z zastosowaniem materialdow posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Zostanie zachowana wigc higiena i ochrona zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia i nie przewiduje sig zadnych zagrozen dla srodowiska

skutkiem realizacji projektowanej inwestycji.
13. Uzbrojenie

Budowa chodnika nie stwarza kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
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14. Kolorystyka nawierzchni 32-400 Mﬁlgﬂm ul. M. Rejo 13

W ramach rozwigzart nawierzchni chodnikdéw proponuje sie zgodnie z przyjeta
kolorystykg na terenie powiatu wykonanie :
e nawierzchni chodnika — kostka betonowa w kolorze szarym,

» nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa w kolorze czerwonym
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