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W-wa §cieralna z asfalu lanego 0/12,8 gruboéci 4 cm
! | W-wa wiazaca z asfalu lanego 0/12,8 grubosci 4 cm

W-wa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grub. 55cm zageszczana w 2 warstwach

_Kostka brukowsa betonowa

wys. 8 cm na podsypce piaskowej grub.5 ¢m

| KrawezZnik betonowy 20 x 30 cm ha podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm
grub. 25 cm po zageszczeniu tawa betonowa z oporem z betonu B - 15

W-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grub. 25¢cm po zageszczeniu

-
Stadium, temat, adres:

PROJEKT BUDOWLANY L a7, e et

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz z kanalizac)s deszczows przy drodze powistowe] nr K1926 Lipnik -
Koblelik w misjscowodci Kobielntk o diugodci 434,97 m

Inwestor: , Obiekt, branja: | Drogowa
Gmina Wiéniowa Przedmiot rysunku:
32 - 412 Whinlows 441 Praekrdj typowy
Asystent projektanta:
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