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Budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową przy drodze powiatowej nr

K 1926 Lipnik- Kobielnik w
miejscowości Kobielnik

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kobielnik Nr K1926 -  budowa chodnika
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.2 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim 0,43 km

1.3 KNNR 1/102/6
Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni) 0,02 ha

1.4 KNNR 1/101/2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm 4 szt

1.5 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm 8,0 m

1.6 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm - poz. scalona wraz z ławami i
ściankami czołowymi 81,50 m

1.7 KNNR 6/808/7
Bariery drogowe stalowe - rozebranie - analogia rozbiórka balustrady mostowej z 
płaskownika 7 m

1.8 KNNR 5/721/1
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm 447,00 m

2 Roboty ziemne
2.1 kal. indywidualna . Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km - oczyszczenie istniejącego rowu z 
namułu w ilości 0,2m3/mb  430 m 430 m

2.2 kal. indyw. Roboty ziemne z wbudowaniem urobku w nasyp - przesunięcie dna 
istniejącego rowu poza chodnik - wykop pod korytko kolejowe  na dł. 185 w ilości 0,4 
m /mb 74 m3

2.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykopy
pod kanał , studnie rewizyjne i studzienki ściekowe 230,21 m3

2.4 kal. indyw. Pozysk i dostarczenie materiał na nasyp pod chodnik  . Materiał 
łatwozagęszczalny , zagęszczanie warstwowe , rodzaj materiału : grunt kamienny 
nadający się na wykonanie nasypu. 430 m3

3 Budowa kanalizacji deszczowej
3.1 KNNR 4/1312/3 (1)

Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·400·mm, betonowe, - poz, 
scalona wraz z wykonaniem podloża i obsypką  materiałem sypkim 220,70 m

3.2 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość  do 
2·m poz. scalona , wraz z wykonaniem kinety i obsypką 7,00 szt

3.3 KNNR 4/1424/2
Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu 8 szt

3.4 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki 28,67 m

3.5 KNNR 6/606/4
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 
20·cm- analogia Korytko kolejowe  z uszczelnieniem betonem 185 m

3.6 KNNR 6/606/4
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 
20·cm- analogia Korytko ściekowe kolejowe z kratą żeliwną przejazdową klasy D400 7 m

3.7 KNR 211/413/1
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o 
wymiarachx1,0x0,5·m 113,50 m3

3.8 Kal. własna  Wykonanie ścianek czołowych do przepustu Fi 1200 mm - poz. scalona ( 
wykop , szalunek , zabetonowanie 3 szt

3.9 KNNR 4/1312/8 (1)
Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·1200·mm,  - przedłużenie  
przepustu Fi 1200 mmm 14,00 m

3.10 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady 
podstawowe - anal. płyta typu JOMB 62,00 m2

4 Budowa chodnika
4.1 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm 645 m2
4.2 KNNR 6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - podbudowa na 
zjazdach 84 m2

4.3 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara 561,00 m2

4.4 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 84 m2
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4.5 KNNR 6/403/4

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa - poz, scalona wraz z  wykonaniem  rowkow pod krawężnik 
oraz ławą betonową z oporem 435,00 m

4.6 KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową poz. scalona z wykonaniem rowków oraz łaą betonową 477,00 m

5 Poszerzenie nawierzchni
5.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III- 
korytowanie pod poszerzenie 0,5 *0,6 * 435 130,50 m3

5.2 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - docelowo grubość
55 cm 217,50 m2

5.3 KNNR 6/311/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca z mieszanki grysowej lub 
grysowo-żwirowej, grubość 4·cm, masa grysowa 217,50 m2

5.4 KNNR 6/311/6 (1)
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej lub 
grysowo-żwirowej, grubość 4·cm, masa grysowa 217,50 m2

5.5 KNNR 6/701/4
Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem  z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie 
słupków z rur Fi 60·mm co 2,5·m - balustrada drogowa U-11a 315,00 m


