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Szezegolowe Specyfikacie Techniczne

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

L1 Przedmiotem niniejszej Ogélnej Specyfikacji Technicznej — OST sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru Robot w ramach realizacji kontraktu:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz 7 kanalizacjq deszczowq priy drodze powiatowej nr K1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscowosci Kobielnik o dlugosci 434,97 m

1.2 Zakres stosowania OST (S8T).
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych przy realizacji robét opisanych

w podpunkeic 1.1

1.3. Zakres Robét objgtych OST (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogélnymi
specyfikanim technicznym din poszeregdloneh asesivrmenttre 1obd dromeenvch,

Normy pansiwowe, instrukeje i przepisy wymientone w SST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1 4.} Budowla drogpwa - obiekt budowlany, nie hedacy budynkiem, stznowiacy calodé techniczno-uZytkowa

{droged atbo jego czedd stanowiacd odrgby efement konstrukoyjay Tub twelinoiogivzny {obieke mostowy, Rorpis

ziemny, wezel).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni fub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
3 olpwcessiesimin plosardaome.

{.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - Zeszyt z ponmrerowanymn Stromammd, OparZony preczecia oygany wydatacego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebicgu rob6t budowlanych, stuZzacy

do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych

‘odbiorow robot, przekazywania polecent 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,

Wykomawoy i Frujektamen.

1.4.5 Inspektor Nadzoru — osoba (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktore] wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7 Sezdnin - c204€ horony drosi przezmczona S0 mchy poyazdow.,

{.4.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami 1 do

wystepowania w jego imienia w sprawach realizacji Kontraktu.

149 Korona dregi — jezdmaljezdnie z poboczarm hib chodnikami, zatokami, pasami awaryinego postojn

i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukeja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11 Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgpdne z Dokumentacis Projektows,

i Specyitkacjami Tecturczmymi, zaakceptowane preez Trspekiora Nadzoro.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4 12 Nawelets - whveekedgiowe | soomeiryeane soTwRiecie v plhareTyivie pOsomese prckvoin W oa dioss

lub obiektu mostowego.

1.4.14.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

t‘.rmg‘xmthm.-W‘;krzcwww Mmmmmmm do rozadowy drogt

i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15.Poboeze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

fonstrakeyT irawierzcinm.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe).

1.4.17.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca

wymiknaione w kontrakoie jako twarzace c2p teremn budowy
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Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne

L5 Ogéine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody nizyte przy budowie oraz za ich 2gednost z dokumentacia projeliowa, SST 7 poleceniami
lnspektora Nadzoru.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sig rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszq zapewniaé skuteczng ochrong tudzi, $rodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szezepohnoici
przed:

- halasem

-  wibracia

- dreaniam b wsirzasand

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazéw, pytow i dymow

- zameczyszczemiem Srodowiska przetrwainikami zarazkdw chorobotwirczych i metalamn cigzkimi

- zmaczacymi jub gwaliownymi zmianami poziomu wéd gruntowych,

L5l Zgodnoié Robot z Dokumentacia Projektowy i SST.

Dokumermtacja Projekiows, §8T oraz dodatkowe dokumenty proekazame preez inspektors Nadzoru Wykonawey
stanowia wymagania — wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

Wopsriredion roabemode) w wiadeniach peszcaestlnych doksmentdw obowiazuie koleinodd wh vearmeded:

1) Umowa
2) Oferta
3y Szczeptlowe Specyfikacie Techmicane

4) Dokumentacja Projcktowa
5) Inne dokumenty Kontraktu (jesli wystepujg).

Rykomawed e moZe wykorzystywad digddw fabr opuszozert w Dukamemtacii Projektowef, & o iclr wykrycio
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Warysikie wykonsee Roboty 3 dostarczone vasteriaty beda reodee 7 Dolosmeninein Projeldomea 3 S8T.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beds uwazane za wartosei docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Ccchy materialow i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywad 2godnedd 2z okreslonymi wymaganiami, a rozrzity tyeh cech zgodne 2
dopuszezalng tolerancjs.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykoname penownie na koszt
Wykomawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,

foiedki rormerowe, ciagi prsze Taki drosowe, banery ochionne, wiradsemia odwodnienia) va tevene budowry,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowicdmim Zarzadem drogi | organem zarzadzajacym vuchem, projekt organizacyi vuche | zabezpieezenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacii ruchu powinien
byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarcry, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
wERirenia aberpiectajaoe ke jaks zapory, swiatls ostrzegaweze, sygmaly, fip., Zapewniajas w o sposdir
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla kidrych jest to
wieodzonee. e wrgleddw bezpieczeisiwa.

1.5.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Sradonicka astnalnezs.

W okresie trwania budowy i wykaficzania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie wnikad uszkodzed fob uctarliwodc dia osbb tub débe publicawyeh 1imych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
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1.54. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
STORWEY Spe2gt PIZECIWROZAOWY, WYIOagany pe2ez odpowiednie pezepisy, pa fevenit baz produkeyipych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

1.5.5. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpicczchistwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiQZ”)wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szeregbinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dn 27, 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

W szczegdinodci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
meberpiecrmych, sriodbwych dla 2drewia oraz wie speiniafrch ndpovsednich wymazah sanitarnch,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa{ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
edpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

‘bezprerzensiwa pubhiczrego.

1.5.6. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
FAZePIS, Teaulameamy §wtrezne, Kidee sa w jakikobwiek speadh Zwiazane 2 wirkomywanymi vobosas: § bedrie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca begdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odnofnie Znakow firmowych, nazw ub imych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych tub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzovu o sweich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patemowycht pokryie Wykomawea, z-wyfgitkiemn przypadkdw, kivdy akie maruszenfe wynikitie z wykondrnia
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1587, Riéwsowainodd porm.

Gdziekolwiek w Konirakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ maja materialy, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywad postanowienia najnowszego
wydania ob poprawionege wydania powolanych norm § przepisdw, e e w komirakcie nie postanowiono maczej
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyZszy poziom
wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwicrdzenta przez tspektora Nadeoru., Rézmice porrigdey powolanytid nonmant & ol propotiowaity !
zamiennikami musza byc dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi Nadzeru do
zatwierdzenia.

2 MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa vzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekeie.

2.1 Zrodla uzyskania materialow

Co najmnie} na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robit Wikongnes pracdstaw: sarzsgilowe nformacic dorvczace proponowamego frbdle wyrwarzmia,
zamawiania [ub wydobywania tych materiaiéw i odpowiednie $wiadectwa badari [aboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwicrdzenie parti (ozeicl) matedisliw z dancgo Zréndia nie oznacza mmematycemie. 7e wszetkle matefisly z
danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca, w wypadkach watpliwych, zobowigzany jest do przeprowadzenia kontrolnych badan w celu
udokumentowania, e materialy uzyskane z dnpuszcmnegu irGdla w sposéb ciggly spelniajy wymagania
Szezegtiowych Specyftkacii Technicznych w czasie Robot.

22 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu budowy beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
sekulivwacii tevena po wkodcTenis Robdt, Wazystkie odpowiedaie waterialy potyskane 7 wikopdw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad
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odpowiednio do wymagari Kontraktu fub wskazari Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w Kontrakcie.

2.3 Materialy nie odpowiadajgee wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad?
zlozone w micjsce uzgodmionym przez Inspektora Nadzoru. Kasdy rodzaj Robot, w ktérym znajdiia, sig nie
woadene i nie raskcepiowane thaterialy, Wykonawca wykendje na wiasne ryzyke, Viczac sk = jego wie
przyjeciem i niezaptaceniem.

4 Wartantowe stosowawic meaicrisiw

Jeshi Dokumentacja Projektowa fub SST przewidnja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiaiu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien
przed uzyeiem materiahy. albo w okresie dhizszym, jedli bedzie to wymagane dla badad prowadzenych przez
Inspektora Nadzoru, Wybrany ¥ zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdinic) zmicniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. :

25 Prrcchowywanie 1-skdndowanie materinlow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swaja jako$é i whlasciwosé do Robaot i byly dostgpne do
&amtnelt prase dnspektans Nadzore.

Miejsca czasowego skfadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru fub poza Terenem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawee i

2.6 Inspekcja wytwérni materialéw.

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
Zeodnosed stosawanych metod produkeyvinyeh z wymagnatamt. Brébki mteriakiv moge byd poblerane w colr
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okresfonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

2.7 Materialy z rozbidrek

Materialy z rozbiorki, ktdre zgoednie z postanowieniami SST stanowia wlasnoé¢ Zamawiajacego, a w
secregblinodeir nadmiar destrukty 7 nmawderzchni, =l drogowe, bariery smrouzytkowe, Wykonawea
pizetransportaje oraz zlozy w miejscach wzgodnionych przez. Tnspeltora Nadeom. Pozostale materioly =
rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o adpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spoweduje niekorzystnego
wplywu na jaked€ wykenywanych Rebét. Pedstawowy sprzet wiywany do Robét powihien odpowiadaé pod
wzgledem typdw T Tloici wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadkn braku ustaleft w takich dokumentach sprzgt powinien byé wzgodniony i zaakceptowany przez
laspekiora Nadzons.

TaceBha 1 wydapnoit spragte bodzie awarantowst praeprowadonie Robdy, zpednie 7 vasadami -okreflonvim W
Dokumentacji Projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
staweie: ¢ gotrwadet do mracy.. Bedzie an 2oadny # novmant. ochvony: Srodawisks. i pracpisani: dotvemecymi jevo-
uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZycia sprz¢tu przy
wykenywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadrors o swoim zamiarze wybors { uzyska jego
dkceptacje przed uzyciemr sprzgtu. Wybrany sprzet, po dkceplachi Inspektora Madzoru, nie moZe bye phimie]
zmieniany bez jego zgody.

Jakikelwiek sprzet, maszypy, wrzadzenia | narzedzia nie gwaranhijace zachowania warunkow Kontrakty, zostang
proez faspekiora Nadzera edyskwaliffkowane 1 nic dopusacaone do Robbt.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ki6re nie wplyna nickorzystnie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okresionymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
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pojazdy beda spe{maé wymagania dotyczace przepiséw rucfiu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespemiajace tych warunkéw moga byé
dopuszezone prrez Inspekiora Nadzom, pﬁmﬂmms&mmmmmch
odcinkow drog na keszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny Koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach pub]lcznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych
auatoriabden ¢ wylomywanyok Robdt, 28 ick 7eodnoedd £ Dolanmentacys Brajokiows, wymaeaninm: S8T, PZT seaz
poieceniami inspekiora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonvmi w Dokumentacji Projektowe; lub przekazanymi
na piSmic przez Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 7 wymaczaniu Robot
zostang usunig¢te przez Wykonawce, na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem blgdu
rawartego w danych destarczonych Wykonawey ba pidmie przez Inspeldora Nadzory. Sprawdzenie wytyczenisa
Rebot Yub wyznacsema wysekoscl przer 1nspekiora Nadroru nie pwalmia Waykonawey -od odpowiedeialnoich za
ich doktadnoéé. Decyzje Inspektora Nadzory dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach stormutowanych w Kontrakcle, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji @ przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
Inspekiora Nadzom powimny byf wykenywane przez Wykeomaweg w czasie okreslonym przez Inspektora
"Nadzoru pod groZbg zatrzymania Robot

6 KONTROLA JAKOSCHROBOTY

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
Zapewnionia jakatol, w lidrye pracdsirwt on BanRicraomy Sposél wykenywanie Robot, meskiwoscl sackricane,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnichia:jakosct bedzie zawierag.

- orgamizacjg wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Robét (harmonogram),

- organizacjg ruchu na budowie wraz z ozpakowaniem Robot,

- bbp, Plar Bioz (zgpidnie z pkt. 1.5.5)

- wykaz zespoiow reboczych, iR Towdfifkacie 1 proyeotawanie prakivezne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wypasasenic W speaet ¢ srzadacnie do-povianiw: ¢ kaverolt,

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikdw badai taboratoryjnych, proponowany sposéb i formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- wykaz maszyn i wezadzes stosowanych ma budowie,

- rodzaje 1 o3¢ srodkbw transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzes, ip.) prowadzonych pedczas dostaw  materialow, wylwarzania mieszanek 1 wykonywania
- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

£3 Zasady Lowtroli jakosci-Rebét

Celem koniroli Robot bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé
Robét,

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakefei materialow. Wykenawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Wykenawea bedzie przeprowadzaé pomsiary | badania materialéw oraz Rebét z czgstotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, e Roboty wykonans zpsdaie 2 wymapaniomi zawartymi w Dokumemacii Projekiows) 1351
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznag legallzacm, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
dlzedlajacyeh procedury badah

Taspektor Nadzoru bedzie mieé meogmn iczony dostgp Jo pontieszczen laboratoryjrych, w celu ich nspekeii.
Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacyeh urzadzer laboratoryjnych, sprzgte, zaopatrzemia laboratorium, pracy personely lub metod
‘padawczych. Jereh niedociagniecia te beda tak powazne, 7e moga wplynad tjemnie na wyniki badah, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

6y Pahicranic prihek

Probki beda pebierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badafh.

Iaspekior Nadzoru bedrie miel zapewniong mozitwoil udfdly w pobietamiv prébek.

Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, kt6re budza watpliwosci, co do jakosci.
Pribki dostarczone przez Wykonawceg do badain wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio

agrisane { spakawans, w spasdl zrakiceptoraany: preer frespekiore: Nadoors:.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdyv normy nie
whopmere jelicpokalvick  badande wymagarepe w 58T, stosowad moime wytysane kigpowe, olbe e
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystqplenlem do pomiaréw tub badart, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiara fub badanta. Pe wykonaniu pomiaru tub-badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacit Inspektora Nadzon.

£.5 Raperty z badas

Wrkonawea bodiic predharywal Inspdiderowi Wadvore kome tapoddw 2 wyrikarm badah Jak nayszyboid, wie
poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)} beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
prace nege zaeprobowanyel,

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali,

pobiorana probak + badaa materaliw & Fxodke oh waytwarsame | sapewrions 1 badze wiaslia potrashaa 4o
tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robédt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniad zpodnost materialéw | Robét z wymaganiami S5T na podstawie wynikéw badasi destarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleZznie od Wykonawcy, na swéj
koszr Jezeli wyniki tych badaf wykaig, 2e raporty Wykenawey sa nlewiarygodne, to Inspeldor Nadzore poleci
Wivkonawoy Tob ziocl mezaleznena Taboratoriom przoprowadzenie powiGraych Tob dodakowych Hadah, aWhd
oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémnych lub dodatkowych badan i pobierania

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja deklaracic zgodnodci lub
certyiikat spodnesst 2;

iy Polska Norma tub

2) Aprobatg techniczna,

3} Certyfikat zpadinodel CE.

vVkidre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w speséb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysfowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorow: Nadzora,

Jakiekolwick materialy, ktore riie spelniaja tych wymagah moga zostaé odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST
w jadeostkack wsialonyol w kasetorysic,

Obmiaru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
wykonanych robé6t i terminie obmiaru,

Wyniki chmiare beda wpmsane do rejestra obmiardw.

Jakikolwick blad Tub przeoczenie (opuszezeniey w flosciach podanych w Slepym kosztorysie Jub gdzic indzicj w
SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrikeji Mspektora Nadzorp na pidmie.

72 Zasady okreslania iloSci Robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
agiowey. teili SFT windctwe dlr denvel: Robdt aie: wymaeaie tore inacaei, aobictoser bode wylicooee w m¥ fmka
diugos¢ pomnoZona przez dredni przekrdj. fosci, kidre maja by¢ obmierzone wagowo, beda waZzone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73 Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Urzadzenia | sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badaf atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ warne Swiadectwn legalizacji. Wszystkie wrzadzenia
pormarowe Beda, PracE. Wykonawee uirgymywane w doboyrm sianie, w calyven okeesie towania Robbt,

7.4 Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
SRERTYWAC 56 WIPISRACRIE TIPCWINHAC W spasth cipely Bxchewanrie doldadeaicl we aorny astwicedasayck
przez Inspektora Nadzoru.

15 Czas praeprewadzenia ochmiare

Obmiary beda przcprowadzone praed cegSciowymr Tub ostatecrnym: odbiorem odcinkow Robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykepywania Obminsr Reobét podlegajpeyeh rzalrycin przeprowadza sig przed ich zakryciems Rebeiy
pormatewe -do obwilany oy sloodzowne obficzonia Body Wkenans W spusit wrovumialy 1 jedeovnacany .
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda  uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ doelaczone w formie

oddmelrens zalacamila do Retestrn Obmiartw - ktdrege wade 2ostanic uagodeiony: 2 nspektarear Nadaom:.

3 ODBIOR ROBOT

W zaleinosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlepaja nastepujgeym etapom odbior:
= nciworomsy Robit zendkmaeych ofepraoych radryony,

b) odbtorowt czgéciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

& odbiorowt pagEaIARCHICITIHL.

8.1 Odbiér Robét zanikajqcych i ulegajacych zakryeiu

Qdbiér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Rahét, ktore w dalvavm procesie realizacii wlegas sakrvein. Odbidor Robét samikaigevel ¢ dlegaiaeyeh sakrycin.
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Roboét do odbioru
zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspelora Madroru
©dbitr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, mic pdzmic) jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszemnia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakrycin ocenia lnspektor Nadzory na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan_
faboratoryiaych § w opaicia o praeprowadzone pomitary, w Ronfiontac z Dokamemacyy Projekiowa, 38T 3
uprzednimi ustaleniami.
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82 Odbidr czgsciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei Robét. Odbioru czgiciowego Robat
dokomie sic wg mesad frk prey odblorss astatocrmy Robat. Odlvors Robot dokonmie Reepekior Nedass.

83 Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilogci, jakodei
i wartador. Cafiawite zkavorenic Robdt aree gotowadd do odbiore astatecaege bodine stwiendeome grer
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbi6r ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
hezae od dnia potwicrdzenia przez inspektora Nadzors mkoficzenia Robdt | przyiecia dokumentow, o ktdruch
mowa w punkcic 3.3.1. Ddbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajaeego w
obecnosci Inspekiora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedozonych dokumentéw, wynikow badanr i pomiaréw, ocenie wiznalnej oraz zgodnosci
wykonarta Robin z Dekumentacia Projekiowa i S5T. W toku odbtora osiateczrego Robédt komisja zaporna sie v
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresic wykonania Robot uzupehiajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wysneceonyok Robdt popravwkowyok b Robdt weupcldaigoyck # warstwie solerainel fub Robotack
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

831 Dolnmenty do odbiory estatecrnepe
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatccznego Robdt jest protokst odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcs jest zobowiszeny prrygotowad nastepuigee dokumenty:

i} Dokumentacj¢ Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesti zostala sporzadzona
w irakcie realizacji Kontraktu.

2} Specyfikacie Technicme (podstawawe £ Kontralitr i ow. wrapelviaiacs fub prrenns)

3) Recepty i ustalenia technologiczne

43} Dzienniks Budowy i Rejestry Obmisrdw

5) Wyniki pomiaréw kontroinych oraz badaf i oznaczen faboratoryjnych, zgodnie z SST [ ew. PZJ

6) Deklaracie zgadnosci lub certyfikaty zgodposci whudowanyeh materialdéw zgodnie z SST i ew. PZ}

7y Opnig technologiczng sporzadzong na podsiawie wszysikich wynikéw badaf i pomiardw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ

& Hysanld {dolonmontagict wr wkonaric robét wardysaacyok aae protokely adbism { praskanwve Gok

robot wiascicielom urzadzen
9). Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci nzbrojenia terenu

1) Kepic mapy zasadmiczej powstake] w wyniku geodezyjne] inwentaryzac)i powykonawezo).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbiory pstatecrnege. komisia w porozumienin 2 Wykonawes wyznaczy ponowny termin edbiory osiatecznego
Rebbt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Fermitwek - el E RaBGE iriasacyelt wy v komisia,

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
sdinorac estatocamym | Driskeialyoh w slaesie ARy, Gdbide popwarancyiny bodeie dokawany xe
podstawie oceny wizualinej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior ostateczny
Robot™.

9 PODSTAWA PLATNOSCE

Podstawa platmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg l_Jstalonq dia
danej pozycji Kosztorysu. Dia pozyeji kosatorysowych wycemionych ryczaliowo podstawa plateoses jest wmméf
{kwota) podana przez. Wykonawe w-danc) pozycil Kesztorysu. Tena jodnostowa tub kwola rycrahowa poey ot
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Kosziorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryezaltowe Robét beda eheimowad:

- Robocizng bezpodredniy wraz z towarzyszacymii kosztarmi

- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

~Wartesd pracy Spreciu wraz. 7 towat ZySzatytn kesziami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do oo jodnosthewyck wic waledy wiicoas podatia VAT,
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D.01.01.01 UDTWORZENIE TRASY
¥ WETEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt w ramach realizacji kontraktu:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz z kanalizacjq deszczowa priy drodze powiatowej nr KI1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscowosci Kobielnik o dlugosci 434,97 m

L2 Zakres stosowania SST
SST stanowig czg$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych

w podpunkeie 1.1,

1.3 Zakres robdét objetych SST

Roboty, kidrych dotycza SST, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w
devomic-porehicgs Wasy dropowes rodie 7 Dokorremiacie Srajckicws.

Zakres rob6t obejmuje:

- odtworzenie i wyznaczenie przebiegu chodnika zgednie z Dokumentacja Projekiows.

1.4 Okreslenia podstawowe

{rasy.

1.4.2 Pozostale okredlenia sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowicdnich Polskich Normach, a takie w
instndecjach i wytyczmych technicznych obowiaznjacych w peodezji i kartografii.

LS Ogdlne wymagania dotyczgee robdt

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzore.

Niezbedne dane istolne 2 punkiu. widzenia:

- organizacji robot budowlamych;

- zahezpieczenia interesu osob trzecich;

- wartnkdw bezpieczensiwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- wasunkdw organizacii ruchu;
zzbezpicezenia chodrikbw i jezdni

podano w S5T DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

T MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materialéw
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdine"”.

22 Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw plownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem Jub pr¢tem stalowym,
sdupki betonowe athe ney metalowe o dhegader okobo 9,50 wmetra.

Pale drewniane umicszczone w sasiedztwic purnktdw zatamania trasy w czasie 1ch stabilizacl powinmy mict
§rednice 0,15 do 0,20 m i ddugosc 1,5do 1,7 m.

De stabilizacyi pozostalych punktéw nalexy stosowaé paliki drewniane Srednicy 0,05 do 0,08 m i dlugesci okole
9,39 m, a dlz penkiéw uirwalamych w smieface] nawierzeimi botce safowe Srednicy § wn 1 dfagoscl od 004 do
0,05 m..

"Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET _
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne™.
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31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
d@ldadﬂsérxm

4 TRANSPORT

4§ Godldne qum rameporte
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne"”.

42 TFranspert sprretn i materialow
Spezgl & materiaty do edtworzenia trasy moina przewozié dowelnymi Srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
Cigtne zasady wykonanta rebdi podane w S5T DM 000000 , Wymagania ogdine”.

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by< wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gidwnego Urzedu Geodezii
HKeavbawrafed GHEK.

Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegélowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

‘Wykonawca pewinien natychmiast pomformowaé Inspcktora Nadzoru o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i reperéw roboczych.

Wykonawea powinicn sprawdzif, czy iredre forenp olgeslope w dokumentaci projektowet sa zgodhe z
TEeCZywiyT rzeduyen orenu, Jezdh Wakonawea stwierdzl, ke r7eczywisie rzedne ferenu siotnie thrnia sig-od
rzgdnych okreélonych w dokumentacji projektowe] to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinro by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Iaspektora: Nadosra. Wszysthie robaty dodatkewe, wyniajace 7 rivmic. rzedaych terenw podumych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, 2e roboty
dodathowe w talim prrypedie obeiaza Wykorawee.

Wszystkic roboty, kidre bazuja na pomiarach Wykonawey nie moga byl rozpoczgte przed zaakceptowanicm
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punldy gldwne sasy i punidy posrodnie osi frasy musza by¢ zaopalrzone w oZnaczenia
okreilajgce w sposdt wywaZny 1 jedhoznaczny charakierystyle 1 potozenie tych ponkebw. Forng 1 wzor iych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktdw pomiarowych 1 ich oznaczenn w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
PFASE ZRAIWIHACCDE DSt ZRisacacns. Prack Wikenewes swiademic fub wsieok aawodbaria, @ R
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow

Wylkenawey.
6 KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

£.3 ok 3 A imhariei Tobi
Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

&2 Kontrola jakesci prac. pamisrowychk
Kontrolg jakosct prac pemiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg. ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami

podanymit w pkt 5.

7 OBMIAR ROBOT

Qgolne zasady obmiary robdt podano w SST DML00.00.00 , Wymagania og6ine”

Festrostkr obmiar oeltworrenia (oasy § wyzmmozeniz prurktde wysokodoirwyely fest kiforeete (ko) wyzmseroney
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowane) trasy.

logé km wyszezegdiniono w Przedmiarze Robét.
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8 ODBIOR ROBOT

OgélIne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty obiete SST odbiera inspektor Nadzoru ma podstawie przedstawionych przez Wykomawee szkictw.
dziennikow pontiarowych i protokotow wg zasad okreSlomych w SST DM.DD.DO.BO , Wymagania Ogélne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacia Projektows i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny keszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dotyczace podstaw platnodei podano w SST DM 00.00.00 , Wymagania Og6lne”.
Lena joduasthows wwrglodria:
— wykonanie wszystkich niezbednych czynnosei okre§lonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokélow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST DM
0 O 00, Wimasania Oedine”,
—  pozyskante niezbednych materiatéw geodezyjnych,
— zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
gzyg@e; technologi robdit;
wykonanie niezbednych zgloszefi 1 innych czynnoéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
—  wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniecznosci) osnowy geodezyjnej,
—  wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzania robot,
~ ratoreme osnowy geodezyine,
—  zakup i transport materialéw i sprzetu,
oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10,1 Normy
“Nie wystepuja.

182 Inne dokumenty

1. dasrukcha techriczra -l
2. Instrukcja techniczna G-3.
Kartografii, Warszawa, 1979

Dedine zasady wykewywania prac seodezyinych.
Geodezyjna obshiga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i

F. Eestrvekcie tochuicame £5-F
4. Instrukcja techniczna G-2.
5. Instrukeja techniczna G-4.

6. Wytvezne techpierne (3-3.2.
7. Wytyczne techniczne G-3.1.

8. Ustawa z 17.05.1989
ATanami}
GORTGGHNLeT
obiektéw mostowych.

Greaderying asnows posome, FLGIK, T978

Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Pomiary realizacyine, GUGIK, 1983

Dsnowy redlizacyine, GUGIK, 1923,

Prawo geodezyjne i kartograficane (Dz.U. Nr 3U, poz. 163 z poi.

Zatzenid osaowy vealizacyiaey prgy Badowie T aiadenaizaci dubg 1
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1 'WSTEP

i § Przedmiotern minmiejszej Specyfikacii Techniczne) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbior
Robdt w ramach vealizacii kontrakiu:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz 1 kanalizacjq desiczowq priy drodze powiatowej nr K1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscowasci Kobiginik o diugosci 434,97 m

1.2 Zakres stosowania SST
SST stanowia cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotvezace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem
wymiana grunfu na srunt o gropie noénodci Gl zgodnie z Dokumentacia Projektowa. dokalizowany -pod
konstrukcja nawierzchni.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami, z SST DM 00.00.00
~Wymagania Ogdlne” i Polskimi Normami.

1.4.1 Wykop plytki - wykop, ktérego gicbokosé jest mniejsza niz t m.
1.42 Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.43 Wykop glegboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.44 Odklad — micjsce, poza placem budowy do wbudowania lub skladowania {fodwiczienia) grmiéw
pozyskanych w czasic wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.5 Podloze mawierzchai - grunt rodzimy ldb nasypowy lezacy berposredmio pod konstrukcia
nawierzchni do glgbokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gigbokosci 1 m od

1.4.6 PodloZe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktdrej wiadciwodci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.7 Skarpa - zewne¢trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztateie i nachyleniun
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowar.

1 4% Wekaimik zageszezenia grantu - wietkosé charakreryzujaca grunm, okretiona wg wzoru:
1= pa/ pas
W KtSrym:
Py - ECSt0SE obigtostiowa Szhicle Zagtszozontgo Brames {Mefm ),
ps. - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w nosmalne] prébie Practora, zgadnie z PN-B-04481, shizaca do oceny zaggszczenia gruntu w rtobaotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 {Me/m’).

149 Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5 Qgodlne wymagania dotyczgace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
Niezbedne dane istotne z punkiu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
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- zabezpieczenia interesu os6b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczetistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkOw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnik6w i jezdni

podano w SST DM 00.00.00 ., Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY
Ogolnc 7asady dotyczace metcnaldw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w SST DM.00.06:00
»Wymagania ogélne”.

2.1 Ondine rasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by< przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek wykopow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
inZyniera. Wtedy grunt ten stanowi wiasnoéé Wykonawcey.

3 SPRZET
Opedine w; magmia dotyczace spragts podano w SST DM 40.00.00 "Wynagania ogélne”.
Wykonawca powinien wykorzystaé nastgpujacy sprzet:
koparki jednonaczyniowse kolowe, samochodowe lub gasienicowe,
Fkoparko - spycharki,
—~  koparko - tadowarki,
—  spycharki gasienicowe,
- fadowarki,
— réwniarki samojezdne fub inny sprzet akceptowany przez inzyniera.
Do zaggszczania nasypow nalezy uzywac:
—  walce ogumione,
—  walce i plyty wibracyijne,
-~ ubijaki mechaniczne,
- sprzet pomocniczy - glebogryzarki, autocysterny z urzgdzeniami do spryskiwania.
Drabor sprzetu zaggszezajacego zaleZy od rodzaju gruntu i grubosdcl zageszezanej warstwy.

4 TRANSPORT

QOzdlne wymagania dotyczace transportu pedane w SET TV DO.G0.00 "Wymacania opdlne”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym. wysuszeniem. 1 zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania robot

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt zawarto w'SST DM 00,0000 ,, Wytmagania ogdine”,
Wykopy nalezy wykonywad z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnogei okreslonych w niniejszej
Specyfikacit. Sposétr wykomamia skarp wykopu powiniten pwarantowaé ich statecrvodé w calym okresie
prowadzenia robdt. Naprawa uezkodzet wynikajaeych z nieprawidiowepo ukszialtowania skarp wykopu, ich
podcigeia lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi frasy 1 punktow wysokosciowych, zdjgcie warstwy humusu,
oraz 1otk elementtw drog nalely wykonat zgodnie z Dokumentacts Projeltows.

Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zaiwierdzonymi przez. Inyniera, Przed rozpoczgciem robdt Wykonawea dokona obmiaru tereou
po rdjeciu warstwy humsu,

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki umoziiwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nmie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglgdni¢ ewentualny wplyw
kotejniotct § sposobu odspajamia gruntéw: oraz termindw wykonywania inmych robot na spehtienic wymagaft
dotyczacych prawidlowego edwodnicnia wykopu w czasie postgpu tobdt.
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Niezaleznie od budowy urzadzenn stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
1 nawodniertiem.

Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzert wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podeigeia lub innych odsigpstw od Dokumentacii Projektowej obaigza Wykonawee.

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podlo2u nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

= wskaZnika zageszczenia Ig wg BN-77/8931-12,

= -wskaZnika odksztalcenia o wg procedury podanej w PN-5-02205:1998 zat. B,

= wskaznika zaggszczenia ls wyznaczonego z badan przeprowadzonych metoda plyty dynamicznej
zgodnie z instrukcja i zasadami jej stosowania,

® albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. pomiaréw radiomeiryeznych aparatami
izotopowymi™.

Wskainik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badai gestoéci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 ma prdbkach pobranych z podioza wykopu orar maksymalne] gestosci
ohigtesciowe] (Pds) szkieletu gruntu okredlane] laboratoryinie dla danepo grontu wg P B8/D-04481 .

Badania ptyta o srednicy D = 300 mm, na podstawie, ktérych wyznacza sie wskaznik odksztalcenia Iy,
jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtornege E, do modutu odksztaicenia
pierwotnego £, wg procedury podanej w PN-8-02205:1998, zal. B.

Badania plyta obciaZzana dynamicznie w oparciu o zasady podane w ,Instrukcji Badan Podloza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998”, instrukcji stosowania tej ptyty oraz w innych
materiatach Zrédlowych {naukowych).

‘Wymagane wartoSci wskaZnika zaggszczenia Is w podiofu wykopow, zgodnie z normg PN-§-
02025:1998 "Drogi samochedowe. Roboty ziemne" podano w tabeli Nr 1.

Tabela 1 Wrymaagane wartescl wska7nika zageszcezenia Is w wykopach {(podloie}
Minimalna wartosé 1, dla:
i Strefa 1 innych drdg
Horpusu -kKaR%%gona ruchy KR3: kategoria ruchu KR1-KR2
| Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00
Nz ghebokodei od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 0,97

Dia kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modutu odksztalcenia,
wymagania s3 nastgpujace:
— dla gruntéw sypkich |, <22,
— dfa grantdw spoistych 1, £ 2,0,
przy czym dla wymagaft 1,>1,01,<22 natomiast $a 1,<1,01,<32,3.

Liczba badani wskaZnika zaggszczenia 1; lub witérnego modutu odksztalcenia E; powinna by¢ zgodna
2 normg PN-5-02205:1998 "Drogi sarmechodowe. Reboty ziemne Wymaganria i badania "(1} | powinna wynesié
Mg podlera w wykopach - nie mniej aiz 2 pomiary w preekesiu popreeconym {w zaleZnofei od srerokodoi
korony robot ziemnych), co 50 m.

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wyKopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika
Zageszczenia Is lub wtormego modulu odksztalcenia Es, to przed uloZenicm warstwy konstrukeii nawierzchni,
podloze nalezy doggscic, w miarg mozliwosct,

Jezeli wymagane zaggszczenie nie moZe byé osiagnigte przez bezposrednic zaggszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy wykona¢ odcinek prébny dla warstwy mrozoochronnej. Jezeli na wykonangj warstwie
mrozoochronne} uzyskane beda wymagane w 030261 wartoSct wskaznika zaggszczenta oraz nofno$t
warstwy, to nie ma koniecznosci wzmacniania podioza.

Dokladnosé wykonania robot ziemnych w wykepach powinna by¢ sprawdzana, co 20-m. Dopuszeza sie
nastepuiace tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+H0 em i.-0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraZnych ztaman,
- rémica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nic moze preckraczac

+2cmi-3cm,
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6 KONTROLA JAKOSCT ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”,

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych ninigjsza Specyfikacja.

‘Sﬁawdzmie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okredlonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na:

a) zapewnienie statecmosci skarp,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow

e) zageszezenie gomej strefy korpusu w wykopie.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady detyczace obmiary rebét okreslono w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka nhmiam jest metr szescienny {m) wyknnaoych i odebranveh wykopow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odblom: robét podane w SST DM 00.00.00, Wymagania Ogélae”,

Rohoty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z Doknmentacia Proiekiows, jezeli wszystkie wyniki hadan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnodci podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania Og6ine™.
Cena jednostkowa uwzglednia:

~  prace pomiarowe,

—  wykomanie wykopu - w czeict ze rlozentem na odkiadzie, a w czgict - z przewozem
na sktadowisko przyobicktowe w celu poZnigjszego wykorzystania do budowy nasypdw,

—  wykomanie wykopu z tramsportern tra wysypisko z uwiylizaciy — gromt mie przewidziany do
dalsreso uhyeia,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robat;

— profilovanie dna wykopu i skarp zgntinie z Dokomentacia Projekiows,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan [aboratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

— biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeft nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

— rekultywacja terenu odkdadu i wysypiska (lub jego koszt),

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie | zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,

—  zaggszczenie gruntu w wykopach.

10 PRZEPISY TWIAZANE

1.1 Nermy

1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminclogia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

7. PN-B-044%5 Oty podowlane. Oznaczanie kapilarmosct bierne.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

9. PN-B-035T14728 Kruszywa mineralne. Badania. Dznaczanie zawartofci siarki metoda
bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa minctalne. Badania. Oznaczanic rozpadu Zelazawego.
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2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
13. PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badanie wskaZnika piaskowego

14. BR-7078931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika noSnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Omaczanie wskaznika zageszozenia gruntu.

16, BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

17 BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotezynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziamienia { porowatosci.

10.2  Inne dokumenty
L. Nomny i materiaty wyszczegdlnione w PN-8-02205.

2. Katalog Typowych Nawierzehni Drogowych
3. Instrukcja Badaii Podloza Gruntowego Budowli Drogowych § Mostowych, GDDP 1998,
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
Robot w ramach realizacji kontraktu:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz 7 kanalizacjq deszczowq priy drodze powiatowej nr K1926 Lipnik -
Kobielnik w micjscowosci Kobielnik o dlugosci 434,97 m

1.2 Zakres stosowania 88T

SST stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonanin robét opisanych
w podpunkcie 1.7,

i3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza wykonania robdt zwiazanych z wykenaniem sieci kanalizacyinej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja deszezowa - sic¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw

opadowych.

1.4.2  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanahy w planie,
ma zatamaniach spadku kanatu oraz na-odcinkach prostych.

1.43 Studvicnka polgczoniows - studzionkn kanalizacyjna przczmaczons de lpczenia, to najwwmic
dwéch kanatow doplywowych w jeden kanal odplywowy.

L44  Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z polaczeniem wykonanym. w formie pionowego
przewodu {(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki fub tuz nad nim, stosowana na
przewodach kanalizacyinych polozonych na wyizszym poziomie niz kanal odprowadzajgcy scieki ze
studzienki

1.45 Studzienka rewizyjna - kontrolna, studzienka z kregow betonowych lub tworzyw sziucznych o
grednicy 100 cm zainstalowana na przewodzie Do studzienki mozna wejéé celem zbadania przewodu
kanalizacyjnego lub dokonania napraw.

t.46  Wpust deszezowy ulicZny - urzadzenic do odbioru {ciekéw opadowych, splywajacych do kanahu
z wiwardzonych powierzehni ferenu.

Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORE DM.(0.00.00 , Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM 00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warmikow bezpieczetstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warankéw orgarizacyi ruchu;

- zabezpicczenia chodnikdw 1 jezdni
podano w SST DM 00.00.00 ., Wymagania og6ine”.

2 MATERIALY

Ogoélne zasady dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania podanc w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny posiadaé certyfikat zgodnosci badZ deklaracjg
zgodnosci z Polskimi Normami Jub Aprobata Techniczng Wpusty uficzne z Zeliwa. NaleZy zastosowaé wpusty
uliczne kratowe klasy C 250 zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Studnie rewizyjne nalezy wykonac jako
studnie karmlizacyjne z rur karbowanych PP o $rednicy 100cm. Dopuszcza si¢ do stosowania réwniez inne
matcrialy © podobnych wiasciwosciach posiadajace sktualne aprobuty tochaiczne. Devyzip © zastesowaniv
innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasa‘d
niniejszej SST sg grunty sypkie, bez zawartosei ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sig, aby wszystkie
zasvpki konstrukeyjne wykonaé z piaskéw o uzfamieniu grubym lub érednim.
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3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00 “"Wymagania ogélne".
Wykonawca powinien wykorzystac nasigpujacy sprzet:

- koparka przedsigbierna,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- furaw,

- Zawiesia parciane.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transporti podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania agdlne”.

Rury PP moga byt przeworone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnodci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukiadaniu rur gorna warstwa nie moZe przewyzszaC Scian Srodka transportu o wiecej niz /3 Srednicy
Zewngtrzne} wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegéline
warstwy w miejscach stykamia si¢ wyrobow matezy przekdadac materiatern wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 20 4-um po upnieceniu).

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych edpowiednich materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OghHine warunki wykonywania robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarto w SST DM 00.00.00 , Wymagania ogdoine”.

5.2 Roboty prrygotowaweze

Przed przyetapieniem do robdt Wykenawca dokona ich wytyczenia 4 trwale ozmaczy je w terenie 7a powecy
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykaonaweca whuduje repery tymezasowe (7 rzednymi sprawdzonymi przez stuzhy geodezyjne) a szkice
sytuacyine reperéw i ich rzedne preekaze Inzynierowi.

Kanalizacj¢ uklada¢ nalezy na gigbokosciach wg Dokumentacji Projektowej. Wykopy o glebokosci wigkszef niz
1,0 m nalezy wykonaé o scianach pionowych obudowanych balami drewnianymi lub elementami profilowanymi
z blach stalowych (wypraskami).

Metody wykonywania wykopow {recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z InZynierem i
dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

53 Podiaie pod kanalizacje deszezawg
Kanaly deszczowe winny by¢ woZone na podlozu wzmecnionym z piasku o grubosci 20cm. Wskaznik
zageszczenia gruniu powinien wynosié L = 0,98,

5.4 ‘Warunki ogolne wykonania kanalizacji

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposcb, aby:

- najmniejsze spadkt kanaltow zapewniaty dopuszezaine minimaine predkodct przepiywu {nie mnieysze miz
3 %o dla kanaléw o érednicy do 0.4 m),

- napwicksze spadki kanabéw zapewstialy nie preekrocrenie maksynainych predhodet preephywa,

- minimalna slebokodt posadowienia wynikajaca ze sirefly przemearzenis gruntdw woynosdamin. 12 - 12 m,

5.5 Zasypanie wykopu
Przy wykonaniu. zasypki nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

»  zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i réwnoczednie z obu stron rury,

e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zaggszczonymi do wskaZnika
zageszczenia 20,94 (w bezpodrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) oraz >0,97 w pozostale] strefie
iur,

o podczas zaggszczania zasypki nalezy kontrolowad rzgdne posadowienia rur nie dopuszczajac do
jego wypychania,

e grunt zasypki — niewysadzinowy piasek $redni lub zwir o wskazniku réznoziamistosci U = 5,0.

“Wskaznik zageszezetita wykonane] zasypki powinten by¢ nie mmicjszy jak 1.00.
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Nalezy zwrécic uwagg, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni i komory podczas wykonywania zasypki | zageszczenia
gruntu. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowaé o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Przed przystapiemiem do robdt Wykonawca powinien przedstawic atesty materialow zastosowanych do budowy
odwodnienia.

7 OBMIAR ROBOT

Dgdlne zasady dotyezace obmiary robot okredlono w SST DM 00.00.00 , Wymagania egdine”,

Jednostks, obmiarows, jest metr {m) montazu przykanalika facznie 7z wszystkimi Robotami towarzyszacymi

zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) montazu studzienki kanalizacyjnej
facznie z wszystkimi Robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbicru robdt podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”. Odbidr robét polega na:
- kontroli jakogci materiafdw,
- sprawidzerniu wynikdw badafl Tabororyjuych potowych, w szozegihoSc zageszcecia
- podsypki i zasypki,
- sprawdzenir zzodnodet wykonania rebét = Dokumentacja Projektowa.
W przypadiaz niezgoadeodet, chod jednege elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sic za niszgndoe z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

I PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

L. PN-B-02356 Tolerancia wymiarowa. w budownietwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

2. PN-B-06711:1979 Kmszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych

3. PN-B-06250.1988 Beton zwykly

15, PN-D-03617
16. PN-D-96000
17. PN-D-96002
18. PN-H-93215
19. PN-M-82010
20. PN-M-82121
21. PN-M-82503
22, PN-M-82303
23. PN-§-02205

4. PN-B-06251 Roboty beionowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcii z betonu. Metoda ulradiwickowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

6. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badamia wytrzymatosci betonu na Sciskanic za pomocy
miotka SCHMIDTA typuN

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

E.EN-B-LLLLZ Kruszywo mioecalng. Kruszywa tamane do nawierzehni drogowych

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

10. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

11. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

12. PN-B-24622 Rozrwor astattowy do gruntowania

13. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

k. PN-C-9617T Lepik asfaltowy- bex wypeltincey stosowaty ma gorgoo

Swowiec drzewsy. Drewnao tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i proty stalowe do zbrojenia betonu

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze bem kwadratowym

‘Wkrety do drewna ze Ibem stozkowym

Wkrety do drewna ze Yoem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

24, BN-87/5628-12
25 BN-88/6731-.08
26. BN-67/6747-14
27. BN-79/6751-01

Gwozdzic badewlane. Gwerdzie z reprentent gladkim, okragtym | kwadratowym
Cement. Transport Lpezechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

Materialy izolacii przeciwwilgociowei. Papa.asfaltowa na tasmie aluminiowej
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28. BN-88/6751-G3
29. BN-69/7122-11
30. BN-74/8841-19
31. BN-73/9081-02

32, PN-EN-752-12006

33, PN-B-10735:1992
34. PN-B-10729:1999
33. PN-B-01800:1980

36. PN-B-01805:1985
37. PN-B-02480:1986
38. PN-B-06050:1999
39. PN-B-44381:1988
40. PN-C-89205:1980
41, PN-C-89222:1997
A2 PMB-32250:1088
43. PN-EN-124:2000

44 PN-H-74086:64
45  PN-B-1111£:96
46, PN-B-10736:1999

47, BN-86/8971-08
48. BM-83/8971-06 .00

49.PN-EN 1610

10.2

Inne dokumenty

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Piyty pilsniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementow budowtanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

Zewnetrzire systemy kamatizacyjme. Pajecia ogéhie i defimicye.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyine. Wymagania. Badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukeje betonowe i zelbetowe.
Kiasyfikacja i okreslenie srodowisk,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniciwie. Ogolne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Grunty budowlane. Badanie prabek gruntu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury z tworzyw termoplastyczmych do precsylantia pltynow. Wymmiary.

Materialy budowlane. Woda do betondw { zapraw.

Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcii, badania typu. znakowanie i sterawanie
Jjakoscia,

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i
mieszanka.

Wrykopy otwarte dia przewoddw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty buddwiane z betorr. Kregt betonowe 1 zetbetowe.

Prefabs}ka;y budowlane z betonu. Rury 1 ksmtaltki bezcidnieniows. QOgdlne
wymagania i badania.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

50. Instrukeja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pylow lotnych do betondéw kruszywowych.
51. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM -1999 r.
32, Wymagania 1 zalecenia detyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP,

Warszawa, 1990r.

53, KBT1-22.2.6.66) Krogt betonowe Sredricy 50 cm; wysokoset 36 ab 66 crit
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
Robét w ramach. realizacii kontraki:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 mj wraz z kanalizacjy deszczowq priy drodze powiatowef nr K1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscowosci Kobielnik o dlugosci 434,97 m

1.2 Zakres stosowania 85T
SST stanowig cz¢s¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych

w podpunkcie b1

1.3 Zakres robdt objetych SST
Przedmioter. niniejsze] S8T 53 wymagania detyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicrnie zgodnie z Dokumentacia Projektowa.

1.4 Okreglenia podstawowe

Okrestenia podane w niniejszej SST sg zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami, z ST DM 00.00.00
»Wymagania Ogolne” i Polskimi Normami.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarmienia.

I'4.2. Paodbudiowa z kruszywa tanmanego stabitizowanepo mechanicznie - jedna ob wiccey warstw zageszezoney
amieszanki, kidra stanowi warstwg nodng nawierzchoi drogowei.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t

QOgdine wymagania dotyczace robdt pedano w SST DM 00.00.04 . Wymagania ogdlne™.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczeiistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY
Ogolne zasady dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST DM._00.00.00
~Wymagania agélne”.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatem de wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiry wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materialéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa .
Krzywa uziamicnia kruszywa, ckreslona wedlig PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi o rzgdnych podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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Sito kwadratowe [mmj] Przechodzi przez sito %]
, 63
315 100
20 78 - 100
16 70 - 95
& 51-75
4 37 -53
2 25-42
0.5 $3+23
0075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaté od dolnej krzywej granicznej
ugiarnienia do gomej krzywej graniczne] uziamienia na sgsiednich sitach. Wyvmiar najwiekszega ziarna

kruszywa nie moze prrekraczac 2/3 gruboscei warstwy uktadanej jednorazowo,

2.3.2. Wlasciwosei kruszywa
Kruszywo powinne spetniaé wymagania okreélone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dia kruszywa

WyszezegGlnienie wiasciwosei

Lp Wymagania | Badania wedlug
| Zawarto$€ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) - 10 PN-EN 933-1:2000
2 | Zawartosé nadziarna, %. (m/m), nie wigee niz. 5 L PN-EN 933-1:2000:
13} Zawartosc ziarn nieforemnych, % {m/m), nie wiecej niz 35 PN.R.0DAT14-14
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz | PN-EN 1744-1:2000
-5 | Wskadnik plaskowy pe pieciokrotnym 2ageszezeniv metoda | lub b we | _ :
: PN-B-04481, % 30-70 | BN-64/8931-01
6 | Scieralnoé w bebnie Los Angeles *)
fcieralnost catkowita pa pelnej liczbie obretdw, nie wiscej niz 35 PN-EN 1097-2:2000
fcieralnosc czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 Nasiakliwoéé, % {m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
> M Q,
& Mmznadpomoéé,. uhytek. masy po 25 cyklach. zamraZania. %. (m/m),.| 5  PNCB-06714-[9
nie wigeej niz
9 I211;.":1zwaﬂos'v:’: zwiazkow siarki w przeliczeniu na SG3 %a(m/m), nie wigcej 1 PN-EN 1744-1:2000
10 Wekainik aofnefcl waod miesranki kruszywa, %, tie wnicisry nix
a) przy zaggszczeniu Is > 1,00 20 PN-8-06102
b} przy 7ageszezeniu s> 1.03 120

*yz-wyjatkiem kruszywa ruziowego, dta kiérego wymagania sa zgodne z PN-79/B-007 14/42.

Wymagania wg pkt. 10 a) dotycza drég dojazdowych.
Wymapania we pkt. 10 b} dotycza trasy zasadniczej.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250.

3

3.1

SPRZET

Ogdolne wymagania dotyczgee sprzgtu

Trgdine wymagania dotyczace sprzgta podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogbine”.

3.2.Sprzgt do wykonania robot
Wykonawca powinien wykazad si¢ mazliwadeis korzystania z nastepujaceca sprzgtu:
- ukfadarek Tub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
‘Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarto w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

5.2 Przygotowanie podloza

Podloze powinno byé wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podloza nalezy usunaé w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okreslonym uziarnieniu i wilgoinodci optymalne] nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznogé zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sig wyiwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegOlnych ‘frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na mieisce whudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4 Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
grubod¢ po zageszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubog¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
‘preekraczal 20cm po zageszczeniu. Warsiwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sidada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po
odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podezas zageszczania powinna odpowiadad wiltgotnosct optymalnej, okreSlonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé.

Wiskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaZnika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

55 Odcinek prébny

Jezeli w Inspektor Nadzoru stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczgciem robot,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkdadania { zageszezania kruszywa jest wiasciwy,

- okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luzmym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
Zageszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powirien uiyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Wielkosé i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inspekiorem Nadzoru. Wykonawca moze
wiedy przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakeeptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlaéciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM 00.00.00 “Wymagania ogdine",

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic¢ wyniki tych badaft Inspektorowi Nadzore w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okredlone w pkt 2 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwodc badah

Lp. | Wyszczegolnienie badan Min Tliczba badai na|Max. powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej | na jedno badanie (m2)

i Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 2000
3 Zaggeszerenie warstwy :

4

Badanic wiadc. kruszywa wg tablicy 1 | przy kazdej zmianmie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora Nadzoru,
pobieranie probek ze srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki. Wyniki badaf powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnodé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
Z PN-B-04481 (metoda i), z tolerancja+10% -20%. Wilgotno$é naiezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywaé sie az do esiagnigcia wymaganego wskaZnika zaggszezenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedhug BN-77/8931-12 lub metoda obciazen plytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m*.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek widérmego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2.2 dia ka2dej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

b) wskaZnik zaggszezenia lo mierzony plyta VS8 zgodnie z zaleznoscia:

powinien mie¢ warto$é nie wieksza niz 2,2,

Zaggszczenie oraz nos$nosé podbudowy moina za zgoda InZyniera okresli¢ metoda plyty dynamicznej

Badania plyta obciazana dynamicznie wykonuje si¢ w oparcin o zasady podane w ,Instrukc)i Badan Podioza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998”, instrukcji stosowania tej plyty oraz w innych
mmatertatach Zrddtowych {naukowych}.

6.3.5 Whasciwosci kruszywa
Préhki do badag petnych powinny byé pobierane przez Wykonaweg w sposéb losowy w abecnosei Inspektora
Nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczgce wykonanej podbudowy
Czestotliwodd oraz zakres pomiardw _
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

PPD PROJECT LINE 28



Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp | Wyszczeg6inienie badan i pomiarow Minimalna ezestotliwo$é pomiaréw
1 | Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km lub co 50m **}
2 | Roéwnosé podiuzna co- 20 m {ata na kazdym pasie ruchu
3 | Rownoé€ poprzeczna 10 razy na 1 km lub co 50 m **)
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na | km lub co 20 m **)
5 | Rzedne wysokodciowe  Co50m
6 | Uksziattowanie osi w planie* Co50m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
nie rzadziej niz raz na 1000 m2
Przed odbiorem;
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 | Nosnos¢ pedbudowy:
modut odksztalceni Co najmniej w dwoch punktach na kazde 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukéw poziomych.
**) Wybdr czgstotliwosci zaleiny jest od decyzji podijetej przez Inspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerckos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 em.

6.4.3 Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nale2y mierzy< 4-metrows fata. Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10mm dla podbudowy zasadnicze;,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Rysunkami, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réenice pomigdzy rzgdnymi wysokosciewymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 ¢m, -2 cm,

6.4.6.Uksztaltowanie osi ppdbudowy i nlepszonego podioza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane]j o wigcej niz+ 5 cm.

6.4.7.Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz: - dia podbudowy zasadniczej
+10%,

6.4.8 Nognoé¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/893 1-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Min. modut odkszialcenia mierzony pivta o © 30cm, MPa
od pierwszego obcigzenia E]1 | od drugiego obcigzenia E2

Podbudowa z kruszywa
0 wnos$ nie mniej niz, %

‘80 80 140
120 100 180
6.5 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wigcej niz 5em i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
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spulchnienie warstwy na peina grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne
Zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudewy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie pewinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gicbokosc,
zgodnie- z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupehione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosdciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé pedbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Keszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Obmiar warstwy podbudowy powinien byé dokonany na budowie. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy
{m2) warstwy po uloZeniu i zaggszczeniu. Obmiar robot odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga
jego akceptacji,

1lo$¢ m2 wyszczegoiniono w Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Odbioru wykonanego
wzmocnienia dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach robét zantkajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiaru dekonuje Inspektor Nadzoru na padstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcey z biezacej kontroli robot i
ewentualnych uzupetniajacych pomiarow oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu.

W przypadku niezgodnodci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za mezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnesci podane w SST DM 00.00.00 , Wymagania Ogalne”.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  prace pomiarowe,

—  zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét;

—  oznakowanie robot,

—  oczZysZczenie,

—  wytworzenie mieszanki kruszywa, transport rozécielenie mieszanki w miejscu wbudowania, wyréwnanie,
wyprofilowanie | zaggszezenie warstwy,

—  pielegnacje wykonanej warstwy

—  przeprowadzenie pormiardw i badaf faboratoryjnych wymaganych w specyfikacyi techniczngj.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

—~  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoici zanieczyszczen
obcych

—  PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych whasciwodei  kruszyw. Ouznaczanie skiadu
ziamowego. Metoda przesiewania

—  PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztalta ziarn.

—  PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosei kruszyw. Czgsc 5.
Oznaczanie zawartogci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

—  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpomoesci metoda
bezposrednia

—  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wladciwosei kruszyw. Analiza chemiczna
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= PN-B-G6T714-37 Kruszywa mineraine. Badania. Oznacranie rozpadu krzemianowego

-~ PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci  kruszyw. Metody
omaczania odpomosci na rowdrabmianie ‘

- PMN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natucaloe do nawilizehini deogowych, Zwir i
mieszanka

—  PN-B-LI112:1996 Kruszywa minerabne. Kruszywa famane do-nawierzehni drégwwh

-  PN-B-11113:1996 Kruszywa mi . Kruszywa naturaine do nawierzchni rogowych. Piasek

—  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- Ph-§-96023 Konstrukeje dragowe . Padbudowa i nawierzchaia z thuczsia kamiennego

—  BN-64/8931-01 Drogi samochedowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

-  BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztalcenia nawierzchni
podatnych i- pediosa przez obeigZenie plyta

~  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem beTkowym.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszezenia gruaw.

1.2 Inwe dokamenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchini podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.08.01.01 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 20X30 NA
LAWIE BETONOWEJ

1. WSTEP

LT Preedmiiotem nimielsze} Specyfikac)i Techmiczne] sg wymagania ogdlne dotyczace wykonamia i odbiorn
Robot w ramach realizacji kéntraktu:

Brdowa chodnika (o szer. 24 -m) wray 1 kenalizacia destczowg priy droilie powiatowej wr K1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscownici Kobieinik o dlugoici 434,97 m

1.2 Zakres stosowania SST
SS8T stanowia cze§¢ Dokumentéw Przetargowych 1  Kontraktowych 1 nalezy je  stosowaé

w zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpankeie 1.4,

13 Zakres robit objetych SST

Roboty, ktérych detyczy 85T obsjmujn svsrystkie czyanodci umozliwiajace i wajace ia celu wykonanie,
kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. Szczegolowa lokalizacje krawegznikéw okredla Dokumentacja
Projektowa.

1.4 OkreSlenia podstawowe

i.4,1 Krawginiki betonowe - prefabrykowane betonowe clementy rozpraniczajace chodniki dia pieszych
odjezdni.

142 Eawa { betomowa warstwa noima shizaca do mmoemienia kraweintka oraz przemoszaca obcigzemie
krawezmika pa

143 ©OpHr - beton or zewnetrene) stronie krawezinika,

144 Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

15 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
88T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacii robot budowlanych;

- 7abezpieczenis interesu oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczefnstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacit ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w SST DM 605000 ,,Wymagania Ogolne™.

2 MATERIALY

21 Warnnki ogblne stpsowania materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST DM.00.00.60
"Wymagania Ogélne”.

2.2 Podstawowe wymaganii dotycrgcee materialow

Krawezniki betonowe drogowe typu cigzkiego 20x30x100 powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1340.
Wszystkie materialy uzyte do budowy pewinny pochodzic tylke ze Frodet nzgodnionych | zavwierdzonych przez
Inspektara Nadzorn. o .
Kazdy typ materiatu (krawgznikéw, betonu na fawg, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadac

dokument potwierdzaiacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych: badan.
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23 Kraweiniki betonowe
Krawgzniki powinny spetniad wymagania;

- wytrrymafos¢ na zginanic T,
- nasigkliwose B,
- mrozoodporno$é D,
- vepornosé re Seicranie: H

W razie wysiapienia watpliwosci Inspekior Nadzory moze zmienié¢ sposéb pobierania.probek fub poszerzyé
zakres kontroli krawegznikéw o inny rodzaj badan,

24 Materialy na lawg kraweinika z oporem
Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15 (B15) wedhug PN-
EN 206-1.

2.2 Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do wypetnienia szezelin dylatacyjnych mozna zastosowaé asfaltowa mase lub tagme bitumiczna.

3 SPRZET

A} Ogitae wymagania dotyezice Sprzeta
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne™.

4 TRANSPORT

4.1 Opdine wymagania dotyezace transporta

Oudine wymagamnia dl)t;l;zqwmsporm podano w SST D 60.08.00 "Wymagania Ogolne”.

Krawgzniki moga byé przewozone dowoinymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢
rabezpieczome prred  prremdeszezamiern Skt uwszhodzemiem. Naledry je wkladat ma  pedidadach
1 przekiadkach drewnianych.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolone zasady wykonania robdt podano w S5T DM (0.00.00 , Wymagania Ogdlne”,

52  Wykonanidlawy betonowej i ustawicnie kraweznika

524, W wykomywanym wykopic pod fewe botomowa i lwaweimik malezy, zgodnie z Tapdmymm
wysokosciowymi | wymiarami w planie na podstawie Rysunkn. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinoy
by¢ wykonane pod tawy i opory.

522 Po ustawieniu kraweznikow zatozyé szalunki z desek i wykf;naé op6r z betonu C12/}5 (B15).
Wysoko$¢ oporu powinna wynosi¢ 19 cm.

§.2.3. Spoiny ma ziaczach krawemikéw po dokiadnym oczysmzeni{wypeinié zaprawa cementowa, po
©Zym 7atrzet na pladko powierzehnie sivkow . Szerokosd spoin nie powinma Lye wigkszz od 1 o

6 KONTROLA JAKOSCEROBOT

5.1 Ogdine zasady Kontroli jakosci robbt

Ogolne zasady kontroli jakoscei robot podano w SST DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne”.

6.2 Kountrola w czavie wykonywania rebit

Wykonawca jest zobowiazany do systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola powinna obejmowaé:
- wykonanie rebét zgedaie 2 Dokumentacis Projeldows,

- prawidlowos¢ przygotowania koryta,

- prawidlowo$é ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),

- wymiary wykonanej lawy (pomiar w dwéch dowolnie wybranych punkiach na kazde 100 m fawy).

- wysokoié posadowienia krawgznikow {pomiar jw.),

- odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar jw.},
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- TOWNOSC girmc powierzchni kraweznikow,
- kontrolg wizualng wbudowanych krawegznikow pod katem nier6wnosci i ich uszkodzen.

8.3 Dopuszczalne tolerancie wiykonania rohot

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania robét:

- wlerancie wymiardw wykonane] lawy moga wynosic¢ dla wysokeéci + 10%, a dla szerokosci + 20%
wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gome) plaszczyzny kraweinika od niwelety projektowanej moze wynosié
+ 1 cm,

- odchyfenie finii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosic & { cm,

- spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna glebokosé,

- prze$wit pomiedzy géra powierzchnia kraweznika i fata 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 0,5 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaly przedstawione w 85T DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdline”
Jedoostka obmiarows jest metr (m) dla wykonanego kraweznika na kawie 2 oporem.

los¢ m wyszczegolnmiono w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

Qdbiorow: podlegaja robeoty przedstawione w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Odbioru elementéw ulic dokonuje sig na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (lawy).
Odbior elementéw ulic powimien byd zploszony 1przeprowadzony w czasie umoziiwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu, tj. przed ulozeniem warstwy

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnedci podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.

Cena jednostkowa uwzglgdnia:

—  zakap i transport wszystkich materiatow,

— zastosowanie materiatoéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
preyviote] technologii robot;

— wykonanie krawgznika z lawg i oporem

—  wykonanie wszystkich czynnoéci wymienionych w niniejszej specyfikacji,

—  wykonanie wszystkiclr niezbedrych badatt, pomiartw r sprawdzett,

—  oznakowanio i zaberpieczenie rohdf 1 jepo virzymanie.

i4a PRIFPISY TWIATANE

1. PN-EN 1340 Kraweiniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.
2. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
3. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOSCI
1 WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robat w ramach realizacji kontraktu:

Budowu chodnika (o szer. 2,0 mj wraz 7 kanalizaciy deszczowg priy drodie powictowej nr K1926 Lipnik -
Kobielnik w miejscowosci Kobielnik o dlugosci 434,97 m

12 Zakres stosowania SST
SST stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargpowych | Kontraktowych i nalezy je stosowad
w Zlecanio i wykonanty Fobot opisanych w podprmkeie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
chodnikdw z kostki brukowej betonowej w zakresie zgodnym z Dokumentacjy Projektows.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Kostka betonowa brukewa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksziatika jodnowarsiwowa lub w dwoch warstwach polaczenych ze soba {rwale w procesie produkcii.

142 Pozostale okreslena podstawowe - zgodme z obowmzaacymt odpowiedmrn Polskimi Normami 1
definicjami podanymi w SST 1) 00.00.00 *Wymagania og6ine*.

LS Ogbine wymagania dotyczgee robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt pedano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Niezbedne dane istotne z punkiu widzenia:

- organizacji rohdt budowlanych;

- zabezpieczenia imteresu osob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dia potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacit ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

pcdmc w SS5T PM_-00:00:00 _Wymagania pgd]

P MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00
- Wymagania Opdine”,

21 Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Kostka betonowa grubosei 8cm i 6cm powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

Wszystkic waterigly uZyte do budowy powinny pochodzic tylko = &odel  uzpodnionych
i zatwierdzonych pezez Inspekiora Nadzom.

Kazdy typ materialu powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych
badasi.

2.2 Kostka betonowa
Kostka betonowa powinna speinia¢ wymagania:

- wytrzymatosc na roziupywanie 3,6MPa,
- nasigkliwoséé B,
- mrozoodpormosé D,
- pdpersodd ma-$cieranic 1

W razie wustapienia watpliwodci Inspektor Nadzorn moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzyc
zakres kontroli krawgznikéw o inny rodzaj badan.
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23 Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke piaskows z plasku spetniajacego wymogi PN-B-11113. Piasek powinien posiadaé
cocht zageszezaineicl, 1). wskainik rimoziarnistosel 12 5. Podsypka prashowa powinna mied: srobosé 4cm.
Przy wykonywaniu zatok autobusorwych nalezy wykonad podsypke piaskowo - cementows 1:4 grubodci dem.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

32 Spragt do wykLnywan‘n pawierzehai 2 kostki brukowej
Roboty moina wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- wibraterow plytowych 7 osloing  tworcywa srucinego,
4 TRANSPORT

4.1 Opdine wympgania dotycrsjce transporia
Ogélne wymagania dofrizate tanspoitu podane w SST DM.O0.00.00 , Wymagania ogdlac”.

42 Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna byé przewozona dowolnymi grodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosct mimmum 0,7R.

Kostke betonows nalezy ukladac na jrodkach transportowych plaszezyznami gdémymi ku sobie, rgbem w
kierunku jazdy.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczentem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna
ich warstwa nie powinna wystawacé poza Sciany srodka transporta wigcej niZz 1/3 wysokodci tej kostki.

5 WYI‘("ONANIE ROBOT
51 Ogéine zasady wykonania robdt
Ogbine zasady wykonania robdt podano w 33T DM 06.00.0G ,, W ymagania Ogoine”.

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowe] naleiy stosowaé podsypke piaskowa oraz podsypke piaskowo —
cementowa w obrgbie zatok autobusowych.

Lrubode podsypki powinna byé zgadna 7 Bokumentacis Projektonssg.

53 Ukladanie kostki betonowej

Kostke uldada sne na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
iirag okolo 1,5 cm wyzel od projektowanc) miwelkty powiermchn, gdyz w czasie wiltrowania
padsypka slegh zageszczeniu. Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskicm, a nastepnic zamicsc
powierzchnie utozonych kostek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijania wiozone) nawierzchni stosuie sie wibratory phytowe 7-osfona z twormywa stiucmego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nic wymaga pielggnacii — moZe by¢ zaraz oddana do ruchu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogditne zasady kontroli jakosci robst
Ogblne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST DM.00.00.00 , Wymagania Ogblne”.

a1 Koatrola pried priysigpieniess do robit

Przed provstapieniem do wykonywania robét Wykonawea powinien sprawdzid czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt.2. niniejszej SST.

6.3 Konireola w czasie robdt o
Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzenin
zpodnotci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidiowosct ubijania {(wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,
- sprawdzenie, czy przejety deselt {wodr} mawierzchnt jest zachowany.

6.4 Kontrola po wykonaniu robdt

64.T Nierdwnosci podhuine
Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg zgodaie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8
mm.

6.42 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.4.3 Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm.

644 Szerokosé nawierzehni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.4.5 Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + | cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.04.00 ., Wymagania ogdine™.

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m®) wykonapej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej
betorowe] gr. § cm na podsypcee piaskowe], lacznie 7 jego-pie ja.

lloéé m* wyszczegdlniono w Przedmiarze Robét.

8 ODBIORROBOT

Roboty objete niniejsza SST odbiera Inspekior Nadzom na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg zasad okredlonych w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogbdine”.
Odbiér chodnika z Kosiki brukowej betonowe] powinien byé przeprowadzony w czasie umoZliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadiiwie wykonanych Robét bez hamowanig ich posigpu.

g PODSTAWA PLATNOSC!
Opdifle zasady doiyczaee podsiaw platnosci podano w SST DM 00.00.00 Wy
Cena jednostkowa uwzglgdnia:
- roboty przygolowawcie,
- zakup 1 dostarczenie na miejsce whbudowania materiatéw,
- zastosowanie materiaiéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych
z pij/}QtQ] technologi robét,
rozScielenie podsypki piaskowej wraz z jej zageszczeniem,
- wlozenie prefabrykatow z ich niezbgdnym docigciem,
- ubicie kostek wibratorem,
- wypclnienie szczehin proer Zammlemne piaskiem, .
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiatéw,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie.

16  PRZEPISY zwi;AczANE_

18  Normy
7. PN-EN 1338 Kostka betonowe. Wymagania i metody badai.
2. PN-EN 206-1 Beton Czesé 10 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30X8 CM
1 WSTEP

1.1 Przedmiotemn niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robit w ramach realizacji kontraktu:

Badowa chodrika (o szer. 2,0 m) wraz : kenalizaciq desicrowq proy drodze powistowey nr K1926 Lipmik -
Kobielnik w miejscowosici Kobielnik o dlugosci 434,97 m

12 Zakres stosowania 88T
SST stanowig cz¢é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w Zlecaniu § wykonaniu robot-opisanych w podpankcie 1.1,

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w wninigjiszej SST obejmuja  wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na cefu wykonanie, kontrofg 1 odbior Tobit zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypee
piaskowe) zgodnie z Dokumentaciy Projekiowa,

14 Okreslenia podsiawome

1.4.1 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednosironnie fub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

14.2 Pozestale olreslenia podane w niniejszej specyfikacyi 34 zgodne z normami, wytycznymt i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne™.

1.5 Ogilne wymagania dotyczgee robit
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne 2 punkiu widzenia:

- organizacji robdt budewlanych;

- zabezpieczenia interesu osob frzecich;

- achrony srodowiska;

- wanrnmkéw bezpieczenstw Vi

— zapiecza dia potrzeb Wyk

- warunkow organizacji ruchy,
rabezpieczenta chodntcdw i jezdnt

podano w S5T DM.00.00.00 ., Wymagania 0gd

1 MATERIALY
Opdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.G0.00.00
» Wymagania Ogélne™.

21 Podstawowe wymagania dotyczgce materialdw

Obrzeia betonowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1340,

Wszystkle materialy uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze #rédet uzgodnionych
t zatwierdzonych praez nspektora Nadzoro.

Kazdy tvp materiaty powinicn posiadac dokument potwierdzajacy jego jako$d na podstawie przeprowadzonych
badan.

2.2 Obrzeia betomowe
Obrzeza betonowe powinny spelnia¢ wymagania:

- wytrzymato$é na zginanie T,
- nasigkfiwodé B,
- mrozoodpornosc D,
- odporno$¢ na cieranie H.

WmWWWWMMWMWMmm
zakres kontroli krawgznikdw o inny rodzaj badaii.
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2.3 Materisly aa dawe
Obrzeza powinny by¢ posadowione na podsypce piaskowe;.

3 SPRZET
Ay Ogoine wymaganid dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00:00,, Wymagania Ogolne™.

3.2 Sprzet

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej.
- pilotyna 1 pita spafinowa do cigcia pivt,

- mata fadowarka,

- zag¢szezarka spalinowa wibracyjna,

- drobay sprzgt pomocniczy.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodine wymagania dotyczyce fransportu
Ogdine wymagania dotyczace transporin podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne”.

42 ‘Framapors obrzeky betonowyeh

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ preewozone dowoinymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymalosci gwarantowanej betonu,

Obrzeza powinny byé zahezpieczone przed przemieszczeniem sig i nszkodzeniami w czasie transporta.

5 WYKONANIE ROBOT

5r Ogoine zasady wyKonania robot
Ogdlne zasady wykooania robot podano w SST DM 60.00.00 | Wymagania Ogolne”.

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi dawa z _pl‘asku (podsvpka piaskowsa) o wymiarach zgodnych
z Dokumentacja Projektowa.

53 “Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe naleZzy ustawiaé na wykonanym podioZzu w miegjscu 1 ze $wiatlern (odiegloseia

gomej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacii Projektowej.

QOdcinka obrzeda zngjdujace si¢ po wewnglrzng] stromie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielacym,

ustawia si¢ jako wiopione, Zgodnaie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projeltowej.

Zewnegtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub migjscowym gruntem
y e ubi

‘Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci (,5cm. Spoin nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakodci robdt podano w SST DM $0.00.00 "Wymagania Ogélne”,

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt.2. niniejszej S8T.

6.3 Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe,
b} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
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7 OBMIAR ROBOT

Podstawowe wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly przedstawione w SST DM.00.00.00 »WYymagania
ogoiney

Jecinosk(q obmisrowd jest meuwr {m) ustawionego | odem‘anego betonowego obrzeza chodnikowego
" wraz Z wykonaniem wszystkich rob6t towarzyszacych opisanych w niniejszej SST.

Hosé m wyszeregdlniono w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdinc zasedy odbiora robst

Ogdine zasady odbloru robdt podano w SST DM (0.00.00 ., Wymagania Ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadmm,_)ezehwszyﬁhepmmy  barkmia 2 zachowaniem toleranc)i wediug p. 6 ninieysze) STWIORB, daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSC)
Denipe zasady Antureore nodstaw platpoin pMmm w SST DM O0.00.00 , Wymagania Doblne”.

Cena jednostkowa uwzglednia: I
- prace pomiarfowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niewbodaych materialdw,
— gastosowanie materisldw pomocniczych komiecenych do prawidlowego wykonania robét lub wyniksjacych z
przythej technologii robét;

“wykomanic kbr
- zaggsgcrenie m‘y{a pod tawe,
- ustawienie obrzeza na podsypce piaskowej,
- wypelnienie spoin,
- obsyperie zewnetrzne] Scipny obreeis
- wykonanie wszystkich czynnosci wyrmienionych w niniejszej SST,
—  usunigeie odpadow, odwoz na wysypisko wraz z kosztami skladowania, i utylizacji,
-~ wykonanic wszystkich miczbedmych badan, préb i pemiarow,
- omakowanie micjsca robot i jegn utTZyTnanic,

wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robot objgtych ninigjszg SST, zgodnie =z

Dukmmmaqq Projekiowny.
10 PRZEPISY ZWIATANE

1.1 Noray - ) {
{. PN-EN 1340 Krawgznilki betonowe. Wymagania 1 metody badan.
2. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.
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DI0GLOIA  GABIONY
1 WSEEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
Robot w ramach realizacji kontraktu:

Budowa chodnika (o szer. 2,0 m) wraz z kanalizaciq dexiciowq priy dredze powiatowef nr K1926 Lipnik -
Kobieinik w miejscowosci Kobieinik o dlugosci 434,97 m

1.2 “Zakres stosowania 35Y
55T stanowia cz¢é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcic 1.1,

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniciszej SST obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce na celu wykonanie,
komtroly i odbiar Tobot zwiazanych z wykomaniem -gabionéw shutscych do umacniania skarp zgodnic
2 Dokumentacis Projektowa.

14 Obkredlenia podsiawows

1.4.1  Gabion — konstrukcja oporowa, wykonana zwykie z prostopadiosciennych koszy siatkowych z drutu,
wypelnionych materialem balastowym (najczedciej kamiennym).

142 Kaszyca - konstrukcja oporowa, zmontowana zwykle a elementow iclbetowych, drewnianych lub
stalowych, tworzacych ,,skrzynie”, wypelniane kamieniem, thuczniem, pospdtka itp.

1.4.5- Konstrukeja oporowa — konstrukcja przezmaczona do przojmowania i przckazywania w podioze
bocznego parcia gruntu.

144  Gabion skrzynkowy — kosz z siatki stalowe] ksziafiu prosopadiosciennego b mapezowego, jedno- lub
wielokomorowy, wypetiony materiatem balastowym.

B . Lb . . .
ﬂir#_f; Maidrad gabienowy - plaskithosz 2 siats slalowe] o kezzlcie prostopadiustienmymn 2 przsgrodammi,
wysokosci zwykle do 0,30m, wypeliony materialem balastowym,

1245 'Wc&k gebiopewny — gebien !;SLJ*.E waleovecge zoiatkd stalews, 4’; ehiony materizters balastowym. |

147  Gabion prefabrykowany — gotowy efement konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypelniony
balastem kamiennym

1.4.8  Pozostaie okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa Zgodne z normami, wytycznymi i okresteniami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoine”.

1.5 Ogléine wymagania dofyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Nue.zqumdammm zipunkiu widzenia:
35 Todait badowlaery i,
- zabezpleczema interesu osob trzecich;
-~ echrory Srodowiska;
- worzmkow bezpictzehstnapricy;
- zaplecza dia potizeb Wykonawcy;

- warunkéw orgamzacp ruchu;

podane w SST DM Db &000 ,,Wymagama ogdine”.
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2 MATERTALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania Ogolne”.

21 Kosze gabionowe.

Siatka do koszy gabionowych moze mieé rozny ksztalt, zalezny od decyzji producenta. Drut siatek powinien. hyé
zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem.

Materfalem bafastowym do wypefnienia gabionow moze by< kamiexi duzych wymiaréw, ze skaf twardych, nie
zwietrzatych o duzym cigzarze, o srednicy co najmniej réwnej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i
maksymalnym wymiarze 200mm.

Do kozema <cian, skiadanych ma budowic, gablontw pojedynczych i sgsiedmich malcry stosowal drat
wigzatkowy, érednicy 2,5mm pokryty cynkiem.

Wszystkic prace nalezy wykonad zgodirie z zafecentami producenta.

3 SPRZET

3.1 Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania Ogdine”.

32 Sprzet

- Koparka,

- Réwniarka,

- Ladowarka,

- Lekki sprzet diwigowy,

- Drobny sprzet pomocniczy.

4 TRANSPORT

4.1 Dgodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdine™,

43 Transport obrzezy betonowych

Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
5 WYKONANIE RDBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoine”.

52 TRozioZenie gabiondw

Po wykonaniu robét przygotowawczych, gabiony dostarczone na budowg wymagajg rozlozenia do ksztaltu
prostopadlosciennego, afbo na placu budowy lub bezposredhio w miejscu konstruowania budowlt gabionowej.
wigkszej flosci fgcznikow,

Po polgczeniu Sciam kesza 1 wewnetrznych przegréd w trwala konstrukcje nalery, w przypadke przewidywania
mstruke) producenta, wvkonad Sciagl wewngtrzne zapobiegajace deformach Tica kosza gabionowego.

53 Wypelnienie gabionéw materialem balastowym

Material balastowy do wypekienia gabionéw powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacii. projektowej lub
instrukcji producenta gabionéw oraz spelniajacy wymagania podane w punkcic 2.

‘Wszystkie kamienie wypelniajace gabion powimmy byé ciasno upakowane, aby zmimirmaltzowad wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ ukladane recanie.

54 Montad konstrukeji gabiowowe]
Konstrukcja gabionowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, w zakresie ksztaltu, wymiaréw i
funkcit badowlaney.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4 Ogoloe zasady kontroli jakoici robot

Opoine zasady kontroti jakedci robot w 55T DW-06.00.00 “Wymagania Opdline™,

6.2 Badania przed przystypienicm do robét

Przed przystapienient do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzic- wszystkie dokumenty oraz

wyniki badas.

53 Badanis w-caasie robit

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tabela |

Lp. | Wyszczegdllnienie robot Czgstotliwosé badas Wartosci dopuszczalne
(1 Lokalizacja i zgodno$¢ z projektem {raz Wg dokumentacji projektowej
[2 | Roboty przygotowawcze { Ocena ciagia Wz dokumentacji projektowej
3 Rozlozenie dostarczonych gabionow Ocena ciagta ' Wg dokumentacji projektowej

4 | Wypelnienie gabionéw materiatem balastowym | Ocena ciagla " Wg dokumentacji projektowej

5 | Montaz konstrukcji gabionowej | Ocena ciagha We dokumentacji projektowe]

6 Wykonanie rob6t wykoficzeniowych Ocena ciagla - W e dokumentacit projekiowej

7 OBMIAR ROBOT

Podstawowe wymagania dotyezace obmiaru robot zostaly przedstawione w SST DM.0G.00.00 | Wymagania

ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) konstrukcji gabionowej liniowej, o okreslonej wysokosci, giebokosci 1

konstrukcii.
Hoéé m wyszczegblniono w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robdt podano w SST DM 00.00.00 , Wymagania Ogélne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami fnspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedtug p. 6 niniejszej STWIORRB, daty

wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnodel podano w SST DM 00.00.00 . Wymagania Ogélne”_

Cena jednostkowa nwzglednia:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,
— .zaslosowanie materialow. pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét fub wynikajacych z

prYthej technotogii robdt;

wykonanie wszystkich czynnosdci wymienionych w niniejszej SST,
—  usunigcie odpaddw, odwdz na wysypisko wraz z kosztami skfadowania i utylizacji,

-  ornakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

wykonanie mmych czymmodci niczbednych do realizacH robdt objetych niniejsza SST, zgodnie 2z

Dokumenmqq Projektowa.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Inne dokumenty
t. Materialy informacyjne producentéw gabtondw.
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