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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i
przewdz na odlegto $¢ do 10-m, kategoria gruntu I11 m3 ~4,00
1.2 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow
pod maszyny, betonowych, grubo scido 70 cm m3 ~15,44
1.3 KNR 404/804/2
Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, ko ndygnacja
Il m ~26,00
1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,
mechanicznie, grubo $¢ nawierzchni 3-cm m2 ~112,10
15 KNR 231/804/1
Rozebranie nawierzchni, z thucznia r ecznie, grubo ¢
nawierzchni 15.cm m2 0,60 ~59,0
1.6 KNR 231/804/1
Rozebranie nawierzchni, z thucznia r ecznie, grubo ¢
nawierzchni 15.cm m2 ~59,00
1.7 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
w terenie pagorkowatym lub podgérskim km ~0,150
1.8 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow
pod maszyny, betonowych, grubo scido 70 cm m3 ~8,40
1.9 KNR 404/201/8
Rozebranie muréw z kamienia powy zej terenu, grubo $ci ponad do
40 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 ~2,40
1.10 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw  eznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej m ~40,00
1.11 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu m3 ~2,40
1.12 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j s¢dla
pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce pia skowej m2 ~34,00
1.13 KNR 404/1107/1 (2)
Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzynio wym na
odlegto $¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem r ecznym,
samochod 5-10-t t ~15,60
?7??
2 ROBOTY REMONTOWE PRZYCZOLOW
2.1 KNR 233/107/1 (1)
Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno ko rowane +
potowizny m3 ~1,50
2.2 KNR 233/203/7
Deskowanie tradycyjne, tawy i ciosy podto zyskowe m2 ~44,71
2.3 KNR 233/207/14
Przygotowanie zbrojenia na budowie, sciany i skrzydetka, pr ety
Fi do 14mm t ~1,302
2.4 KNR 233/208/14 (1)
Monta z zbrojenia, sciany i skrzydetka, pr ety Fi-do 14-mm,
spawanie spawark g wiruj aca 500A t ~1,302
2.5 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podto  zyskowe,z1pomp g m3 ~14,18
2.6 KNR 233/713/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na
zimno, powloki poziome z roztworu asfaltowego, 1-wa rstwa, do
20-m2 m2 ~18,15
2.7 KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, plyty fundamentowe m2 ~8,40
2.8 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety
Fi do 14mm t ~1,328
2.9 KNR 233/208/1 (1)
Monta z zbrojenia, fundamenty podpér, pr ety Fi-do 14-mm t ~1,328
2.10 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podio  zyskowe,z 1lpomp a m3 ~17,20
777
3 REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONANIE PLYTY POMOSTU
3.1 KNR 233/302/1 (1)
Scalenie konstrukcji stalowych, prz esta blachownicowe bez
stykéw poprzecznych, zuraw + kraw edziaki i bale t ~3,375
3.2 KNR 712/101/1
Czyszczenie przez szczotkowanie r eczne do 3 stopnia czysto 5Ci
- stan wyj sciowy powierzchni B, konstrukcje petno scienne m2 ~111,15
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3.3 KNR 712/201/1 (1)
Malowanie p edzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje
petno scienne, farba olejna m2 ~111,15
3.4 KNR 233/203/5
Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki m2 ~88,44
3.5 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety
Fi do 14mm ??? ~2,917
3.6 KNR 233/208/1 (1)
Monta z zbrojenia, fundamenty podpér, pr ety Fi-do 14-mm ?2?? ~2,917
3.7 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podio  zyskowe,z1pomp g m3 ~19,88
3.8 KNR 233/713/3
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na
zimno, powloki poziome z roztworu asfaltowego, 1-wa rstwa, do
100m2 m2 ~131,79
3.9 KNR 233/716/1
Izolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnyc h, poziome m2 ~131,79
3.10 KNR 202/1219/8
Uchwyty do flag szt ~18
3.11 KNR 202/318/1
Budynki z elementéw typu W-70, sciany kolankowe poddasza
zwirobetonowe do 1,5-m/20-cm, diugo $¢:1,2,-1,8'm element ~19
3.12 KNR 233/706/1
Monta z kraw eznikéw na prostej m ~18,60
3.13 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or,pr ety
Fi do 14mm t ~0,573
3.14 KNR 233/208/1 (1)
Monta z zbrojenia, fundamenty podpor, pr ety Fi-do 14-mm t ~0,573
3.15 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podio  zyskowe,z 1lpomp a m3 ~4,60
3.16 KNR 202/1219/8
Uchwyty do flag szt ~20
3.17 KNR 233/702/4
Monta z barier spr ezystych 1-stronnych, odcinki proste t ~1,530
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4 ROBOTY WYK@ZENIOWE | NAW. NA DOJAZDACH
4.1 KNR 201/504/1
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zag eszczeniem ubijakami
r ecznymi, kategoria gruntu -1 m3 ~31,00
4.2 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, grubo §¢ warstwy
po zag eszczeniu 20-cm m2 ~72,00
4.3 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodat ekzaka zdy
dalszy 1-cm grubo Ci m2 5,00 ~72,00
4.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttucze i, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy
po zag eszczeniu 8-cm m2 ~72,00
45 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttucze A, warstwa gorna, dodatek za ka zdy
dalszy 1-cm grubo Ci m2 12,0 ~72,00
4.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, warstwa wi azacaogrubo sci4-cm m2 ~127,80
4.7 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy m2 ~127,80
4.8 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, warstwa scieralna o grubo 5Ci 3-cm m2 ~127,80
4.9 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy m2 127,80
4.10 KNR 711/103/1 (1)
Wykonanie powiok z zywic sztucznych, w zbiornikach i
aparatach, 3 warstwy, Epidian 5 + Z1 m2 ~19,53
4.11 KNR 231/402/4
tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem m3 ~1,92
4.12 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej m ~24,00
4.13 KNR 231/407/4
Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zapraw a cementow g m ~16,000
4.14 KNR 231/9903/1
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe jo
grubo sci 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka prostok atna
20x10-cm m2 ~28,05
?7??
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