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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo ¢ Krot. | Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i przewéz na odlegto s¢ do
10-m, kategoria gruntu Il|
ROBOTY ZIEMNE PRZY SKRZYDELKACH  2,0*1,0*1,0*0,5*4 = 4,0
4.0 ~4,00 m3
1.2 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow pod maszyny,
betonowych, grubo  $cido 70 cm i
ROZEBRANIE KAPINOSOW CHODNIKOW
DO POZIOMU PLYTY 0,6*0,3*9,3*2 = 3,348
ROZEBRANIE PLYTY BETONOWEJ 0,2*6,5*9,3 = 12,09
15,438 ~15,44 m3
1.3 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, ko ndygnacija Il
PRZYJETO PRZEZ ANALOGIE 2*9,0+2*4 = 26,0
26,0 ~26,00 m
1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI NA
DOJAZDACH | MO $CIE 5,9*19,0 = 112,1
112,1 ~112,10 m2
1.5 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia r ecznie, grubo $¢ nawierzchni 15-cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH 5,0*5,9*2 = 59,0
59,0 ~59,0 | 0,60 m2
1.6 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia r ecznie, grubo $¢ nawierzchni 15-cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH 5,0*5,9*2 = 59,0
59,0 ~59,00 m2
1.7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgoérskim i
TYCZENIE OSI DROGI | KRAW EZNIKOW 0,05*3 = 0,15
0,15 ~0,150 km
1.8 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow pod maszyny,
betonowych, grubo scido 70 cm
ROZEBRANIE BETONOWYCH AW
PODLGYSKOWYCH 0,8*7,05*0,7*2+0,7*0,3*1,2*2 = 8,4
8,4 ~8,40 m3
1.9 Rozebranie muréw z kamienia powy zej terenu, grubo sci ponad do 40 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej .
ROZEBRANIE ELEMENTOW BETONOWYCH
ORZYCZOLKOW 1,0*0,8*0,6*2+0,1*8*0,9*2 = 24
2,4 ~2,40 m3
1.10 Rozebranie kraw  eznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-pi askowej
NA DOJAZDACH NA ODCINKU
DOSTOSUICYM DO NOWEJ SYTUACJI
MOSTU 20*2 = 40,0
40,0 ~40,00 m
1.11 Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu
JIW 40*0,06 = 2,4
2,4 ~2,40 m3
1.12 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j 8¢ dla pieszych, plyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
CHDNIK NA DOJSCIACH 10,0*0,7+10,0*0,5+10,0*1,0+
10,0%1,2 = 34,0
34,0 ~34,00 m2
1.13 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzynio wym na odleglo ¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wytadunkiem r ecznym, samochod 5-10-t
WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI 8,4+2,4+2,4+(40%0,3*0,2) = 15,6
15,6 ~15,60 t
?7??
2 ROBOTY REMONTOWE PRZYCZOLOW
2.1 Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno ko rowane + potowizny
PRZYJTO PRZEZ ANALOGIE 15 = 15
15 ~1,50 m3
2.2 Deskowanie tradycyjne, fawy i ciosy podto zyskowe
DESKOWANIE tAW PODELYSKOWYCHI  (0,5+0,56+0,43+0,3+0,3%1,42)*
SKRZYDELEK 7,95*2+0,5*1,2*2*2+0,7*0,56*2*
2+0,45*1,06*2*2*2+0,4*1,06*2*2 = 44,7144
44,7144 ~44,71 m2
2.3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, sciany i skrzydetka, pr ety Fi do 14mm
ZBROJENIE PRZYCZOLKOW 1,302 = 1,302
1,302 ~1,302 t
2.4 Monta z zbrojenia, sciany i skrzydetka, pr ety Fi-do 14-mm, spawanie spawark
wiruj aca 500A
JIW 1,302 = 1,302
1,302 ~1,302 t
2.5 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, fawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE PRZYCZOLKOW (0,5*0,5+0,4*1,06+0,45*0,3)*
7,95*2 = 12,8631
BETONOWANIE BELEK POD OSADZENIE
KOTEW WZDtUCHODNIKOW 3,3%*0,5*0,4*2 = 1,32
14,1831 ~14,18 m3
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2.6 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 20-m2
IZOLACJA POW. BETONU STYKAJACEGO (0,43+0,3+0,3*1,42)*7,15*2+
SIEZZIEMI A 0,45*0,45%4*2 = 18,1508
18,1508 ~18,15 m2
2.7 Deskowanie tradycyjne, pltyty fundamentowe
DESKOWANIE PLYT PRZE3CIOWYCH (4,0*2+6,0)*0,3*2 = 8,4
8,4 ~8,40 m2
2.8 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety Fido 14mm
ZBROJENIE PLYTY 1,328 = 1,328
1,328 ~1,328 t
2.9 Monta z zbrojenia, fundamenty podpor, pr ety Fi-do 14-mm
JIW 1,328 = 1,328
1,328 ~1,328 t
2.10 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, ptyty, tawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE 4,0*6,0*0,25*2 = 12,0
CHUDY BETON 4,0+6,0*0,1*2 = 5,2
17,2 ~17,20 m3
?7??
3 REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONANIE PLYTY POMOSTU
3.1 Scalenie konstrukcji stalowych, prz esta blachownicowe bez stykéw poprzecznych,
zuraw + kraw  edziaki i bale
SCALANIE KONSTRUKCJI
ISNTNIEJ ACEJ Z DODANIE JEDNEGO
DZWIGARA NP 550 3,375 = 3,375
3,375 ~3,375 t
3.2 Czyszczenie przez szczotkowanie r eczne do 3 stopnia czysto 5Ci - stan wyj sciowy
powierzchni B, konstrukcje petno scienne
CZYSZCZERNIE ISTN | NOWEJ
KONSTRUKCJI (0,55*2+0,2*2*2)*7,5*6*1,3 = 111,15
111,15 ~111,15 m2
3.3 Malowanie p edzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje p elno scienne, farba
olejna
MALOWNIE PRZY3¢ GRUNTOWANIE |
DWUKROTNE NAWIERZCHNIOW 111,15 = 111,15
111,15 ~111,15 m2
3.4 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki
PLYTA POMOSTU 8,55%9,3+0,25*9,3*2+0,25*8,55*2 = 88,44
88,44 ~88,44 m2
3.5 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety Fido14mm
ZBROJENIE PLYTY 2,917 = 2,917
2,917 ~2,917 ???
3.6 Monta z zbrojenia, fundamenty podpor, pr ety Fi-do 14-mm
JIW 2,917 = 2,917
2,917 ~2,917 ???
3.7 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, fawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE PLYTY 8,55*9,3*0,25 = 19,87875
19,87875 ~19,88 m3
3.8 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powloki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2
POW. PLYTY 8,55*9,3+0,25*8,55*2 = 83,79
POW. PLYTY PRZEJSCIOWE 6,0*4,0*2 = 48,0
131,79 ~131,79 m2
3.9 lzolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnyc h, poziome
PRZYJTO PRZEZ ANALOGIE NALE 7
UzYC PAPE MOSTOW 8,55*9,3+0,25*8,55*2+6,0*4,0*2 = 131,79
131,79 ~131,79 m2
3.10 Uchwyty do flag
MONTA KOTEEW TALERZPWYCH
PRZYJETO PRZEZ ANALOGIE 9*2 = 18,0
18,0 ~18 szt
3.11 Budynki z elementow typu W-70, sciany kolankowe poddasza zwirobetonowe do
1,5-m/20-cm, dtugo §¢:1,2;:1,8'm
PANELE KAPINOSOWE ANALOGIA NA 1
EL. PRZYJ ETO DL.1IM 9,5%2 = 19,0
19,0 ~19 element
3.12 Monta z kraw eznikdw na prostej
KRAWZNIKI KAMIENNE NA MO S$CIE 9,3*2 = 18,6
18,6 ~18,60 m
3.13 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety Fido 14mm
ZBROJENIE KAP 0,573 = 0,573
0,573 ~0,573 t
3.14 Monta z zbrojenia, fundamenty podpor, pr ety Fi-do 14-mm
JIW 0,573 = 0,573
0,573 ~0,573 t
3.15 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, ptyty, tawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE KAP 0,95*0,23*9,3+1,2*0,23*9,3 = 4,59885
4,59885 ~4,60 m3
3.16 Uchwyty do flag
MONTA KOTW BARIERY ANNALOGIA 10*2 = 20,0
20,0 ~20 szt
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3.17 Monta z barier spr ezystych 1-stronnych, odcinki proste
NA MG5CIE | MURKACHO WADZE
49KG/M (9,3*2+3,0*4)*0,05 = 1,53
1,53 ~1,530 t
?7??
4 ROBOTY WYK@ZENIOWE | NAW. NA DOJAZDACH
4.1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych, z zag eszczeniem ubijakami r ecznymi, kategoria gruntu I-11l
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA
PRZYCZOtKAMI ZIEMI2 DOWIEZIONA
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA 0,5*5%6,2*2 = 31,0
31,0 ~31,00 m3
4.2 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo §¢ warstwy po zag eszczeniu
20-cm
NA DOJAZDACH 6,0%6,0*2 = 72,0
72,0 ~72,00 m2
4.3 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodat ekzaka zdydalszy 1-cm
grubo sci
JIW 72,0 = 72,0
72,0 ~72,00 | 5,00 m2
4.4 Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8:cm
POW.J/W 72,0 = 72,0
72,0 ~72,00 m2
4.5 Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gorna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo cCi
JIW 72,0 = 72,0
72,0 ~72,00 | 12,0 m2
4.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi agzaca o grubo  sci4-cm
NA MGSCIE | DOJAZDACH (6,0+9,3+6,0)*6,0 = 127,8
127,8 ~127,80 m2
4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo sci warstwy
JIW 127,80 = 127,8
127,8 ~127,80 m2
4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
scieralna o grubo 5ci 3-cm
JIW 127,8 = 127,8
127,8 ~127,80 m2
4.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy 127,80 m2
4.10 Wykonanie powtok z zywic sztucznych, w zbiornikach i aparatach, 3 warst wy,
Epidian 5 + 71
ULOZENIE ZYWICY NA CHODNIKACH 1,2%9,3+0,9%9,3 = 19,53
19,53 ~19,53 m2
4.11 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
LAWY NA POLECZENIACH Z ISTN.
CHODNIKIEM 8,0*0,06*2+8,0*0,03*2+8,0*0,06 = 1,92
1,92 ~1,92 m3
4.12 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
8,0*3 = 24,0
24,0 ~24,00 m
4.13 Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypehi eniem spoin zapraw a
cementow a
2*8,0 = 16,0
16,0 ~16,000 m
4.14 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe jogrubo  sci 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka prostok atna 20x10-cm
NA POLACZENIACH Z ISTN
CHODNIKIEM 8,0*0,9+8,0*1,2+9,0*1,25 = 28,05
28,05 ~28,05 m2
?7??
?7??
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