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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i przewóz na odległo ść do 

10·m, kategoria gruntu III
ROBOTY ZIEMNE PRZY SKRZYDEŁKACH 2,0*1,0*1,0*0,5*4 = 4,0

4,0 ~4,00 m3
1.2 Rozebranie betonowych i Ŝelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, 

betonowych, grubo ści do 70 cm
R0ZEBRANIE KAPINOSÓW  CHODNIKÓW 
DO POZIOMU PŁYTY

 
0,6*0,3*9,3*2 = 3,348

ROZEBRANIE PŁYTY BETONOWEJ 0,2*6,5*9,3 = 12,09
15,438 ~15,44 m3

1.3 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, ko ndygnacja II
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ 2*9,0+2*4 = 26,0

26,0 ~26,00 m
1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ść 

nawierzchni 3·cm
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI NA 
DOJAZDACH  I MOŚCIE

 
5,9*19,0 = 112,1

112,1 ~112,10 m2
1.5 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia r ęcznie, grubo ść nawierzchni 15·cm

NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH 5,0*5,9*2 = 59,0
59,0 ~59,0 0,60 m2

1.6 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia r ęcznie, grubo ść nawierzchni 15·cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH 5,0*5,9*2 = 59,0

59,0 ~59,00 m2
1.7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim
TYCZENIE OSI DROGI I KRAW ĘśNIKÓW 0,05*3 = 0,15

0,15 ~0,150 km
1.8 Rozebranie betonowych i Ŝelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, 

betonowych, grubo ści do 70 cm
ROZEBRANIE BETONOWYCH ŁAW 
PODŁOśYSKOWYCH

 
0,8*7,05*0,7*2+0,7*0,3*1,2*2 = 8,4

8,4 ~8,40 m3
1.9 Rozebranie murów z kamienia powy Ŝej terenu, grubo ści ponad do 40 cm, na zaprawie 

cementowo-wapiennej
ROZEBRANIE ELEMENTÓW BETONOWYCH 
ORZYCZÓŁKÓW

 
1,0*0,8*0,6*2+0,1*8*0,9*2 = 2,4

2,4 ~2,40 m3
1.10 Rozebranie kraw ęŜników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-pi askowej

NA DOJAZDACH NA ODCINKU 
DOSTOSUJĘCYM DO NOWEJ SYTUACJI 
MOSTU

 
 
20*2 = 40,0

40,0 ~40,00 m
1.11 Rozebranie ław pod kraw ęŜniki, ławy z betonu

J/W 40*0,06 = 2,4
2,4 ~2,40 m3

1.12 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej
CHDNIK NA DOJŚCIACH 10,0*0,7+10,0*0,5+10,0*1,0+ 

10,0*1,2 = 34,0
34,0 ~34,00 m2

1.13 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzynio wym na odległo ść do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem r ęcznym, samochód 5-10·t
WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓRKI 8,4+2,4+2,4+(40*0,3*0,2) = 15,6

15,6 ~15,60 t
???

2 ROBOTY REMONTOWE PRZYCZÓŁÓW
2.1 Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno ko rowane + połowizny

PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ 1,5 = 1,5
1,5 ~1,50 m3

2.2 Deskowanie tradycyjne, ławy i ciosy podło Ŝyskowe
DESKOWANIE ŁAW PODŁOśYSKOWYCHI 
SKRZYDEŁEK

(0,5+0,56+0,43+0,3+0,3*1,42)* 
7,95*2+0,5*1,2*2*2+0,7*0,56*2* 
2+0,45*1,06*2*2*2+0,4*1,06*2*2 = 44,7144

44,7144 ~44,71 m2
2.3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany i skrzydełka, pr ęty Fi do 14mm

ZBROJENIE  PRZYCZÓŁKÓW 1,302 = 1,302
1,302 ~1,302 t

2.4 Monta Ŝ zbrojenia, ściany i skrzydełka, pr ęty Fi·do 14·mm, spawanie spawark ą 
wiruj ącą 500A
J/W 1,302 = 1,302

1,302 ~1,302 t
2.5 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 

1 pomp ą
BETONOWANIE PRZYCZÓŁKÓW (0,5*0,5+0,4*1,06+0,45*0,3)*  

7,95*2 = 12,8631
BETONOWANIE BELEK POD OSADZENIE 
KOTEW WZDŁUś CHODNIKÓW

 
3,3*0,5*0,4*2 = 1,32

14,1831 ~14,18 m3
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2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powłoki 

poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 20·m2
IZOLACJA POW. BETONU STYKAJĄCEGO
SI Ę Z ZIEMI Ą

(0,43+0,3+0,3*1,42)*7,15*2+ 
0,45*0,45*4*2 = 18,1508

18,1508 ~18,15 m2
2.7 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe

DESKOWANIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH (4,0*2+6,0)*0,3*2 = 8,4
8,4 ~8,40 m2

2.8 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE PŁYTY 1,328 = 1,328

1,328 ~1,328 t
2.9 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 1,328 = 1,328
1,328 ~1,328 t

2.10 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z
1 pomp ą
BETONOWANIE 4,0*6,0*0,25*2 = 12,0
CHUDY BETON 4,0+6,0*0,1*2 = 5,2

17,2 ~17,20 m3
???

3 REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONANIE PŁYTY POMOSTU
3.1 Scalenie konstrukcji stalowych, prz ęsła blachownicowe bez styków poprzecznych, 

Ŝuraw + kraw ędziaki i bale
SCALANIE KONSTRUKCJI 
ISNTNIEJ ĄCEJ Z DODANIE JEDNEGO 
DŹWIGARA NP 550

 
 
3,375 = 3,375

3,375 ~3,375 t
3.2 Czyszczenie przez szczotkowanie r ęczne do 3 stopnia czysto ści - stan wyj ściowy 

powierzchni B, konstrukcje pełno ścienne
CZYSZCZERNIE ISTN I NOWEJ 
KONSTRUKCJI

 
(0,55*2+0,2*2*2)*7,5*6*1,3 = 111,15

111,15 ~111,15 m2
3.3 Malowanie p ędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje p ełno ścienne, farba 

olejna
MALOWNIE PRZYJĄĆ GRUNTOWANIE I 
DWUKROTNE NAWIERZCHNIOWĄ

 
111,15 = 111,15

111,15 ~111,15 m2
3.4 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki

PŁYTA POMOSTU 8,55*9,3+0,25*9,3*2+0,25*8,55*2 = 88,44
88,44 ~88,44 m2

3.5 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE PŁYTY 2,917 = 2,917

2,917 ~2,917 ???
3.6 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 2,917 = 2,917
2,917 ~2,917 ???

3.7 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 
1 pomp ą
BETONOWANIE PŁYTY 8,55*9,3*0,25 = 19,87875

19,87875 ~19,88 m3
3.8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powłoki 

poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 100m2
POW. PŁYTY 8,55*9,3+0,25*8,55*2 = 83,79
POW. PŁYTY PRZEJŚCIOWE 6,0*4,0*2 = 48,0

131,79 ~131,79 m2
3.9 Izolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnyc h, poziome

PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ NALEś 
UśYĆ PAPĘ MOSTOWĄ

 
8,55*9,3+0,25*8,55*2+6,0*4,0*2 = 131,79

131,79 ~131,79 m2
3.10 Uchwyty do flag

MONTAś KOTEEW TALERZPWYCH 
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ

 
9*2 = 18,0

18,0 ~18 szt
3.11 Budynki z elementów typu W-70, ściany kolankowe poddasza Ŝwirobetonowe do 

1,5·m/20·cm, długo ść: 1,2;·1,8·m
PANELE KAPINOSOWE ANALOGIA NA 1 
EL.  PRZYJ ĘTO DŁ.1M

 
9,5*2 = 19,0

19,0 ~19 element
3.12 Monta Ŝ kraw ęŜników na prostej

KRAWĘśNIKI KAMIENNE NA MO ŚCIE 9,3*2 = 18,6
18,6 ~18,60 m

3.13 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE KAP 0,573 = 0,573

0,573 ~0,573 t
3.14 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 0,573 = 0,573
0,573 ~0,573 t

3.15 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z
1 pomp ą
BETONOWANIE KAP 0,95*0,23*9,3+1,2*0,23*9,3 = 4,59885

4,59885 ~4,60 m3
3.16 Uchwyty do flag

MONTAś KOTW BARIERY ANNALOGIA 10*2 = 20,0
20,0 ~20 szt



Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. -14893)
strona nr:   4

REMONT MOSTU NR 01016642 NA POT. BYSINKA W CIĄGU DRIGI POWIATOWEJ NR K1972 - UL. MICKIEWICZA NA DZ. 846/1, 847 , 1474/ , 1475 W MIEŚCIE MYŚLENICE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
3.17 Monta Ŝ barier spr ęŜystych 1-stronnych, odcinki proste

NA MOŚCIE I MURKACHO WADZE 
49KG/M

 
(9,3*2+3,0*4)*0,05 = 1,53

1,53 ~1,530 t
???

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I NAW. NA DOJAZDACH
4.1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i 

drogowych, z zag ęszczeniem ubijakami r ęcznymi, kategoria gruntu I-III
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA 
PRZYCZÓŁKAMI ZIEMIĄ DOWIEZIONĄ 
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

 
 
0,5*5*6,2*2 = 31,0

31,0 ~31,00 m3
4.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 

20·cm
NA DOJAZDACH 6,0*6,0*2 = 72,0

72,0 ~72,00 m2
4.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodat ek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 

grubo ści
J/W 72,0 = 72,0

72,0 ~72,00 5,00 m2
4.4 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm

POW.J/W 72,0 = 72,0
72,0 ~72,00 m2

4.5 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści
J/W 72,0 = 72,0

72,0 ~72,00 12,0 m2
4.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

wi ąŜąca o grubo ści 4·cm
NA MOŚCIE I DOJAZDACH (6,0+9,3+6,0)*6,0 = 127,8

127,8 ~127,80 m2
4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 127,80 = 127,8

127,8 ~127,80 m2
4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubo ści 3·cm
J/W 127,8 = 127,8

127,8 ~127,80 m2
4.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy 127,80 m2
4.10 Wykonanie powłok z Ŝywic sztucznych, w zbiornikach i aparatach, 3 warst wy, 

Epidian 5 + Z1
UŁOśENIE śYWICY NA CHODNIKACH 1,2*9,3+0,9*9,3 = 19,53

19,53 ~19,53 m2
4.11 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

ŁAWY NA POŁECZENIACH Z ISTN. 
CHODNIKIEM

 
8,0*0,06*2+8,0*0,03*2+8,0*0,06 = 1,92

1,92 ~1,92 m3
4.12 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

8,0*3 = 24,0
24,0 ~24,00 m

4.13 Obrze Ŝa betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełni eniem spoin zapraw ą 
cementow ą

2*8,0 = 16,0
16,0 ~16,000 m

4.14 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe j o grubo ści 6·cm, na podsypce
piaskowej, kostka prostok ątna 20x10·cm
NA POŁĄCZENIACH Z ISTN 
CHODNIKIEM

 
8,0*0,9+8,0*1,2+9,0*1,25 = 28,05

28,05 ~28,05 m2
???
???


