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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i
przewdz na odlegto $¢ do 10-m, kategoria gruntu I11 m3 ~4,00

1.2 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow
pod maszyny, betonowych, grubo scido 70 cm m3 ~8,46

1.3 KNR 233/104/5
Rozebranie por eczy m3 ~2,24

1.4 KNR 233/103/7
Jezdnie mostéw drewnianych, rozebranie nawierzchni z asfaltu
lanego m2 0,60 ~96,9

1.5 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo $¢12.-cm m2 ~59,61

1.6 KNR 233/102/6 (1)
Ustroje nios ace mostow drewnianych, rozebranie d zwigarow
gtéwnych lub belek poprzecznych drewnianych m3 ~10,88

1.7 KNR 233/102/7 (1)
Ustroje nios ace mostow drewnianych, rozebranie d zwigarow
gtéwnych lub belek poprzecznych stalowych t ~2,385
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2 WYKONANIE ROBOT Z ODBUD@WAW PODtOzYSKOWEJ | SKRZYDELEK

2.1 KNR 233/203/6
Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki
odci azaj ace m2 ~25,84

2.2 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety
Fi do 14mm t ~0,91

2.3 KNR 233/208/14 (1)
Monta z zbrojenia, sciany i skrzydetka, pr ety Fi-do 14-mm,
spawanie spawark g wiruj aca 500A t ~0,91

2.4 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podto  zyskowe,z1pomp g m3 ~9,84

2.5 KNR 233/713/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na
zimno, powloki poziome z roztworu asfaltowego, 1-wa rstwa, do
5-m2 m2 ~22,33

?7?7?

3 ODBUDOWA PLYTY , NAWIERZCHNI NA MOSCIE | DOJAZDACH

3,1 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, grubo §¢ warstwy
po zag eszczeniu 20-cm m2 ~59,61

23.1.A KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodat ek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci m2 5,00 ~59,61

3.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttucze i, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy
po zag eszczeniu 8-cm m2 ~59,61

3.2.A KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttucze A, warstwa gorna, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo Ci m2 12,0 ~59,61

3.3 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa
wi azaca), mieszanka asfaltowa, grubo $¢ pozag eszczeniu 5-cm,
masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 ~96,90

3.4 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, warstwa scieralna o grubo 5Ci 3-cm m2 ~96,90

3.5 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych,
asfaltowe, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy m2 ~96,90
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4 REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ

4.1 KNR 233/302/1 (1)
Scalenie konstrukcji stalowych, prz esta blachownicowe bez
stykéw poprzecznych, zuraw + kraw  edziaki i bale t ~3,623

4.2 KNR 712/101/1
Czyszczenie przez szczotkowanie r eczne do 3 stopnia czysto 5Ci
- stan wyj sciowy powierzchni B, konstrukcje petno scienne m2 ~64,90

4.3 KNR 712/201/1 (1)
Malowanie p edzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje
petno scienne, farba olejna m2 ~64,50

4.4 KNR 233/718/7 (3)
Malowanie blachownic; r eczne p edzlem, 1 warstwa, blachownice,
farba ftalowa nawierzchniowa ogoinego stosowania t ~3,623
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777
5 WYKONANIE PLYTY POMOSTU
5.1 KNR 233/203/6
Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki
odci azaj ace m2 ~58,92
5.2 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety
Fi do 14mm t ~2,158
5.3 KNR 233/208/1 (1)
Monta z zbrojenia, fundamenty podpér, pr ety Fi-do 14-mm t ~2,158
5.4 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, stopy, piyty i
tawy fundamentowe, z 1 pomp a m3 ~14,78
5.5 KNR 233/716/2
Izolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnyc h, poziome
i pionowe powierzchni betonowych m2 ~68,76
777
6 ELEMENTY WYKGCZENIOWE
6.1 KNR 233/706/1
Monta z kraw eznikéw na prostej m ~32,70
6.2 KNR 202/361/4
Ptyty dachowe, korytkowe element ~25
6.3 KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, ptyty fundamentowe m2 ~5,69
6.4 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety
Fi do 14mm t ~0,863
6.5 KNR 233/208/1 (1)
Monta z zbrojenia, fundamenty podpér, pr ety Fi-do 14-mm t ~0,863
6.5 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, stopy, piyty i
tawy fundamentowe, z 1 pomp a m3 ~9,23
6.7 KNR 233/702/4
Monta z barier spr ezystych 1-stronnych, odcinki proste t ~1,859
6.8 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emu Isj a
asfaltow a, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilo 4Ci
8-dm3/m2 m2 ~32,728
?7??
7 WYKONAWCA W/G WEASNYCHMOVOSCI WYCENI OBJAZD OD DOLNEJ WODY.W CZASIE BUDOWY RUCH SAM. MUSI BY ¢ ZACHOWANY.
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