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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgoérskim 0,02 km
777
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow pod maszyny,
betonowych, grubo scido 70 cm
ROZEBRANIE PLYTY POMOSTU ISTN
MOSTU o 7,25%0,22*12,15+0,18%0,55*12,35 = 20,6019
ROZEBRANIE CZS$Cl PRZYCZOLKOW |
SKRZYDELEK DLA WYKONANIA NOWYCHO0,15*6,25*2+0,5*6,25*2+3,3*0,5*
LAW 0,4*4+0,9*0,20*3,3*2 = 11,953
32,5549 ~32,55 m3
2.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm
NA MGSCIE 5,05*12,35 = 62,3675
NA DOJAZDACH 5,0%6,0+10,0%6,0 = 90,0
152,3675 ~152,37 m2
2.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm
JIW 152,37 = 152,37
152,37 ~152,37 m2
2.4 Demontaz por eczy mostowych, spawarka
DEMONTAPORECZY Z PLASKOWNIKOW  18,65*0,042*2 = 1,5666
1,5666 ~1,567 t
2.5 Wywo0z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzynio wym na odleglo ¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wytadunkiem r ecznym, samochod 5-10-t
WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI 32,55 = 32,55
32,55 ~32,55 m3
2.6 Demontaz prz eset blachownicowych i kratowych, masa do 1t
ROZEBRANIE ISTN KONSTRUKCJI
STALOWEJ =
ISTN D 7. NP 550 4*12,0*0,167 = 8,016
8,016 ~8,02 t
2.7 Wywo0z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzynio wym na odleglo ¢ do 1-km, z
zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem r ecznym, samochdéd 5-10-t
WYWOZ PWIGAROW | PORECZY 8,02+1,576 = 9,596
9,596 ~9,60 t
2.8 Rozebranie kraw  eznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-pi askowej
NA POLACZENIACH Z ISTN
CHODNIKIEM 7,5%2+3 = 18,0
18,0 ~18,0 m
2.9 Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu
NA POLACZENIACH Z ISTN
CHODNIKIEM 18*0,06 = 1,08
1,08 ~1,08 m3
2.10 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j 8¢ dla pieszych, plyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
NA POLACZENIACH Z ISTN
CHODNIKIEM 1,5*3+7,5%0,5 = 8,25
8,25 ~8,25 m2
2.11 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i przew6z na odlegto s¢do
10-m, kategoria gruntu Ill
ROBOTY ZIEMNE PRZY SKRZYDEtLKACH 5*0,9%6,0*2 = 54,0
54,0 ~54,00 m3
?7??
3 WYKONANIE KONSTRUKCJI MOSTU
3.1 Skucie nierowno  5cibetonu, gt = eboko 5¢ do 5-cm, na scianach lub podtogach
PRZYGOTOWANIE PRZYCZOLKOW DO
WYKONANIA LtAW 0,5%6,25*2 = 6,25
6,25 ~6,250 m2
3.2 Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki odci azaj ace
DESKOWANIE tAW (0,3+0,8+0,5+0,3+0,3)*6,55*2+
0,3*1,3*4+0,4*1,1*4 = 32,14
DESKOWANIE SKRZYDELEK (1,06+0,72+0,15*1,42+0,3+0,4)*
3,2*2*2+1,1*1,3*2*2+0,9*0,8*2*
2+0,4*0,9*2*2 = 44,5104
DESKOWANIE PLYT PRZE3CIOWYCH 4,0%0,25*2*2+4,95*0,25*2 = 6,475
83,1254 ~83,13 m2
3.3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, sciany i skrzydetka, pr ety Fi do 14mm
ZBROJENIE LAWY | SKRZYDELEK 2,038 = 2,038
ZBROJENIE PLYT PRZEJ SCIOWYCH 1,094 = 1,094
3,132 ~3,132 t
3.4 Monta z zbrojenia, oczepy i tawy podto zyskowe, pr ety Fi-do 14-mm, spawanie spawark a
wiruj aca 500A
JIW 2,038+1,094 = 3,132
3,132 ~3,132 t
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3.5 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE £tAW PODYSKOWYCH 0,3*1,3*6,65*2+0,4*0,8*6,65*2+
0,47*0,3*5,2*2 = 10,9094
SKRZYDELEK 1,3*0,23*3,0*2*2+0,85*0,4*3,0*
2*2+0,15*0,15*0,5*3,0*2*2 = 7,803
PLYTY PRZEJSCIOWE 4*4,95*0,25*2 = 9,9
CHUDY BETON POD PLYTY | BET.
OCHRONNY PLYT PRZEJCIOWYCH 1*2+1,95*2 = 59
34,5124 ~34,51 m3
?7??
4 MONTA STALOWEJ KONSTRUKCJI NGNEJ
4.1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 st opnia czysto  sci - stan
wyj sciowy powierzchni B, konstrukcje petno scienne
CZYSZCZENIE KONSTRUKCJ NOWEGO (0,55*2*11,95*6+0,2*2*2*11,95*
RUSZTU STALOWEGO 6)*1,3 = 177,099
177,099 ~177,10 m2
4.2 Malowanie p edzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje p elno scienne, farba
olejna
JIW 177,1 = 177,1
177,1 ~177,10 m2
4.3 Malowanie p edzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konst rukcje
petno scienne, farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosow ania
JIw 177,1 = 1771
177,1 ~177,10 m2
4.4 Scalenie konstrukgji stalowych, prz esta blachownicowe bez stykéw poprzecznych,
zuraw + kraw  edziaki i bale
MONTA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYKONANIEM UGIGLENIA 14,861 = 14,861
14,861 ~14,861 t
4.5 Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki odci azaj ace
DESKOWANIE PLYTY POMOSTU 8,05*11,55+0,23*12,05*2+(0, 1+
0,25+0,4)*8,05*2 = 110,5955
110,5955 ~110,60 m2
4.6 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i fawy p odto zyskowe, pr ety Fido 14mm
W/G ZESTAWIENIA 3,643 = 3,643
3,643 ~3,643 t
4.7 Monta z zbrojenia, oczepy i tawy podto zyskowe, pr ety Fi-do 14-mm, spawanie spawark a
wiruj aca 500A
JIW 3,643 = 3,643
3,643 ~3,643 t
4.8 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, fawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
PLYTA POMOSTU 0,22*12,05*8,05+0,25*0,2*8,05*2 = 22,14555
22,14555 ~22,15 m3
?7??
5 ROBOTY WYKGCZENIOWE | NAWIERZCHNIA
5.1 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powloki
pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 20-m2
POWIERZCHNIE STYKA3CE SI E Z 3,1*1,3*2*2+1,5*5,65*2+8,05*
GRUNTEM | POWIERZCHNIA PLYTY 12,85 = 136,5125
136,5125 ~136,51 m2
5.2 lzolacje przeciwwilgociowe z papy, powloki poziome, 1-warstwa, do 5-m2, papa
asfaltowa, roztwor asfaltowy
IZOLACJA Z PAPY MOSTOWEJ
TERMOZGRZEWALNEJ PRZ¥TO PRZEZ
ANALOGE =
PLYTA POMOSTU 8,05*%(12,85) = 103,4425
PLYTY PRZEJSCIOWE 4,0*4,95*2 = 39,6
143,0425 ~143,04 m2
5.3 Budynki z elementow typu WK-70 sciany kolankowe poddaszy zwirobetonowe do
1,5-m/20-cm, diugo $¢:1,20;-1,80-m
PERZYETO PRZEZ ANALOGIE
PRZYJTO DESKI GZYMSOWE Z
POLIMEROBETONU EL. Dt 1,0M 19*2 = 38,0
38,0 ~38 element
5.4 Monta z kraw eznikOw na prostej
KRAWZNIKI KAMIENNE (12,35+2*3,3+2,0*2)*2 = 45,9
45,9 ~45,90 m
5.5 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp or, pr ety Fido14mm
ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH 1,119 = 1,119
1,119 ~1,119 t
5.6 JW
jlw 1,119 = 1,119
1,119 ~1,119 t
5.7 Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, fawy i ciosy podt ozyskowe, z
1 pomp a
BETONOWANIE KAP 0,7*0,25*18,75+1,45*0,25*18,75 = 10,078125
10,078125 ~10,08 m3
5.8 Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 i oston, masa do 5-kg
PRZYJETO PRZEZ ANALOGIE MONTA.
KOTEW KAPY | BARIERY 36*0,003+36*0,01 = 0,468
0,468 ~0,468 t
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5.9 Monta z barier spr ezystych 1-stronnych, odcinki proste
MONTA BARIERO PORECZY | BARIERY
NA DOJSCIACH 18,0%0,055*2+4,0*4*0,042 = 2,652
2,652 ~2,652 t
5.10 Malowanie 2-krotne zewn etrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
PRZYJETO PRZEZ ANALOGIE - NALE zY
PRZYRC ZYWICGE 18,75*0,7+18,75*1,45 = 40,3125
40,3125 ~40,31 m2
5.11 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych, z zag eszczeniem ubijakami r ecznymi, kategoria gruntu I-ll
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA
PRZYCZOLKAMI ZIEMIA DOWIEZIONA
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA 0,5*5*5,45*2 = 27,25
27,25 ~27,250 m3
5.12 Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
20-cm
NA DOJAZDACH 5,5%6*2 = 66,0
66,0 ~66,00 m2
5.13 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodat ek zaka zdydalszy 1-cm
grubo sci
JIW 66 = 66,0
66,0 ~66,000 | 5,00 m2
5.14 Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa goérna, grubo §¢ warstwy po zag eszczeniu 8-cm
NA DOJAZDACH 14,6*5,5+5*7,5 = 117,8
117,8 ~117,80 m2
5.15 Podbudowy z kruszyw, tlucze A, warstwa gorna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci
JIW 117,8 = 117,8
117,8 ~117,80 | 12,0 m2
5.16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi azaca o grubo  sci4-cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH |
MGCIE 117,8+5,5*12,35 = 185,725
185,725 ~185,73 m2
5.17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy
JIW 185,73 = 185,73
185,73 ~185,73 | 2,00 m2
5.18 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
scieralna o grubo 5ci 3-cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH |
MGCIE 185,73 = 185,73
185,73 ~185,73 m2
5.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy
JIW 185,73 = 185,73
185,73 ~185,73 m2
5.20 Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadniki em bez syfonu
= 2,0
2,0 ~2 szt
5.21 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
2*5,5 = 11,0
11,0 ~11,00 m
5.22 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
KRAWZNIKI NA POt ACZENIU Z ISTN.
CHODNIKIEM 7,5%2+3 = 18,0
18,0 ~18,00 m
5.23 Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelni eniem spoin zapraw a
cementow a
JIW 18 = 18,0
18,0 ~18,00 m
5.24 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
LAWY NA POLACZENIACH Z ISTN.
CHODNIKIEM 18,0*0,06+18,0*0,01 = 1,26
1,26 ~1,260 m3
5.25 Zeszyt5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe jogrubo  sci 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka prostok atna 20x10-cm
NA POLACZENIACH Z ISTN
CHODNIKIEM 3,0*1,5+7,5*0,5 = 8,25
8,25 ~8,250 m2
5.26 Elementy dylatacji - wypehienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub
kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10-cm2
PRZYJTO PRZEZ ANALOGIE
WYKONANIE DYLATACJI BITUMICZNYCH 2*8,0 = 16,0
16,0 ~16,000 m
777

J NR 010106638 NA POTOKU BYSI NKA W Cl AGU DROG POW ATONEJ

NR K1935 UL. 3 GO MAJA NA DZ.94/1, 107, 1475 WM MYSLEN CE



