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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i przewóz na odległo ść do 

10·m, kategoria gruntu III
ROBOTY ZIEMNE PRZY SKRZYDEŁKACH 2,0*1,0*1,0*0,5*4 = 4,0

4,0 ~4,00 m3
1.2 Rozebranie betonowych i Ŝelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, 

betonowych, grubo ści do 70 cm
R0ZEBRANIE KAPINOSÓW  CHODNIKÓW 
DO POZIOMU PŁYTY I ŁAW 
PODŁOśYSKOWYCH

 
 
0,2*3,80*0,75*4+1,1*0,3*9,36*2 = 8,4576

8,4576 ~8,46 m3
1.3 Rozebranie por ęczy

ROZEBRANIE PORĘCZY DREWNIANEJ 0,12*0,12*12,0*2+0,12*0,06* 
12,0*2*2+0,12*0,12*0,9*7*2+ 
0,25*0,25*4,75*2+0,12*0,12*0,8* 
7*2+0,25*0,25*0,7*7*2 = 2,24017

2,24017 ~2,24 m3
1.4 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 
BITUMICZNEJ

 
4,27*6,5+4,75*7,85+4,9*6,5 = 96,8925

96,8925 ~96,9 0,60 m2
1.5 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo ść 12·cm

ROZEBRANIE NA DOJEŹDZIE 4,27*6,5+4,9*6,5 = 59,605
59,605 ~59,61 m2

1.6 Ustroje nios ące mostów drewnianych, rozebranie d źwigarów głównych lub belek 
poprzecznych drewnianych
ROZEBRANIE BELEK POPRZECZNYCH 
UŁOśONYCH SZCZELNIE

 
0,25*4,75*9,16 = 10,8775

10,8775 ~10,88 m3
1.7 Ustroje nios ące mostów drewnianych, rozebranie d źwigarów głównych lub belek 

poprzecznych stalowych
ROZEBRANIE STALOWYCH BELEK 
KONSTRUKCJI

 
5,5*0,0542*8 = 2,3848

2,3848 ~2,385 t
???

2 WYKONANIE ROBÓT Z ODBUDOWĄ ŁAW PODŁOśYSKOWEJ I SKRZYDEŁEK
2.1 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wisz ące i wsporniki odci ąŜaj ące

DESKOWANIE ŁAWY PODŁOśYSKOWEJ , 
SKRZYDEŁEK I ŚCIANKI ZAPLECZNEJ

0,25*8,36*2+0,55*7,76*2+0,25* 
0,7*2*2+0,4*0,55*2*2+3,1*0,78* 
2*2+0,3*0,78*2*2*2 = 25,84

25,84 ~25,84 m2
2.2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm

PRZYJĘTO JEDNĄ ŚREDNICĘ (FI16 
MAŁA ILO ŚĆ)

 
0,908 = 0,908

0,908 ~0,91 t
2.3 Monta Ŝ zbrojenia, ściany i skrzydełka, pr ęty Fi·do 14·mm, spawanie spawark ą 

wiruj ącą 500A
J/W 0,908 = 0,908

0,908 ~0,91 t
2.4 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 

1 pomp ą
BETONOWANIE ŁAW PODŁOśYSKOWYCH I
SKRZYDEŁEK

0,25*0,78*8,36*2+0,4*0,55*8,36* 
2+3,1*0,3*0,78*2*2 = 9,8404

9,8404 ~9,84 m3
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powłoki 

poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 5·m2
IZOLACJA ABIZOLEM R 3,1*0,78*2*2+0,55*7,76*2+0,3* 

0,55*5*5 = 22,333
22,333 ~22,33 m2

???
3 ODBUDOWA PŁYTY ,  NAWIERZCHNI NA M0ŚCIE I DOJAZDACH
3,1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 

20·cm
ODBUDOWA DOJAZDÓW 59,61 = 59,61

59,61 ~59,61 m2
23.1.A Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodat ek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 

grubo ści
J/W 59,61 = 59,61

59,61 ~59,61 5,00 m2
3.2 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm

j/w 59,61 = 59,61
59,61 ~59,61 m2

3.2.A Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 
grubo ści
J/W 59,61 = 59,61

59,61 ~59,61 12,0 m2
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa wi ąŜąca), mieszanka 

asfaltowa, grubo ść po zag ęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t
WARSTWA WIĄśĄCA 96,9 = 96,9

96,9 ~96,90 m2
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3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubo ści 3·cm
J/W 96,9 = 96,9

96,9 ~96,90 m2
3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 96,9 = 96,9

96,9 ~96,90 m2
???

4 REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ
4.1 Scalenie konstrukcji stalowych, prz ęsła blachownicowe bez styków poprzecznych, 

Ŝuraw + kraw ędziaki i bale
SCALANIE KONSTRUKCJI  D ŹW2IGARA 
NP 300

 
3,623 = 3,623

3,623 ~3,623 t
4.2 Czyszczenie przez szczotkowanie r ęczne do 3 stopnia czysto ści - stan wyj ściowy 

powierzchni B, konstrukcje pełno ścienne
CZYSZCZENIE  NOWEJ KONSTRUKCJI (0,3*2+0,15*4)*5,2*8* 1,3 = 64,896

64,896 ~64,90 m2
4.3 Malowanie p ędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje p ełno ścienne, farba 

olejna
MALOWNIE PRZYJĄĆ GRUNTOWANIE I 
DWUKROTNE NAWIERZCHNIOWĄ

 
64,5 = 64,5

64,5 ~64,50 m2
4.4 Malowanie blachownic; r ęczne p ędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba ftalowa 

nawierzchniowa ogólnego stosowania
3,623 = 3,623

3,623 ~3,623 t
???

5 WYKONANIE PŁYTY POMOSTU
5.1 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wisz ące i wsporniki odci ąŜaj ące

DESKOWANIE PŁYTY POMOSTU 9,63*5,3+0,25*6,14*2+9,63*0 ,25*2 = 58,924
58,924 ~58,92 m2

5.2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
W/G ZESTAWIENIA 2,158 = 2,158

2,158 ~2,158 t
5.3 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 2,158 = 2,158
2,158 ~2,158 t

5.4 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, z 
1 pomp ą
BETON PŁYTY 6,14*9,63*0,25 = 14,78205

14,78205 ~14,78 m3
5.5 Izolacje typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnyc h, poziome i pionowe 

powierzchni betonowych
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ NALEśY 
PRZYJĄĆ PAOĘ TERMOZGFRZEWALNĄ

 
7,14*9,63 = 68,7582

68,7582 ~68,76 m2
???

6 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 Monta Ŝ kraw ęŜników na prostej

NALEśY PRZYJĄĆ KRAWĘśNIK 
KAMIENNY

 
16,35*2 = 32,7

32,7 ~32,70 m
6.2 Płyty dachowe, korytkowe

DESKI GZYMSOWE PRZYJĘTO PRZEZ 
ANALOGIĘ

 
12,5*2 = 25,0

25,0 ~25 element
6.3 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe

DESKOWANIE KAPY KAPINOSOWEJ 1,65*0,3*2*2+0,3*12,35 = 5,685
5,685 ~5,69 m2

6.4 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH 0,863 = 0,863

0,863 ~0,863 t
6.5 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 0,863 = 0,863
0,863 ~0,863 t

6.5 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, z 
1 pomp ą
KAPA CHODNIKOWA 1,45*0,25*12,35+1,25*0,25* 

12,35+(0,25+0,04)*0,25*12,35 = 9,231625
9,231625 ~9,23 m3

6.7 Monta Ŝ barier spr ęŜystych 1-stronnych, odcinki proste
CI ĘśAR BARIERY 50KG I  
ZAKOŃCZENIA

 
12,35*2*0,05+4,0*0,039*4 = 1,859

1,859 ~1,859 t
6.8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emu lsj ą asfaltow ą, grys kamienny 

frakcji 5-8, kruszywo w ilo ści 8·dm3/m2
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ NALEś 
UśYĆ NAW Z śYWIC EPOKSYDOWYCH 
GR.0.5CM

 
 
1,45*12,35+1,2*12,35 = 32,7275

32,7275 ~32,728 m2
???

7 WYKONAWCA W/G WŁASNYCH MOśLIWOŚCI  WYCENI OBJAZD OD DOLNEJ WODY.W CZASIE BUDOWY RUCH SAM. MUSI BY Ć ZACHOWANY.


