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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim 0,02 km
???

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozebranie betonowych i Ŝelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, 

betonowych, grubo ści do 70 cm
ROZEBRANIE PŁYTY POMOSTU ISTN 
MOSTU

 
7,25*0,22*12,15+0,18*0,55*12,35 = 20,6019

ROZEBRANIE CZĘŚCI PRZYCZÓŁKÓW I 
SKRZYDEŁEK DLA WYKONANIA NOWYCH 
ŁAW

 
0,15*6,25*2+0,5*6,25*2+3,3*0,5* 
0,4*4+0,9*0,20*3,3*2 = 11,953

32,5549 ~32,55 m3
2.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ść 

nawierzchni 3·cm
NA MOŚCIE 5,05*12,35 = 62,3675
NA DOJAZDACH 5,0*6,0+10,0*6,0 = 90,0

152,3675 ~152,37 m2
2.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek 

za ka Ŝdy dalszy 1·cm
J/W 152,37 = 152,37

152,37 ~152,37 m2
2.4 DemontaŜ por ęczy mostowych, spawarka

DEMONTAś PORĘCZY Z PŁASKOWNIKÓW 18,65*0,042*2 = 1,5666
1,5666 ~1,567 t

2.5 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzynio wym na odległo ść do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem r ęcznym, samochód 5-10·t
WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓRKI 32,55 = 32,55

32,55 ~32,55 m3
2.6 DemontaŜ prz ęseł blachownicowych i kratowych, masa do 1 t

ROZEBRANIE ISTN KONSTRUKCJI 
STALOWEJ

 
=

ISTN D Ź. NP 550 4*12,0*0,167 = 8,016
8,016 ~8,02 t

2.7 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzynio wym na odległo ść do 1·km, z 
załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem r ęcznym, samochód 5-10·t
WYWÓZ DŹWIGARÓW I  PORĘCZY 8,02+1,576 = 9,596

9,596 ~9,60 t
2.8 Rozebranie kraw ęŜników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-pi askowej

NA POŁĄCZENIACH Z ISTN 
CHODNIKIEM

 
7,5*2+3 = 18,0

18,0 ~18,0 m
2.9 Rozebranie ław pod kraw ęŜniki, ławy z betonu

NA POŁĄCZENIACH Z ISTN 
CHODNIKIEM

 
18*0,06 = 1,08

1,08 ~1,08 m3
2.10 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty 

betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej
NA POŁĄCZENIACH Z ISTN 
CHODNIKIEM

 
1,5*3+7,5*0,5 = 8,25

8,25 ~8,25 m2
2.11 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i przewóz na odległo ść do

10·m, kategoria gruntu III
ROBOTY ZIEMNE PRZY SKRZYDEŁKACH 5*0,9*6,0*2 = 54,0

54,0 ~54,00 m3
???

3 WYKONANIE KONSTRUKCJI MOSTU
3.1 Skucie nierówno ści betonu, gł ęboko ść do 5·cm, na ścianach lub podłogach

PRZYGOTOWANIE PRZYCZÓŁKÓW DO 
WYKONANIA ŁAW

 
0,5*6,25*2 = 6,25

6,25 ~6,250 m2
3.2 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wisz ące i wsporniki odci ąŜaj ące

DESKOWANIE ŁAW (0,3+0,8+0,5+0,3+0,3)*6,55*2+ 
0,3*1,3*4+0,4*1,1*4 = 32,14

DESKOWANIE SKRZYDEŁEK (1,06+0,72+0,15*1,42+0,3+0,4)*  
3,2*2*2+1,1*1,3*2*2+0,9*0,8*2* 
2+0,4*0,9*2*2 = 44,5104

DESKOWANIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH 4,0*0,25*2*2+4,95*0,25*2 = 6,475
83,1254 ~83,13 m2

3.3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany i skrzydełka, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE ŁAWY I SKRZYDEŁEK 2,038 = 2,038
ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH 1,094 = 1,094

3,132 ~3,132 t
3.4 Monta Ŝ zbrojenia, oczepy i ławy podło Ŝyskowe, pr ęty Fi·do 14·mm, spawanie spawark ą

wiruj ącą 500A
J/W 2,038+1,094 = 3,132

3,132 ~3,132 t
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3.5 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 

1 pomp ą
BETONOWANIE ŁAW PODŁOśYSKOWYCH 0,3*1,3*6,65*2+0,4*0,8*6,65*2+ 

0,47*0,3*5,2*2 = 10,9094
SKRZYDEŁEK 1,3*0,23*3,0*2*2+0,85*0,4*3,0* 

2*2+0,15*0,15*0,5*3,0*2*2 = 7,803
PŁYTY PRZEJŚCIOWE 4*4,95*0,25*2 = 9,9
CHUDY BETON POD PŁYTY I BET. 
OCHRONNY PŁYT PRZEJŚCIOWYCH

 
1*2+1,95*2 = 5,9

34,5124 ~34,51 m3
???

4 MONTAś STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ
4.1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 st opnia czysto ści - stan 

wyj ściowy powierzchni B, konstrukcje pełno ścienne
CZYSZCZENIE KONSTRUKCJ  NOWEGO 
RUSZTU STALOWEGO

(0,55*2*11,95*6+0,2*2*2*11,95* 
6)*1,3 = 177,099

177,099 ~177,10 m2
4.2 Malowanie p ędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje p ełno ścienne, farba 

olejna
J/W 177,1 = 177,1

177,1 ~177,10 m2
4.3 Malowanie p ędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konst rukcje 

pełno ścienne, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosow ania
J/W 177,1 = 177,1

177,1 ~177,10 m2
4.4 Scalenie konstrukcji stalowych, prz ęsła blachownicowe bez styków poprzecznych, 

Ŝuraw + kraw ędziaki i bale
MONTAś KONSTRUKCJI STALOWEJ Z 
WYKONANIEM UCIĄGLENIA

 
14,861 = 14,861

14,861 ~14,861 t
4.5 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wisz ące i wsporniki odci ąŜaj ące

DESKOWANIE PŁYTY POMOSTU 8,05*11,55+0,23*12,05*2+(0, 1+ 
0,25+0,4)*8,05*2 = 110,5955

110,5955 ~110,60 m2
4.6 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i ławy p odło Ŝyskowe, pr ęty Fi do 14mm

W/G ZESTAWIENIA 3,643 = 3,643
3,643 ~3,643 t

4.7 Monta Ŝ zbrojenia, oczepy i ławy podło Ŝyskowe, pr ęty Fi·do 14·mm, spawanie spawark ą
wiruj ącą 500A
J/W 3,643 = 3,643

3,643 ~3,643 t
4.8 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 

1 pomp ą
PLYTA POMOSTU 0,22*12,05*8,05+0,25*0,2*8,05*2 = 22,14555

22,14555 ~22,15 m3
???

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I NAWIERZCHNIA
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powłoki 

pionowe z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 20·m2
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SI Ę Z 
GRUNTEM I POWIERZCHNIA PLYTY

3,1*1,3*2*2+1,5*5,65*2+8,05* 
12,85 = 136,5125

136,5125 ~136,51 m2
5.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome,  1·warstwa, do 5·m2, papa 

asfaltowa, roztwór asfaltowy
IZOLACJA Z PAPY MOSTOWEJ 
TERMOZGRZEWALNEJ PRZYJĘTO PRZEZ 
ANALOGIĘ

 
 

=
PŁYTA POMOSTU 8,05*(12,85) = 103,4425
PŁYTY PRZEJŚCIOWE 4,0*4,95*2 = 39,6

143,0425 ~143,04 m2
5.3 Budynki z elementów typu WK-70 ściany kolankowe poddaszy Ŝwirobetonowe do 

1,5·m/20·cm, długo ść: 1,20;·1,80·m
PERZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ 
PRZYJĘTO DESKI GZYMSOWE Z 
POLIMEROBETONU EL. DŁ 1,0M

 
 
19*2 = 38,0

38,0 ~38 element
5.4 Monta Ŝ kraw ęŜników na prostej

KRAWĘśNIKI KAMIENNE (12,35+2*3,3+2,0*2)*2 = 45,9
45,9 ~45,90 m

5.5 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm
ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH 1,119 = 1,119

1,119 ~1,119 t
5.6 J/W

j/w 1,119 = 1,119
1,119 ~1,119 t

5.7 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe, z 
1 pomp ą
BETONOWANIE KAP 0,7*0,25*18,75+1,45*0,25*18,75 = 10,078125

10,078125 ~10,08 m3
5.8 Konstrukcje podpar ć zawiesze ń i osłon, masa do 5·kg

PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ MONTAś 
KOTEW KAPY I BARIERY

 
36*0,003+36*0,01 = 0,468

0,468 ~0,468 t
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5.9 Monta Ŝ barier spr ęŜystych 1-stronnych, odcinki proste

MONTAś BARIERO PORĘCZY I BARIERY
NA DOJŚCIACH

 
18,0*0,055*2+4,0*4*0,042 = 2,652

2,652 ~2,652 t
5.10 Malowanie 2-krotne zewn ętrznych tynków gładkich bez gruntowania

PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIE - NALE śY
PRZYJĄĆ śYWICĘ

 
18,75*0,7+18,75*1,45 = 40,3125

40,3125 ~40,31 m2
5.11 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i 

drogowych, z zag ęszczeniem ubijakami r ęcznymi, kategoria gruntu I-III
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA 
PRZYCZÓŁKAMI ZIEMIĄ DOWIEZIONĄ 
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

 
 
0,5*5*5,45*2 = 27,25

27,25 ~27,250 m3
5.12 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 

20·cm
NA DOJAZDACH 5,5*6*2 = 66,0

66,0 ~66,00 m2
5.13 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodat ek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 

grubo ści
J/W 66 = 66,0

66,0 ~66,000 5,00 m2
5.14 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm

NA DOJAZDACH 14,6*5,5+5*7,5 = 117,8
117,8 ~117,80 m2

5.15 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 
grubo ści
J/W 117,8 = 117,8

117,8 ~117,80 12,0 m2
5.16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

wi ąŜąca o grubo ści 4·cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH I 
MOŚCIE

 
117,8+5,5*12,35 = 185,725

185,725 ~185,73 m2
5.17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 185,73 = 185,73

185,73 ~185,73 2,00 m2
5.18 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubo ści 3·cm
NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH I 
MOŚCIE

 
185,73 = 185,73

185,73 ~185,73 m2
5.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 185,73 = 185,73

185,73 ~185,73 m2
5.20 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadniki em bez syfonu

2 = 2,0
2,0 ~2 szt

5.21 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC  kielichowe, Dn·200·mm
2*5,5 = 11,0

11,0 ~11,00 m
5.22 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

KRAWĘśNIKI NA POŁ ĄCZENIU Z ISTN.
CHODNIKIEM

 
7,5*2+3 = 18,0

18,0 ~18,00 m
5.23 Obrze Ŝa betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełni eniem spoin zapraw ą 

cementow ą
J/W 18 = 18,0

18,0 ~18,00 m
5.24 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

ŁAWY NA POŁACZENIACH Z ISTN. 
CHODNIKIEM

 
18,0*0,06+18,0*0,01 = 1,26

1,26 ~1,260 m3
5.25 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe j o grubo ści 6·cm, na podsypce

piaskowej, kostka prostok ątna 20x10·cm
NA POŁĄCZENIACH Z ISTN 
CHODNIKIEM

 
3,0*1,5+7,5*0,5 = 8,25

8,25 ~8,250 m2
5.26 Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, zalanie roztworem asfaltowym lub 

kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10·cm2
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIE 
WYKONANIE DYLATACJI BITUMICZNYCH

 
2*8,0 = 16,0

16,0 ~16,000 m
???


