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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmia rowa Jedn. |Krot. llo s¢ Warto ¢ Warto $¢
podstawy naktadow jednostkowa netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
w terenie pagorkowatym lub podgérskim km 0,02
777
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow
pod maszyny, betonowych, grubo scido 70 cm m3 ~32,55
2.2 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,
mechanicznie, grubo $¢ nawierzchni 3-cm m2 ~152,37
2.3 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,
mechanicznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm m2 ~152,37
2.4 KNR 233/702/3 (1)
Demonta z por eczy mostowych, spawarka t ~1,567
2.5 KNR 404/1107/1 (2)
Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzynio wym na
odleglo $¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem r ecznym,
samochdd 5-10-t m3 ~32,55
2.6 KNR 233/311/1 (1)
Demonta z prz eset blachownicowych i kratowych, masa do 1t t ~8,02
2.7 KNR 404/1107/2 (2)
Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzynio wym na
odleglo $¢ do 1-km, z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem
r ecznym, samochéd 5-10-t t ~9,60
2.8 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw e znikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej m ~18,0
2.9 KNR 231/812/3
Rozebranie faw pod kraw ezniki, tawy z betonu m3 ~1,08
2.10 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j s¢dla
pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce pia skowej m2 ~8,25
2.11 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gr untu i
przewdz na odlegto $¢ do 10-m, kategoria gruntu |1l m3 ~54,00
777
3 WYKONANIE KONSTRUKCJI MOSTU
3.1 KNR 401/211/3
Skucie nieréwno sci betonu, gt eboko $¢ do 5-cm, na scianach lub
podiogach m2 ~6,250
3.2 KNR 233/203/6
Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki
odci azaj ace m2 ~83,13
3.3 KNR 233/207/14
Przygotowanie zbrojenia na budowie, sciany i skrzydetka, pr ety
Fi do 14mm t ~3,132
3.4 KNR 233/208/10 (1)
Monta z zbrojenia, oczepy i fawy podto zyskowe, pr ety Fi-do
14-mm, spawanie spawark a wiruj aca 500A t ~3,132
3.5 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podio  zyskowe,z1lpomp g m3 ~34,51
777
4 MONTA STALOWEJ KONSTRUKCJI NGNEJ
4.1 KNR 712/102/1
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 st opnia
czysto sci - stan wyj sciowy powierzchni B, konstrukcje
petno scienne m2 ~177,10
4.2 KNR 712/201/1 (1)
Malowanie p edzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje
petno scienne, farba olejna m2 ~177,10
4.3 KNR 712/209/1 (1)
Malowanie p edzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne,
konstrukcje petno scienne, farba olejna nawierzchniowa ogéinego
stosowania m2 ~177,10
4.4 KNR 233/302/1 (1)
Scalenie konstrukcji stalowych, prz esta blachownicowe bez
stykéw poprzecznych, zuraw + kraw edziaki i bale t ~14,861
45 KNR 233/203/6
Deskowanie tradycyjne, skrzydetka wisz ace i wsporniki
odci azaj ace m2 ~110,60
4.6 KNR 233/207/10
Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i tawy
podio zyskowe, pr ety Fido 14mm t ~3,643
4.7 KNR 233/208/10 (1)
Monta z zbrojenia, oczepy i fawy podto zyskowe, pr ety Fi-do
14-mm, spawanie spawark a wiruj aca 500A t ~3,643
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4.8 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i
ciosy podio  zyskowe,z1pomp g

m3 ~22,15

?7?7?

5 ROBOTY WYKGCZENIOWE | NAWIERZCHNIA

5.1 KNR 233/713/18
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - w
zimno, powloki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-wa
20-m2

ykonane na
rstwa, do

1

m2 136,51

5.2 KNR 233/715/1 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome,

do 5-:m2, papa asfaltowa, roztwér asfaltowy

1-warstwa,

1

m2 143,04

5.3 KNR 202/325/1
Budynki z elementéw typu WK-70

zwirobetonowe do 1,5-m/20-cm, dlugo $¢:1,20;-1,80-m

sciany kolankowe poddaszy

element

5.4 KNR 233/706/1

Monta z kraw eznikéw na prostej

m ~45,90

5.5 KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp

Fi do 14mm

or, pr

ety
~1,119

5.6 KNR 233/208/1 (1)

JIW

~1,119

5.7 KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie przy u zyciu pompy na samochodzie, piyty, tawy i

ciosy podto  zyskowe,z1pomp g

~10,08

5.8 KNRW 205/208/1

Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 i oston, masa do 5-kg

~0,468

5.9 KNR 233/702/4

Monta z barier spr ezystych 1-stronnych, odcinki proste

~2,652

5.10 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewn

gruntowania

etrznych tynkéw gtadkich bez

m2 ~40,31

5.11 KNR 201/504/1
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zag

r ecznymi, kategoria gruntu |-l

eszczeniem ubijakami

!

m3 27,250

5.12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo

po zag eszczeniu 20-cm

$¢& warstwy

m2 ~66,00

5.13 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodat

ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci

ek za

!

m2 5,00 66,000

5.14 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze

po zag eszczeniu 8-cm

A, warstwa gorna, grubo

5¢ warstwy

i

m2 117,80

5.15 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze

dalszy 1-cm grubo 5Ci

A, warstwa gorna, dodatek za k

a zdy

i

m2 12,0 117,80

5.16 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry

asfaltowe, warstwa wi azacaogrubo sci4.cm

sowych,

i

m2 185,73

5.17 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry

asfaltowe, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo

Sci warstwy

sowych,

i

m2 2,00 185,73

5.18 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry

asfaltowe, warstwa scieralna o grubo 5ci 3-cm

sowych,

i

m2 185,73

5.19 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry

asfaltowe, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo

$ci warstwy

sowych,

i

m2 185,73

5.20 KNNR 4/1424/2
Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z

osadnikiem bez syfonu

szt

5.21 KNNR 11/505/3 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC

kielichowe, Dn-200-mm

~11,00

5.22 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj

cementowo-piaskowej

ace 15x30-cm na podsypce

~18,00

5.23 KNR 231/407/4
Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin zapraw a cementow g

~18,00

5.24 KNR 231/402/4

tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem

m3 ~1,260

5.25 KNR 231/9903/1
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowe
grubo sci 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka prostok

20x10-cm

jo
atha

m2 ~8,250

5.26 KNR 213/1006/6 (1)
Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin, zalanie

asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekr

roztworem

oju 10-cm2 ~16,000

?7?7?
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