
 

 

 
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 
     32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego: 

 
Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr K1622 Dąbie Szczyrzyc w miejscowości Dąbie 

,Krzesławice , Poznachowice Górne z odbudową zabezpieczeń brzegowych potoku 
STRADOMKA z podziałem na zadania: 

 
zaprojektuj i wybuduj 

 
 

Program Funkcjonalno – UŜytkowy 
 

 
CPV: 
45233140-2                 Roboty drogowe  
45220000-5 Roboty inŜynieryjne 
71322000-1 Usługi inŜynierii projektowej w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

 
 
Spis zawartości: 
 
I. Część opisowa 
   1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
   2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
II. Część informacyjna 
   1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
   2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane. 
   3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
   4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

I. Część opisowa 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

    Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: 
1) Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), Przedmiaru Robót                            

i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie odbudowy i zabezpieczenia 
korpusu drogowego oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i 
decyzji umoŜliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych.  

2) Robót budowlanych w zakresie odbudowy drogi, określonych w dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu i zakres robót   

budowlanych. 

Odbudowa drogi powiatowej Nr K16222 
 
Opis stanu istniejącego: 
W związku z nieprzeciętnym wezbraniem wody w korycie rzeki Stradomka , nastąpiło 
podmycie  i przerwanie korpusu drogi powiatowej w trzech odcinkach ,kaŜdy około 100 mb. 
Została uszkodzona konstrukcja jezdni, pobocza, oraz umocnienia skarp. Ponadto zostały 
uszkodzone bariery ochronne oraz zamulone rowy przydroŜne. 
 

Cel i zakres przedmiotu zamówienia: 
       Celem i efektem inwestycji jest odbudowa i zabezpieczenie korpusu drogowego w celu 
uzyskania pełnej wartości uŜytkowej. 
 

 W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzą: 
- Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmującej wykonanie badań geologicznych, 
odbudowę i zabezpieczenie korpusu drogowego, odwodnienie, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu oraz projektu ewentualnego zabezpieczenia lub przełoŜenia 
urządzeń obcych na czas wykonywania prac budowlanych, SST i Przedmiaru Robót. 
Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umoŜliwiających 
wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych. Dokumentacja powinna być 
opracowana w 3 egzemplarzach i sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu wraz 
z wersją elektroniczną CD (zapis w formacie PDF i DWG).  
- Wykonanie robót budowlanych polegających na:  

1. Odbudowie korpusu drogi powiatowej, klasa Z  
2. Wykonaniu konstrukcji zabezpieczającej odbudowywany korpus drogi na wymaganej 

długości (materiał dostosowany do tego typu konstrukcji), zapewniającej stateczność, 
nośność i trwałość (np. pale, ścianki, kotwy, gwoździe, itp.), 

3. W/w zabezpieczenie korpusu drogowego naleŜy wykonać jako samodzielną konstrukcję 
oporową niezaleŜnie od przyjętych rozwiązań umocnienia linii brzegowej potoku 
Stradomka określonych w PFU MZMiUW,  



 

 

4. Wykonaniu pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości jezdni tj. 
min.5,50 m na odcinkach odbudowywanego korpusu drogi , 

- W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, AC11, 
- W-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, AC16, 
- Podbudowa bitumiczna gr. 8 cm, AC16, 
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie            
gr. 20 cm, 
Warstwy bitumiczne muszą odpowiadać wymaganiom WT-2 2010 dla ruchu KR 3, 

5. Wykonaniu nasypu drogowego z gruntów niewysadzinowych, 
6. Wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem, szerokości min. 0,75 m na całym 

zakresie odbudowy korpusu, 
7. Wykonaniu odwodnienia korpusu drogi i konstrukcji zabezpieczającej (dreny, sączki, 

korytka ściekowe, itp. JeŜeli zachodzi taka potrzeba ),  
Roboty związane z odwodnieniem drogi polegać będą na wykonaniu urządzeń 
odwadniających (rowów przydroŜnych, ścieków, koryt muldowych, oraz innych                   
w zaleŜności od przyjętych w projekcie rozwiązań), 

8. Odtworzenie uszkodzonych barier drogowych na nowe, w tym na dł. min.: 100,0 mb od 
strony Stradomki , w km  

9. Odmuleniu rowów przydroŜnych na dł. ok 400,0 m, 
10. Odbudowie uszkodzonych rowów przydroŜnych, 
11. Odbudowie lub zabezpieczeniu ewentualnych istniejących urządzeń obcych na czas 

prowadzenia robót,  
12. Zabezpieczeniu ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót, 
13. Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), 
14. Wykonaniu robót wykończeniowych oraz wszystkich innych prac niezbędnych dla 

zapewnienia zamierzonego efektu. 
 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia                   
z Zamawiającym: 
Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ, 
Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania prac (np. projekt 

zabezpieczenia lub przełoŜenia urządzeń obcych, itp.), 
Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia 

robót budowlanych, 
Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje 

administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak równieŜ decyzje, 
pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umoŜliwiające ewentualne wyjście poza pas 
drogowy. 

 
Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, wycięciem drzew itd. obciąŜą 
Wykonawcę. 

 Zastosowanie materiałów w konstrukcji zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i 
normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego w tym m.in.:    

a. materiał na nasyp klasy wymaganej dla tego typu drogi, 
b. bariery spręŜyste klasy wymaganej dla tego typu drogi, 



 

 

c. nawierzchnia jezdni dostosowana do tego typu konstrukcji,  
d. odwodnienie korpusu drogowego materiałami dostosowanymi do tego typu 

konstrukcji, 
e. materiały konstrukcji zabezpieczającej klasy wymaganej dla tego typu drogi, 
 

1.2. Wymagania Zamawiającego. 
 

   JeŜeli urządzenia obce będą kolidować z robotami budowlanymi to prace naleŜy 
prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. 
Koszty projektu przełoŜenia, opłat, nadzorów specjalistycznych naleŜy uwzględnić w 
ofercie.  
 Warstwa ścieralna na wykonywanym odcinku musi być jednorodna, bez 
miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 
 Stosowanie do złącz technologicznych nawierzchni taśm bitumiczno-kauczukowych 
lub innych materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - uŜytkowe: 
 

Prace związane z odbudową i zabezpieczeniem korpusu drogowego naleŜy zaprojektować i 
wykonać dla drogi klasy Z zgodnie z obowiązującymi przepisami, w niezbędnym zakresie 
wynikającym z robót i z zapewnieniem nadzoru autorskiego 

 Projekt odbudowy i zabezpieczenia korpusu drogi wraz  z uzgodnieniami i decyzjami 
powinien być przekazany po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 3 egzemplarzach 
wraz z wersją elektroniczną. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
zamówienia i uwaŜa, Ŝe wartość robót określona w WWER oraz ofercie jest prawidłowa                 
i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia i Ŝe Wykonawcy nie przysługuje Ŝadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy.     

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, Ŝe rodzaje robót i ilości wyszczególnione w punkcie 
1.1 Programu Funkcjonalno – UŜytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe  

 
1.4.1. Główne parametry odbudowy i zabezpieczenia korpusu drogowego:  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Inne wymagania: 

       1.4.2. Parametry drogi 
-  droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy Z 
-  kategoria ruchu KR 3 



 

 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi 

spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i uŜytkowej do celów 
którym ma słuŜyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa 
Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym 
zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego zawartą  z Zamawiającym umową. 

 
3. Przygotowanie terenu budowy 
   
  Wykonawca opracuje właściwą dokumentację projektową dla przedmiotu 

zamówienia z zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi 
decyzjami  i uzgodnieniami, umoŜliwiającymi wykonanie robót budowlanych oraz 
uŜytkowanie obiektu, i przekaŜe po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w 3 
egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. 

1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, które będą opracowane na podstawie Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych przekazanych przez Zamawiającego (zał. nr 1). 

2. JeŜeli będzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów pod 
inwestycję.  

 
4. Konstrukcja 

Materiał uŜyty powinien spełniać wymagania trwałości konstrukcji. 
 

5. Architektura 
  Efekt końcowy dostosowany do architektury pozostałych odcinków drogi 

powiatowej. 
       
6. Instalacje  

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełoŜenie wszelkich, istniejących urządzeń 
obcych na przedmiotowym odcinku drogi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich 
Zarządców, na własny koszt, który powinien zostać uwzględniony w cenie ofertowej. 
 

2.5. Wykończenia i zagospodarowanie terenu 
 

1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.  
2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki umocnień, nasypów przeznaczonych               

do rozbiórki, a nie nadające się do dalszego uŜycia Wykonawca zagospodaruje               
i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie       
w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego uŜycia, a 
niewykorzystane do innych robót, naleŜą do Zamawiającego. Wykonawca 
kaŜdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 



 

 

inwestorskiego rodzaj i ilość uŜytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca 
na własny koszt odwiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania. 
 

II. Część informacyjna 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami        

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów. 
 

1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie prace w oparciu o Ogólne Specyfikacje 
Techniczne przekazane przez Zamawiającego (zał. nr 1). 

2. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu kompletny Operat 
Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in.: umowę, ofertę, 
harmonogram, wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, 
recepty, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika 
budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną 
(sytuacja, przekrój poprzeczny, profil podłuŜny drogi i cieku). W/w kompletny operat 
zostanie przedłoŜony w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji 
zezwalającej na uŜytkowanie obiektu, w tym m.in. geodezja, oświadczenia, badania, itp. 
Dodatkowo Kierownik Budowy i Wykonawca robót mają obowiązek uczestniczyć                   
w procesie uzyskania zgody na uŜytkowanie obiektu, przygotowywać niezbędne 
materiały wymagane Prawem Budowlanym, w celu uzyskania pozytywnej decyzji 
pozwolenia na uŜytkowanie obiektu.  (jeŜeli jest wymagane) 
 

2.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi powiatowej 
Pozyskanie dokumentacji formalno – prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 
celów realizacji prac budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza, Wykonawcy         
i poniesienie kosztów z tego tytułu naleŜą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza 
istniejący pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie 
materiały do ich pozyskania, umoŜliwiające wejście w teren, na własny koszt.  

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia 

budowlanego. 
              Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 

poz. 1623 z późn. zm.), 



 

 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.                  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735), 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz.U.Nr 202, 
poz. 2072),  

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627)            
ze zmianami, 

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229), 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

12. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw ze zmianami, 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 
220, poz. 2181), 

14. Ogólne Specyfikacje Techniczne (załącznik), 
15. Inne, nie wymienione wyŜej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 
Uwaga:  
Wykonawca powinien na bieŜąco uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 
przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 
podczas prowadzenia robót. 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    
budowlanych. 
16. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty 

niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych, w tym dokumentację 
geodezyjną oraz do eksploatacyjnej gotowości obiektu i jego pełnej zamówionej 
wartości uŜytkowej.  

17. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Ogólne Specyfikacje Techniczne, na podstawie 
których będą opracowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zał. nr 1). 

 
Załączniki: 

(1) Zał. Nr 1 - Ogólne Specyfikacje Techniczne. 
 
 


