Inwestor:Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach
32-400 Mylenice, ul. Stowackiego 82

Nazwa obiektu budowlanego:

»,Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 ¢bie — Szczyrzyc w miejscoyed Dgbie, Krzestawice,
Poznachowice Gorne w km 1+490 — 1+580, 2+240 — B+@@z 3+140 — 3+228 wraz z odbudpw
zabezpieczebrzegowych potoku Stradomka w km 31+300 — 31+4823;150 — 32+230 oraz
33+200 — 33+800 z podziatem na zadania”

zaprojektuj i wybuduj

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

CPV:

452331402  Roboty drogowse

45220000-5 Roboty itynieryjne

71322000-1  Uslugi itynierii projektowej w zakresie #ynierii ladowej i wodnej

Spis zawartgci:

I. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagaZamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

II. Czgs¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzgje zgodnét zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyri&ani z
odrebnych przepisow.
2. Gwiadczenie Zamawiagego stwierdzage jego prawo do dysponowania nieruchéciip na cele

budowlane.
3. Przepisy prawne i normy zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia idaoego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty n¢elrie do zaprojektowania robo6t budowlanych.

l.  Czs¢ opisowa



1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegana wykonaniu:

1) Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykawczy), Przedmiaru Robét i Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych w zakresie odbudowy i eglieczenia korpusu drogowego oraz uzyskaniu
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodniedecyzji umaliwiajacych wykonanie zaprojektowanych
robo6t budowlanych.

2) Robo6t budowlanych w zakresie odbudowy drogi, sllreych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawg i zaakceptowanej przez Zamavizggo.

1.1. Charakterystyczne parametry okrélajace wielk&¢ istniejacego obiektu i zakres robot
budowlanych.

Odbudowa drogi powiatowej Nr K16222

Opis stanu istniecegqo:

W zwiagzku z nieprzeginym wezbraniem wody w korycie rzeki Stradomka, tg@e podmycie i
przerwanie korpusu drogi powiatowej w trzech odaitk kady okoto 100 mb. Zostata uszkodzona
konstrukcja jezdni, pobocza, oraz umocnienia sk&gnadto zostaly uszkodzone bariery ochronne oraz
zamulone rowy przydrme.

Cel i zakres przedmiotu zamowienia:
Celem i efektem inwestycji jest odbudowalezpieczenie korpusu drogowego w celu uzyskarmejpe
wartaici uzytkowej.

W zakres wykonania przedmiotu zamowienia wchodz

- Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budamy i wykonawczy) zaakceptowanej przez
Zamawiajcego, obejmujcej wykonanie bada geologicznych, odbudaw i zabezpieczenie korpusu
drogowego, odwodnienie, wdzenia bezpiechstwa ruchu oraz projektu ewentualnego zabezpieadabi
przetaenia uradzex obcych na czas wykonywania prac budowlanych, SBizeédmiaru Robét. Uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodniedecyzji umaliwiajacych wykonanie zaprojektowanych
robét budowlanych. Dokumentacja powinna lppracowana w 3 egzemplarzach i sprawdzona zgadnie
prawem budowlanym przez osoby posiadaj odpowiednie uprawnienia oraz sdeadczenie w
projektowaniu wraz z wergglektroniczi CD (zapis w formacie PDF i DWG).

- Wykonanie rob6t budowlanych polegajych na:

1. Odbudowie korpusu drogi powiatowej ,klasa Z

2. Wykonaniu konstrukcji zabezpiecaagj odbudowywany korpus drogi na wymaganej désgémateriat
dostosowany do tego typu konstrukcji), zapevaoiy stateczni@, nasnos¢ i trwatos¢ (np. pale,scianki,
kotwy, gwardzie, itp.),

3. W/w zabezpieczenie korpusu drogowego nalevykona jako samodzielp konstrukcg oporowa
niezalenie od przygtych rozwhzan umocnienia linii brzegowej potoku Stradomka gloeych w PFU
MZMiUW,

4. Wykonaniu pakietu warstw konstrukcyjnych nawetnz na catej szerokKoi jezdni tj. min.5,50 m na
odcinkach odbudowywanego korpusu drogi ,

- W-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, AC11,

- W-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, AC16,

- Podbudowa bitumiczna gr. 8 cm, AC16,

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stahidinego mechanicznie gr. 20 cm,

Warstwy bitumiczne muazodpowiadéd wymaganiom WT-2 2010 dla ruchu KR 3,

5. Wykonaniu nasypu drogowego z gruntéw niewysawzych,

6. Wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem, szgf@kmin. 0,75 m na catym zakresie odbudowy
korpusu,



7. Wykonaniu odwodnienia korpusu drogi i konstrukigbezpieczarej (dreny, sczki, korytkasciekowe,
itp. Jezeli zachodzi taka potrzeba ),

Roboty zwhzane z odwodnieniem drogi polégheda na wykonaniu urgdzen odwadniaicych (rowow
przydraznych,sciekdw, koryt muldowych, oraz innych w zateici od przygtych w projekcie rozwazan),

8. Odtworzenie uszkodzonych barier drogowych naeyawtym na dt. min.: 100,0 mb od strony Stradomka,
9. Odmuleniu rowéw przydemych na dt. ok 400,0 m,

10. Odbudowie uszkodzonych rowow przyidrgch,

11. Odbudowie lub zabezpieczeniu ewentualnychdpirych uradzei obcych na czas prowadzenia robot,
12. Zabezpieczeniu ruchu pieszego i pojazdéw ns traenia robot,

13. Wykonanie statej organizacji ruchu (oznakowantiziome i pionowe),

14. Wykonaniu roboét wykiczeniowych oraz wszystkich innych prac nighiych dla zapewnienia
zamierzonego efektu.

Ponadto Wykonawcaghzie zobowazany do opracowania, wykonania i uzgodnienia z Zeiajacym:
Programu Zapewnienia Jalkbi planu BIOZ,

Innych opracows, ktore lzda wymagane w celu wykonania prac (np. projekt zaleezignia lub przelenia
urzadzen obcych, itp.),

Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spahdci lokalnej na czas prowadzenia robét
budowlanych,

Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w éymentualne decyzje administracyjne wymagane
przy tego typu robotach budowlanych, jak réwnidecyzje, pozwolenia wraz z @zia geodezyja
umazliwiajace ewentualne wygie poza pas drogowy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osObdide zwkhzane z realizagjprzedmiotu zamowienia w
tym z ewentualnym weégiem w teren, wyeiciem drzew itd. obaa Wykonawe.
Zastosowanie materiatdw w konstrukcji zgodnie zpawiednimi rozporgdzeniami i normami
zatwierdzonymi przez Zamawigego w tym m.in.:
a. materiat na nasyp klasy wymaganej dla tego typgidro
bariery spezyste klasy wymaganej dla tego typu drogi,
nawierzchnia jezdni dostosowana do tego typu koksjir
odwodnienie korpusu drogowego materiatami dostosgwado tego typu konstrukcji,
materiaty konstrukcji zabezpieczegj klasy wymaganej dla tego typu drogi,

®ooo

1.2. Wymagania Zamawiajcego.

Jeeli urzadzenia obce dula kolidowat z robotami budowlanymi to prace nateprowadzé po
uzgodnieniu i pod nadzorem Zadzow wg widciwosci tych uradzen. Koszty projektu przefeenia, optat,
nadzoréw specjalistycznych nayeuwzgkdni¢ w ofercie.

Warstwa scieralna na wykonywanym odcinku musi¢byednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstgigralnej;

Stosowanie do z¢€z technologicznych nawierzchnista bitumiczno-kauczukowych lub innych
materiatéw zaakceptowanych przez Zamaxgego.

1.3. Ogolne widciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

Prace zwizane z odbudoavi zabezpieczeniem korpusu drogowetmlery zaprojektowa i wykona dla
drogi klasy Z zgodnie z obowdujacymi przepisami, w niezidnym zakresie wynikagym z robot i z
zapewnieniem nadzoru autorskiego

Projekt odbudowy i zabezpieczenia korpusu drogizwe uzgodnieniami i decyzjami powiniencby
przekazany po otrzymaniu akceptacji Zamaggago w 3 egzemplarzach wraz z wgedgktronicza.
Zamawiajcy hie kedzie ponosit odpowiedzialdoi wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okoliczrdoi, ktore mog mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu zaméwienia i uaaze
wartas¢ robdt okrélona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa i wystajgeza na pokrycie wszystkich



spraw zwizanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwieniaze Wykonawcy nie przystugujeadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia caykkivzrocznéci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca musi licz sig z sytuacy, ze rodzaje robot i iléci wyszczegdlnione w punkcie 1.1 Programu
Funkcjonalno — Wytkowego g orientacyjne i mog ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii
projektowe;.

SzczegoOtowe rozwrania wptywagce na zwikszenie zakresu robét stanawyzyko Wykonawcy i nie &da
traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczego6towe wihiwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Glébwne parametry odbudowy i zabezpieczemipusu drogowego:
Zgodnie z obowidzujacymi przepisami.

Inne wymagania:

1.4.2. Parametry drogi

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy Z

- kategoria ruchu KR 3

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia zgtoszony przez Wykonawlo odbioru kécowego musi spetndawarunek jego
gotowaici technicznej, formalno-prawnej zytkowej do celow ktérym ma sty¢ i winien by zgodny z
przepisami obowdzujacego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winied wWwykonany zgodnie z
umowg. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawcaamach ryczaltowego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamowienia ofli@ego zawatt z ZamawiagCym umow.

3. Przygotowanie terenu budowy

1. Wykonawca opracuje wdaeiwa dokumentag projektows dla przedmiotu zamdwienia z zapewnieniem
nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznyecyzjami i uzgodnieniami, unadwiajacymi
wykonanie robét budowlanych orazzytkowanie obiektu, i przeka po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajcego w 3 egzemplarzach wraz z wegedektronicza.

2. Wykonawca &dzie wykonywg wszystkie roboty w oparciu o Szczegotowe Specyfikal echniczne,
ktére tkeda opracowane na podstawie Ogoélnych Specyfikacji Weamych przekazanych przez
Zamawiajcego (zat. nr 1).

3. Jeeli bedzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi wyeidkzew i krzewdw pod inwestygj

4. Konstrukcja
Materiat wzyty powinien speti@wymagania trwakci konstrukciji.

5. Architektura
Efekt kaxcowy dostosowany do architektury pozostatych odowmkirogi powiatowej.

6. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przefoe wszelkich, istniegych uradzeh obcych na
przedmiotowym odcinku drogi w uzgodnieniu i pod mam ich Zarzdcéw, na wiasny koszt, ktory
powinien zosté uwzgkdniony w cenie ofertowe;j.

2.5. Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

1. Po zakaczeniu rob6t budowlanych Wykonawca upgtizuje teren budowy.



2. Wszelkie odpady pochogtz z rozbidérki umocnig nasypow przeznaczonych do rozbiérki, a nie naeaj

si¢ do dalszegozycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wiasraakresie i na wlasny koszt. Koszt
ten uwzgkdniony kedzie w cenie ofertowej. Wykonawcadzie odpowiedzialny za zagospodarowanie
odpaddw zgodnie z obogdujacymi przepisami.

3. Materialy pochodgce z rozbidrki, nadage sé do dalszego zycia, a niewykorzystane do innych robot,
naleza do Zamawiajcego. Wykonawca kKalorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzajddlozytecznych materiatow z rozbiorki, ktore Wykonawea n
wiasny koszt odwiezie na wskazane przez Zamaeegjo miejsce sktadowania.

II. Cze$é informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikagcymi
z odrebnych przepisow.

1. Wykonawca tdzie wykonywa wszystkie prace w oparciu o Ogolne Specyfikacjehh&zne przekazane
przez Zamawiajcego (zat. nr 1).

2. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwiergzsj zgodné¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajcymi z odebnych przepisow.

3. Do odbioru kacowego Wykonawca przedip Zamawiajcemu kompletny Operat Kolaudacyjny w
dwéch egzemplarzach, zawiesgj m.in.: umow, ofert, harmonogram, wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokot przekazania placu budowy, recepty, wynlkhda laboratoryjnych, deklaracje zgodiwd
materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wesiay, rozliczenie finansowe, swiadczenia
kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, intaeyzacy powykonawca geodezyja (sytuacja,
przekrdj poprzeczny, profil podiay drogi i cieku). W/w kompletny operat zostaniequtazony w dniu
zgtoszenia gotowdei do odbioru kécowego robot.

4. Wykonawca dostarczy niegine dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zegyea| na
uzytkowanie obiektu, w tym m.in. geodezjawiadczenia, badania, itp. Dodatkowo Kierownik Bugow
Wykonawca robo6t maj obowhzek uczestnicazy w procesie uzyskania zgody naytkowanie obiektu,
przygotowyw& nieztedne materialy wymagane Prawem Budowlanym, w celyskania pozytywnej
decyzji pozwolenia naaytkowanie obiektu (jeeli jest wymagane)

2. Oswiadczenie Zamawiagcego stwierdzagce jego prawo do dysponowania nieruchonscia na cele
budowlane.

Zamawiajcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasigi gowiatowej Pozyskanie dokumentacji
formalno — prawnej, prawa do tymczasowegoedaj terenu dla celéw realizacji prac budowlanych,
organizacji rob6t budowlanych i zaplecza, Wykonawcgoniesienie kosztéw z tego tytutu najedo
Wykonawcy. W przypadku w§gia poza istniejcy pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie decizje
uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozggkaumaliwiajace wefcie w teren, na wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwizane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budelanego.

Przepisy prawne i normy zg#ane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia ldaoego:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowldaks( jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
ozn. zm.),

g. Rozpo?adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z

dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735),

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zia 14 maja

1999r. poz. 430),

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyclykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno -aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochiwaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) ze zmianami,



6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DANU115, poz. 1229),

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729),

8. Ustawa z dnia 18 pdziernika 2006 r. 0 zmianie ustawy 0 szczegOlnyabadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych nmmianie niektérych innych ustaw ze zmianami,

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr, 22@. 2181),

10. Ogdlne Specyfikacje Techniczne fzahik),

11. Inne, nie wymienione vizgj akty prawne i przepisy konieczne do zrealizo@wamivestycji.

Uwaga:

Wykonawca powinien na bigco uwzgkdniat zmiany w/w rozporadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz
uwzgkdniat je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz qgeas prowadzenia robot.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezgdne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

1. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyskae imformacje i dokumenty niegthne do
zaprojektowania, wykonania rob6t budowlanych, w tyokumentaej geodezyjn oraz do eksploatacyjnej
gotowaici obiektu i jego petnej zamdwionej waitd uzytkowe;.

2. Zamawiaicy przekae Wykonawcy Ogolne Specyfikacje Techniczne, na tawde ktorych kda
opracowane Szczegobtowe Specyfikacje Techniczner{zd).

Zatkczniki:
(1) Zat Nr 1 - Ogolne Specyfikacje Techniczne.



