
Numer Nr spec.
Podstawa 

ANALOGIA
Opis Jednostka Ilość Krotność

Kosztorys Trzebunia

1 Element TRZEBUNIA chodnik

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/0111-
0200

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty 
pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie pagórkowatym

km 0,54 1

1.2 D-01.02.04 KNNR 5/0721/01 Cięcie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno - 
asfaltowych grubości 5cm m 540,00 1

1.3 D-01.02.04 KNR 2-31/0816-01 Rozbiórki istniejących zjazdów- rozebranie częśći przelotowej 
przepustów z rur bet. mb 40,00 1

1.4 D-01.02.04 KNR 2-31/0816-04 Rozebranie ścianek czołowych, ław betonowych z 
wywiezieniem i utylizacją gruzu m3 1,00 1

1.5 D-01.02.02,      
D-02.00.00

KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV  
( zdjęcie humusu grubość 15cm )                                                                
[(540 * 2,30) + (395,5 * 2,20)] * 0,15 = 316,82 m3

m3 316,82 1

1.6 ST-1,                
D-02.00.00

KNNR 1/0111-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku 
samochodami na odległość do 1 km, z wykorzystaniem 
urobku na terenie budowy  ( korytowanie pod poszerzenia, 
urobek na nasyp )                                   230 m2 x 0,59 m = 
135,70 m3

m3 135,70 1

1.7 D-02.00.00,       
D-02.01.01

KNNR 1/0111-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku 
samochodami na odległość do 1 km, z wykorzystaniem 
urobku na terenie budowy  ( wykonanie rowów, urobek na 
nasyp )                                                                                                
0,3 m3/mb * 393,5 mb = 118,05 m3

m3 118,05 1

1.8 D-02.00.00 KNNR 1/0111-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku 
samochodami na odległość do 1 km, z wykorzystaniem 
urobku na terenie budowy  ( dowóz materiału zagęszczalnego 
na nasyp )                                     470 - (135,70 + 118,05) = 
329,65 m3

m3 216,25 1

1.9 D-02.00.00 KNNR 1/0407- 02 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III, moc 
75KM

m3 470,00 1

1.10 D-01.02.04,    
D-02.00.00,   
D-04.04.02,    
D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - 
rury Vipro - poz. scalona (wykop, podłoŜe pod rury, ułoŜenie 
rur, zasyp materiałem  łatwozagęszczalnym, wyk. podbudowy)                 
6mb x 7szt = 42mb

mb 42,00 1

1.11 D-01.02.04,    
D-02.00.00,   
D-04.04.02,    
D-06.02.01

KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 
40 cm - poz. scalona         6 x 2 szt = 12szt

szt 12 1

1.12 D-01.02.04,    
D-02.00.00,   
D-04.04.02,    
D-06.02.01

KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60·cm - 
analogiczna przebudowa przepustów pod drogą rury fi 60 
Vipro lub PVC karbowane. poz. scalona - rozbiórka 
istniejącego przepustu , wykonanie ławy z kruszywa , ułoŜenie 
nowych rur , zasyp materiałem sypkim , wykonanie 
podbudowy na załoŜonych rurach o dł. 12

mb 12,00 1

1.13 D-01.02.04,     
D-02.00.00,      
D-04.04.02,     
D-06.02.01

KNR 231/605/5 - 
analogia

Przepusty rurowe pod drogą  - ścianki czołowe dla rur Ø 60 
cm            3 x 2szt = 6szt    

szt 6 1

1.14 D-08.01.01 KNNR 6/403/3 KrawęŜniki betonowe 20x30 cm wystające oraz obniŜone na 
zjazdach wraz z wykonaniem ław betonowych m 618,00 1

1.15 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową wraz z wykonaniem ław betonowych m 526,00 1

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi polegaj ąca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika Ŝwirowego na 
chodnik z kostki brukowej oraz przebudowie zjazdów przy drodze powiatowej Nr K1689 od km 

5+002,00 do km 5+542,00"
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1.16 D-04.04.02 KNNR 6/0113/06 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mmm, warstwa dolna, 
po zagęszczeniu 25 cm  ( podbudowa na poszerzeniach gr w-
wy 50 cm, 2 x 25 cm )

m2 230,00 2

1.17 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 20 cm  ( podbudowa pod chodnik ) m2 747,00 1

1.18 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 25 cm  ( podbudowa na zjazdach + zatoka 
postojowa )     

m2 323,00 1

1.19 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 15 cm  ( podbudowa na zjazdach + zatoka 
postojowa )      

m2 323,00 1

1.20 05.03.23a KNNR 6/502/1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, 
podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara

m2 747,00 1

1.21 05.03.23a KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, 
podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa                                                 

m2 158,00 1

1.22 05.03.23a KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, 
podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara      

m2 130,00 1

1.23 D-05.03.05A KNNR 6/0308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - na zjazdach m2 35,00 1

1.24 D-05.03.05 KNNR 6/0309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - na 
zjazdach

m2 35,00 1

1.25 D-05.03.05A KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) - na 
poszerzeniu

m2 230,00 1

1.26 D-05.03.05 KNNR 6/0309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - na 
poszerzeniu

m2 230,00 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie 
czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w 
przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.


