"Przebudowa drogi polegaj

chodnik z kostki brukowej oraz przebudowie zjazdow

PRZEDMIAR ROBOT

gca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika

5+002,00 do km 5+542,00"

DZIALKA NR 7773/2
TRZEBUNIA, GMINA PCIM

Zwirowego na

przy drodze powiatowej Nr K1689 od km

Podstawa . ix ix
Numer | Nr spec. ANAL OGIA Opis Jednostka Ilosé Krotnosé
Kosztorys Trzebunia
1 Element TRZEBUNIA chodnik
11 D-01.01.01 KNNR 1/0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych - roboty
0200 pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasdgdw km 0,54
terenie pagérkowatym
1.2 D-01.02.04 KNNR 5/0721/01 @iie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno -
asfaltowych grubgzi 5cm m 540,0(
1.3 D-01.02.04 KNR 2-31/0816-01 Rozbidrki ista@jch zjazdéw- rozebranie €i przelotowej
przepustow z rur bet. mb 40,0(
1.4 D-01.02.04 KNR 2-31/0816-D4 Rozebraét@nek czotowych, taw betonowych z
wywiezieniem i utylizacj gruzu m3 1,00
15 D-01.02.02, [KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgaernymi, z
D-02.00.00 transportem urobku samochodami samowytadowczymi n
odlegtai¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-I m3 316.83
( zdecie humusu grubig 15cm ) '
[(540 * 2,30) + (395,5 * 2,20)] * 0,15 = 316,82 m3
1.6 ST-1, KNNR 1/0111- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporteofku
D-02.00.00 [0200 samochodami na odlegtodo 1 km, z wykorzystaniem
urobku na terenie budowykfrytowanie pod poszerzenia, m3 135.7
urobek na nasyp ) 230m2x0,59m = '
135,70 m3
1.7 D-02.00.00, [KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporteoiku
D-02.01.01 {0200 samochodami na odlegtbdo 1 km, z wykorzystaniem
urobku na terenie budowywykonanie rowéw, urobek na m3 118,04
nasyp )
0,3 m3/mb *393,5 mb = 118,05 m3
18 D-02.00.00 KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporteoiku
0200 samochodami na odlegtbdo 1 km, z wykorzystaniem
urobku na terenie budowydpwd6z materiatu zagzczalnegg m3 2162
na nasyp ) 47(135,70 + 118,05) = '
329,65 m3
1.9 D-02.00.00 KNNR 1/0407- Op Formowanie i ggzrzanie nasypoéw spycharkami
gasienicowymi, wysokéc do 3,0 m, grunt kategorii lll, moc m3 470.0
75KM
1.10 D-01.02.04, |KNR 231/605/6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - retphowe ar. 40 cm -
D-02.00.00, rury Vipro - poz. scalona (wykop, pod® pod rury, utéenie
D-04.04.02, rur, zasyp materialtem latwozggczalnym, wyk. podbudo mb 42,04
D-06.02.01 6mb x 7szt = 42mb
1.11 D-01.02.04, |KNR 231/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdastianki czotowe dla rur ér.
D-02.00.00, 40 cm - poz. scalona 6 X 2 szt = 12szt
D-04.04.02, szt 17
D-06.02.01
1.12 D-01.02.04, |KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, ruryphetve Fi 60-cm -
D-02.00.00, analogiczna przebudowa przepustéw pod arogy fi 60
D-04.04.02, Vipro lub PVC karbowane. poz. scalona - rozbiérka
D-06.02.01 istniejacego przepustu , wykonanie tawy z kruszywa zete mb 12,0(
nowych rur , zasyp materiatem sypkim , wykonanie
podbudowy na zalmnych rurach o dt. 12
1.13 D-01.02.04, |KNR 231/605/5 - |Przepusty rurowe pod drag- scianki czotowe dla rur @ 60
D-02.00.00, [|analogia cm 3 X 2szt = 6szt
D-04.04.02, szt 6
D-06.02.01
1.14 D-08.01.01 KNNR 6/403/3 Kraamiki betonowe 20x30 cm wystgle oraz obrione na
zjazdach wraz z wykonaniem taw betonowych m 618,0(
1.15 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzz betonowe, 30x8 cm, wypetnienie spoin zapraw
cementow wraz z wykonaniem taw betonowych m 526,0(
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1.16 D-04.04.02 KNNR 6/0113/06 Podbudowy z kruszywadagth 0/63 mmm, warstwa dolng,
po zagszczeniu 25 cm (qulbudowa na poszerzeniach gr

m2 230,0 2
wy 50 cm, 2 x 25cm))
1.17 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowa z kruszyw taynanwarstwa gérna, po
zag:szczeniu 20 cm( podbudowa pod chodnik m2 747,0 1
1.18 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw taynanwarstwa dolna, po
zag:szczeniu 25 cm( podbudowa na zjazdach + zatoka m2 323,0 1
postojowa)
1.19 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowa z kruszyw taynanwarstwa gérna, po
zag:szczeniu 15 cm( podbudowa na zjazdach + zatoka m2 323.0 1
postojowa) '
1.20 05.03.23a KNNR 6/502/1 Chodniki z kostki brukowejonowej, grubi@ 6 cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskienstie m2 747,0 1

Szara

1.21 05.03.23a KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowejonowej, grubi 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin m2 158,0 1
piaskiem, kostka kolorowa

1.22 05.03.23a KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowejonowej, grubi 8 cm,

podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskierstke m2 130,0 1
szara

1.23 D-05.03.05A | KNNR 6/0308/2 | Nawierzchnie z mieskaméneralno-bitumicznych
asfaltowych o grubii 4 cm (warstwa waizaca) -na zjazdach m2 35,04 1

1.24 D-05.03.05 KNNR 6/0309/2 | Nawierzchnie z mieszamakeralno-bitumicznych
asfaltowych o grubii 4 cm (warstwdcieralna) -na m2 35 0d 1
zjazdach

1.25 D-05.03.05A | KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszamghkeralno-bitumicznych
asfaltowych o grubii 5 cm (warstwa waizaca)- na m2 230,0 1
poszerzeniu

1.26 D-05.03.05 KNNR 6/0309/2 | Nawierzchnie z mieszamékeralno-bitumicznych
asfaltowych o grubii 4 cm (warstwdcieralna)- na m2 2300 1
poszerzeniu

*) Ceny jednostkowe i warfgi rob6t naley podawa w ztotych z doktadnézia do jednego grosza.
**) Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

*+*) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jestlema, ledzie uwzgédniat wszystkie sktadniki : robocizna, materialy wrazansportem, spet, wszystkie
czynndci, wymagania i badania oraz kosztygmnie skladajce s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekép oraz w
przedmiarze rob6t. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNRA charakter pomocniczy.




