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PLAN ZAGOPSODAROWANIA REMONTOWANEGO MOSTU 

 

1 Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest remontu mostu na rzece Stradomka w ciągu drogi 

powiatowej nr K1923 Pcim  – Poręba – Trzemeśnia w km 0+000 na działce  

nr 3/11454 w miejscowości Stróża, gmina Myślenice. 

2 Cel i zakres opracowania: 

Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie projektu remontu 

(odbudowy umocnień przyczółków, nasypów, brzegów rzeki) mostu uszkodzonego 

podczas intensywnych opadów w 2014r. Projekt obejmuje swym zakresem część 

opisową i rysunkową. 

Właściwy stan techniczny budowli jest istotnym elementem zapewniającym 

sprawne i prawidłowe funkcjonowanie odcinka drogi powiatowej przebiegającego 

przez rzekę Raba w m. Stróża. 

3 Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu: 

• Umocnienie skarp rzeki narzutem kamiennym z głazów d>1,00m, 

• Uzupełninie skarp ziemią z dowozu. 

4 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania 

terenu: 

Projektowana inwestycja będzie zajmowała około: 150m2. 

5 Materiały wyj ściowe do projektowania: 

Remontowany most na rzece Raba zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej 

K1923, oraz na działce nr 3/11454 stanowiącej odcinek rzeki Raby będącej  

w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

który z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego sprawuje prawa 

właścicielskie w stosunku do gruntów Skarbu Państwa stanowiących wody płynące. 

Niniejszy projekt budowlany, dotyczący obiektu mostowego został opracowany 

zgodnie z : 

• Uzgodnieniem z inwestorem wykonaną po wizji w terenie 

• Pomiarami uzupełniającymi w terenie, 
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• Uzgodnienie z zarządcą rzeki. 

6 Istniej ący stan zagospodarowania: 

Remontowany most na rzece Raba objęty niniejszym opracowaniem położony 

jest w miejscowości Stróżą w ciągu drogi powiatowej. Jest to obiekt pięcioprzęsłowy 

o konstrukcji stalowo betonowej. 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest jako bitumiczna a na chodnikach 

jako betonowa. Podpory pośrednie mostu to słupy betonowe o przekroju 

prostokątnym posadowione na ławach betonowych. Stan filarów określa się jako 

dobry. Przyczółki mostu stanowią masywne betonowe przyczółki posadowione 

bezpośrednio na gruncie poza nurtem głównym rzeki. 

Ponadto w odległości około 18m od przyczółka od strony górnej wody u podnóża 

lewego brzegu rzeki, wbito stalowe elementy tzw. larseny. Miały one chronić 

podstawę skarpę przed rozmyciem 

Na skutek intensywnych opadów jakie miała miejsce w roku 2014,  

w bezpośrednim sąsiedztwie mostu powstały szkody, mogące wpłynąć na utratę 

stateczności podpór mostowych, obniżyć trwałość i przydatność obiektu do 

użytkowania. 

Przemieszczeniu – wypłukaniu i osunięciu uległ materiał kamienny i grunt 

stanowiące stabilne dotąd brzegi i nasypy, co spowodowało odsłonięcie się 

lewobrzeżnego przyczółka i skrzydełek. 

Obecny stan, przy podniesionym poziomie wód rzeki (niekoniecznie podczas 

powodzi), powoduje dodatkowe uszkodzenia, brzegów, nasypów i posadowienia 

przyczółków. 

Z uwagi na zagrożoną trwałość mostu, umocnienia przyczółków, nasypów  

i brzegów w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego mostu wymagają pilnych 

prac remontowych. 
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7 Zakres projektowy: 

Remont mostu polegać będzie na uzupełnieniu nasypu drogowego w obrębie 

lewobrzeżnego przyczółka, oraz wykonaniu umocnień lewego brzegu rzeki 

narzutem z głazów kamiennych. 

Uzupełnienie skarpy od górnej wody należy wykonać z gruntów  

o odpowiednich parametrach zgodnie ze specyfikacją techniczną i zagęszczać 

warstwami o maksymalnej grubości 25cm. 

Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa konstrukcji istniejącego 

mostu przewiduje się wykonanie umocnienia lewego brzegów rzeki Raba, na 

łącznej długości 39,0m: 

– na długości 26,0m od strony górnej wody, 

– na długości 8,0m pod obiektem, 

– na długości 5,0m od strony dolnej wody. 

Brzegi rzeki zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym zbudowanym  

z głazów d>1,00m na skarpach o nachyleniu 1:1 o wysokości pionowej od 1,0m do 

3,0, z wyłączeniem przestrzeni pod mostem gdzie umocnienie należy wykonać do 

wysokości 2,0m. Podstawę umocnienia stanowić będzie opaska wykonana  

z gabionów z siatki Ø6mm o wymiarach 100x100x100cm wypełnionych kamieniem 

łamanym. Ponadto należy uzupełnić dno koryta w obrębie projektowanych 

umocnień przez rozplantowanie istniejących łachów żwirowych. 

Jako prace wykończeniowe wykonać należy wykonać uzupełnienie brzegów 

rzeki za projektowanym umocnieniem materiałem z dowozu o odpowiednich 

parametrach. 

Projektowany zakres prac remontowych nie wpływa na zmianę szerokości, 

długości i wysokości mostu oraz parametrów związanych z przepływem wód – 

ograniczeniem światła pod mostem. Remont nie wpływa na podniesienie klasy 

 i nośności przedmiotowego obiektu mostowego.  

Ze względu na uproszczony charakter niniejszego opracowania, oraz mogący 

ulec zmianie stan uszkodzeń powodziowych, ostateczny kształt, kierunek  

i położenie projektowanych umocnień brzegów, dopuszcza się aby Zleceniodawca 
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lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali podczas robót, dostosowując w/w 

elementy do bieżących warunków terenowych. 

8 Wpływ na środowisko: 

Projektowany remont nie wprowadza zmian, które powodowałyby zakłócenia 

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych  

i podziemnych, jak też istniejącego drzewostanu oraz powietrza.  

9 Uzbrojenie terenu: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy 

kontrolne w celu ustalenia lokalizacji istniejącej linii gazowej podwieszonej do 

konstrukcji lewobrzeżnego przyczółka. Nie wyklucza się również istnienia innych  

przewodów uzbrojenia podziemnego w obrębie projektowanego remontu.  

Zlokalizowane przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie  

z obowiązującymi normami branżowymi w sposób zapewniający dalsze 

bezawaryjne funkcjonowanie.  

10 Uwagi i zalecenia: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zastosowane metody przy 

wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z normami, specyfikacją techniczną  

i dokumentacją projektową. Jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów 

posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
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