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PLAN ZAGOPSODAROWANIA REMONTOWANEGO MOSTU

1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest remontu mostu na rzece Stradomka w ciggu drogi
powiatowej nr K1960 Kawec — Gruszéw — Zagoérzany w km 0+200 na dziatkach

nr 695/1, 736, 773 w miejscowosci Gruszow, gmina Raciechowice.

2 Celizakres opracowania:

Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie projektu remontu
(odbudowy umocnieh przyczotkow, nasypow, brzegéw rzeki) mostu uszkodzonego
podczas intensywnych opadow w 2014r. Projekt obejmuje swym zakresem czesé
opisowg i rysunkowa.

Wiasciwy stan techniczny budowli jest istotnym elementem zapewniajgcym
sprawne i prawidtowe funkcjonowanie odcinka drogi powiatowe] przebiegajgcego

przez rzeke Stradomka w m. Gruszow.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

* Odbudowa nasypu drogowego (zasypanie wyrwy za lewobrzeznym
przyczotkiem) wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni,

» Umocnienie skarp rzeki narzutem kamiennym z gtazéw d>1,00m.

4  Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania

terenu:
Projektowana inwestycja bedzie zajmowata okoto: 124m?,
e odbudowa nasypu drogowego, 24m?,
» odbudowa brzegow rzeki wraz z umocnieniami 100m?.

5 Materialy wyj sciowe do projektowania:

Remontowany most na rzece Stradomka zlokalizowany jest w ciggu drogi
powiatowej K1960 dziatki nr 736 i 773, oraz na dzialce nr 695/1 stanowigcej odcinek
rzeki Stradomki bedacej w zarzadzie Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krakowie.

Niniejszy projekt budowlany, dotyczacy obiektu mostowego zostat opracowany

zgodnie z :
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* Uzgodnieniem z inwestorem wykonang po wizji w terenie
* Pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.,

» Uzgodnieniem z zarzadcom rzeki.

6 Istniej gcy stan zagospodarowania:
Remontowany most na rzece Stradomka objety niniejszym opracowaniem
potozony jest w miejscowosci Gruszéw w ciggu drogi powiatowej. Jest to obiekt

trojprzestowy o konstrukcji ptytowe|.

Nawierzchnia jezdni jak i chodniku na obiekcie wykonana jest jako bitumiczna.
Podpory posrednie mostu to stupy betonowe o przekroju kotowym potgczone
posadowione na tawach betonowych. Stan filarow okresla sie jako dobry. Ten typ
konstrukcji nie posiada ,typowych” przyczétkdw. Przewieszone konce konstrukcji

zatopione sg w nasyp drogi.

Powierzchnia skarp mostu (od taw betonowych filaréw do scian przyczotkéw) na
catej powierzchni umocniona jest brukiem kamiennym na zaprawie cementowo -

piaskowej.

Na skutek intensywnych opadow jakie miala miejsce w roku 2014,
w bezposrednim sasiedztwie mostu powstaty szkody, mogace wptyna¢ na utrate
statecznosci podpor mostowych, obnizy¢é trwato$¢ i przydatnos¢ obiektu do

uzytkowania.

Przemieszczeniu — wyptukaniu i osunieciu ulegt materiat kamienny i grunt
stanowigce stabilne dotad brzegi i nasypy, co spowodowalo odstoniecie sie
skrzydetek i przyczotkow. W najwiekszym stopniu zniszczeniu ulegt lewy brzeg od
strony goérnej wody. Miedzy rozmytym nasypem, a istniejgcym przyczotkiem od
strony miejscowosci Kawec powstata kilkumetrowa wyrwa.

Ponadto od strony dolnej wody zniszczeniu ulegto istniejgce umocnienie lewej

skarpy.

Obecny stan, przy podniesionym poziomie wod rzeki (niekoniecznie podczas
powodzi), powoduje dodatkowe uszkodzenia, brzegéw, nasypow i posadowienia

przyczotkow.
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Z uwagi na zagrozong trwatos¢ mostu, umocnienia przyczotkdw, nasypow
i brzegbw w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego mostu wymagaja pilnych

prac remontowych.

7  Zakres projektowy:
Remont mostu polega¢ bedzie na uzupetnieniu nasypu drogowego za
lewobrzeznym przyczétkiem od strony gérnej wody, oraz wykonaniu umocnien

brzegow rzeki narzutem z gtazow kamiennych.

Zasypke za odstonietym przyczotkiem nalezy wykonaé z gruntow o
odpowiednich parametrach zgodnie ze specyfikacjg techniczng i zageszczac
warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, do poziomu warstw nawierzchni jezdni
drogi powiatowej. Przewiduje sie odtworzenie uszkodzonych warstw nawierzchni

jezdni drogi powiatowej w obrebie podmytego przyczoétka o nastepujacej konstrukcji:

* w-wa Scieralna z BA 0/12,8 gr. 4cm,
* w-wa wigzaca z BA 0/20 gr. 5cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15¢cm,

* -podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm,

Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa konstrukcji istniejgcego

mostu przewiduje sie wykonanie umocnienia brzegow rzeki Stradomka:

* brzeg prawy — na dlugosci 15,0m od strony gornej wody

* brzeg lewy — na dtugosci 10,0m od strony dolnej wody

Brzegi potoku zostang zabezpieczone narzutem kamiennym zbudowanym
z gtazéw d>1,00m na skarpach o nachyleniu 1:1 o wysokosci pionowej 4,0.
Ponadto nalezy uzupetni¢ rozmyty prawy brzeg od strony goérnej wody ziemig

z dowozu.

Jako prace wykonczeniowe wykonaé nalezy wykonac¢ przeglad umocnien
skarp pod mostem (umocnionych brukiem na zaprawie cementowej) i uzupetnienie

ewentualnych brakow.

Projektowany zakres prac remontowych nie wplywa na zmiane szerokosci,
diugosci i wysokosci mostu oraz parametrow zwigzanych z przeptywem wod —
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ograniczeniem $wiatta pod mostem. Remont nie wptywa na podniesienie klasy

I nosnosci przedmiotowego obiektu mostowego.

Ze wzgledu na uproszczony charakter niniejszego opracowania, oraz mogacy
ulec zmianie stan uszkodzen powodziowych, ostateczny ksztait, kierunek i
potozenie projektowanych umocnien brzegow, dopuszcza sie aby Zleceniodawca
lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali podczas robét, dostosowujgc w/w

elementy do biezgcych warunkoéw terenowych.

8 Wplyw na srodowisko:
Projektowany remont nie wprowadza zmian, ktére powodowatyby zaktocenia
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wod powierzchniowych

I podziemnych, jak tez istniejgcego drzewostanu oraz powietrza.

9 Uzbrojenie terenu:
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé recznie wykopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji ewentualnych przewoddw uzbrojenia

podziemnego oraz gtebokosci posadowienia przyczotkow.

Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Z obowigzujgcymi normami branzowymi w sposob zapewniajgcy dalsze

bezawaryjne funkcjonowanie.

10 Uwagi i zalecenia:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane metody przy
wykonywaniu robo6t oraz za ich zgodnos¢ z normami, specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowg. Jest zobowigzany do stosowania wytgcznie materiatdw

posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

mgr inz. Jerzy Drobniak



