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REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1960 W MIEJSCOWOŚCI GRUSZÓW W KM 0+200

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt ka tegorii III, samochód do 5·t
ROBOTY W KORYCIE RZEKI 
PRZYGOTOWANIE TRENU POD 
UKŁADANIE KAMIENI

 
 
60,0*10,0*0,5 = 300,0

WYKOP POD UŁOśENIE GABIONÓW 35,0*1,0*1,0 = 35,0
335,0 ~335,0 m3

1.2 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siat ki stalowej bez wyprawy, kosz o
wymiarach 5,0x1,5x0,5·m
GABIONY STANOWIĄCE FUNDAMOENT 
NARZUTU Z GŁAZÓW

 
(10,0+27,0+15,0)*1,0*1,0 = 52,0

52,0 ~52,00 m3
1.2 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach o wysoko ści do 4·m 

o powierzchniach płaskich, bruk grubo ści 30·cm, wykonanie z brzegu
DO UKŁADANIA GŁAZÓW ROBOCIZNĘ 
ZWIĘKSZYĆ ZALE śNIE OD MOśLIWOŚCI
OFERENTA

 
4,0*1,42*1,0*27,0+4,0*1,42*1,0* 
15,0+3,0*1,42*1,0*10,0 = 281,16

281,16 ~281,160 m2
1.3 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt ka tegorii III, samochód do 5·t
UZUPEŁNIENIE NASYPU GRUNT 
DOWIEZIONY W/G MOśLIWOŚCI 
OFERENTA

 
 
2,5*1,5*0,5*10,0+1,5*2,5*0,5*5,0 = 28,125

28,125 ~28,125 m3
1.4 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach o wysoko ści do 4·m 

o powierzchniach sferycznych, bruk grubo ści 30·cm, wykonanie z brzegu
UZUPEŁNIENIE WYŁAMANEGO BRUKU 
POD MOSTEM

 
2,0*5,0+3,0*2,0 = 16,0

16,0 ~16,000 m2
1.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wyk opów wykonywanych r ęcznie, 

kategoria gruntu I-III
PLANTOWANIE SKARP 20,0*1,5+10,0*1,5 = 45,0

45,0 ~45,000 m2
???
???

2 Kody CPV: 45233123-7  Drogi podrz ędne
NAWIERZCHNIANA DOJEŹDZIE

2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodn ików, gł ęboko ść koryta 20·cm, 
kategoria gruntu II-IV
WYKONANIE KORYTA 15,0 = 15,0

15,0 ~15,00 m2
2.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 

20·cm
J/W 15,0 = 15,0

15,0 ~15,00 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 10·cm

J/W 15,0 = 15,0
15,0 ~15,00 m2

2.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 
wi ąŜąca o grubo ści 4·cm
J/W 15,0 = 15,0

15,0 ~15,000 m2
2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W DO 6CM 15,0 = 15,0

15,0 ~15,00 2,00 m2
2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubo ści 3·cm
J/W 15,0 = 15,0

15,0 ~15,000 m2
2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/WDO 5CM 15,0 = 15,0

15,0 ~15,00 2,00 m2


