D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTQ s wymagania dotycre wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego albo z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty — kaly grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkédw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyjpotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@one poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odiefga) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve araych prac zwizanych z trasdrogow.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagzczenia gruntu, okilena wg wzoru:
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gdzie:
01 - Oestdi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MghAp
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogwo optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §llzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.17. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:



gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflwna wg
wzoru:
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gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojohzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmbuoazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk — materiat stosowany w budownictwie gdwym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych wibkien syntetycznych, w tym twokz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryaty sk migdzy innymi dua wytrzymaidcia oraz
wodoprzepuszczalgoia, zgodny z Pn-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6kosyntetyki obejmaj
geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georusztypgjgtki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdéw na kategariel wzgedem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przectne wartdci gestosci objgtosciowej gruntow i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegtlem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéei do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinny¢ lprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pairyel do budowy nasypow miphy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwadmiar oljtosci robét ziemnych i za zezwolenienzymiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedac nadmiarem objosci roboét
ziemnych, zostaly za zgadhzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie pracetygh kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntow przydatnych zagddet wikasnych, zaakceptowanych przezivera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-02.03.01, pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odkfad zyaldo
obowiazkow Zamawiajcego, o ile nie ok&tono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsoma nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien llymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powirlig¢ to materiat bez rozdardziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny¢tsgodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentagjprojektowy. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczm wydary przez
uprawnior jednostk.



Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow readgorie wg [8]

Gestasé Przecetne
N _ objgtosciowa | spulchnienie pg
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | odspojeniu w 9
goria naturalgym od plerwogwej
KN/m objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Plasek wilgotny _ _ _ 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z darniub korzeniami grubéci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeutzttiem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna _ 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna _ _ 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cgzka i ity wilgotne, twardoplastyczne |i
R/Ilastyc_:zne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
ady i namuty gliniaste rzeczne %SZ; od 20 do 30
Popioty lotne zleate %gg od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkgmi
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowmni do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina cgzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glfazami do 50 kg stanagyimi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddk§0 16,7 od 25 do 35
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 2ub
gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly %gg od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 10-30%
objetosci gruntu _ ) 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeiosy
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubérednio twarde stabo gkane 16,7
) 22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny | brunatny 41,8 od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem %gg od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy _ 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 |Wapiea marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o0 spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakoéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt _ 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spojwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50




Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spejwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentgn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenitsrednioziarnisty %gg od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone %gg 88 f{g S 28
Granitognejs 274 od 45 do 50
10 | Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,2 od 45 do 50
) . 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27.4 od 45 do 50
Gabro 25,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatbw na warstwy nasypow przed
zag:szczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205 [4]

ich

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe WWpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina |- glina piasz-
- ZWir gliniasta czysta zwgzta,
- pospébtka rumosz glina zwkzla, glina
- piasek gruby gliniasty pylasta zwgzta
- piaseksredni zwir gliniasty |- i, it piaszczys-ty, it
- piasek drobny pospotka pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyi, pyt piasz-
czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna|
Hwo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy,
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt



3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (neslzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akiip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@ycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2 Sprzt do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykormapowinien aywa¢ odpowiedniego spetu
zaleconego przez producenta. Wykonawca nie powirs@gsowd sSprztu mogicego spowodowa
uszkodzenie ukltadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofgpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajna¢ srodkdw transportowych powinna éyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegwrzone odlegii nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

4.2. Transport i sktadowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezalkczenie
geosyntetykédw byly wykonywane w sposéb nie powachj mechanicznych Ilub chemicznych ich
uszkodzé. Geosyntetyki wrdiwe na swiatto stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@0O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk £ 10 cm. Rdénica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierédwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé& 10 cm przy pomiarze fat3-metrow, albo powinny b§ spelnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o iWeymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,



aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktdére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowiek usunicia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawigggo za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istaelych zbiornikbw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmmsgpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nianpenwby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhwykonane zgodnie z dokumenta@rojektows i SST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz £ 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinnadyggodna z okrdona dla skarp wykopoéw w OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaemtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowa.
Szczegobla uwag: nalezy zwrécié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakbwykonania rob6t okiéono w punkcie 6 OST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego | Pomiar tama, szablonem, fato dtugdci 3 m i poziomiq

2 | Pomiar szerokwi dna rowow lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, |w

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusul punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach @ RO0O m
ziemnego co 50 m na tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktgre

4 | Pomiar pochylenia skarp budz watpliwosci

5 | Pomiar rownéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp




7 | Pomiar spadku podtnego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerok&¢ dna rowow nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrova, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROWNG¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ednych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadguntéw, dla ktérych nie nmima okrali¢
wskaznika zagszczenia nalg okresli¢ wskanik odksztatcenia,) zgodnie z norspPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badanie geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach zielmnWykonawca powinien przedstawi
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty
technicznej i zachowa swoje wtawosci w kontakcie z materiatami, ktoredzie oddzield lub wzmacnia
przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokiatieprojektowej i ST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetrage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetlniage wymaga zostal wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je ha vitawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracer za obniomg jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @ikt
Zakres czynnixi objetych cem jednostkovw podano w OST D-02.01.01, D-02.02.0loraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&rnioiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biadan

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskédka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég sagho ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRarg¢zawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.



