D-05.03.15 Remonty crstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka bitumicza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznems/magania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem gztkowym mas bitumiczrs.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakwmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 . Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z remontem
czastkowym mas bitumiczra

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
PN, definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaigaomgolne” pkt. 1.4

1.4.1Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno — bitumego na gt. nie wksz niz grubag¢ w-wy
scieralne;.

1.4.2 Wybdj - wykruszenie materialu mineralno — bitumiego na gt. wiksz niz grubag¢ w-wy
scieralne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jg&kach wykonania oraz za zgodstoz SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogd6lne wymagania dotygee robdt podano w pkt. 1.5 SST D.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D.00.00.00 pkt 2

2.2. Materialy

Do wykonania remontow gstkowych naley stosowa:

- mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe zamieiwg.PN-S-96025:2000 wytworzone w wytworni
mas bitumicznych uzgodnione zzymierem.

- Emulsja asfaltowa 60% C60B5 ZM

Dopuszcza i stosowanie masy uzyskanej z recyklingu o seitsosciach wyej okrelonych od
pocztku roku do 31.marca.

W pozostatych miegcach masa z wytwarni.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania remontu czstkowego wg niniejszej specyfikacji to:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW lub podobne dec@
krawedzi uszkodzonych warstw.

- szczotka mechanicznagczna

- frezarka

- skrapiarka do bitumu przewoa

- walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10t

- recykler

- miot pneumatyczny

Stosowany na budowie sgptzpowinien by sprawny technicznie i wypog&any w ostrzegawcze
sygnatyswietlne widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogolne wymagania dotycgce transportu



Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 pkt. 4

4.2.Srodki transportu

- ciagnik kotowy

- samochdd z zabezpieczeniem masy przedaueatperatury

Uzywanesrodki transportowe mugayé sprawne techniczni&rodki transportowe poruszgie sk po
koronie drogi winy by zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznejmiee przekrocz§ 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipienie do robot naly oznakowd drog: zgodnie projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét zatwierdzonym w trybie przewidgia Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r. —
wykonanym przez wykonawc

W miejscach wyznaczonych do remontu tgleobcaé krawedzie, usunaé¢ skruszony materiat
sfrezowa ,0czysci¢ powierzchng , a nasipnie posmarowaobckte krawedzie emulsj asfaltowg oraz
utozy¢ mieszank mineralno-asfaltow

Miejsce remontu wgpnie zawatowé walcem.

Catas¢ zawatow@ walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmnigjukrotnym przejciem po
tym samyniladzie.

Roboty wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze etueznie niszej nz 5 °C.
Dopuszcza si wykonywanie remontow @stkowych w temperaturze otoczenia pefi5°C w
przypadku aywania do wytwarzania masy recyklera.

Dopuszcza si stosowanie masy uzyskanej z recyklingu o seitaosciach wyej okrelonych od
pocztku roku do 31 marca r. W pozostatych mieach masa z wytworni.

Pozyskany destrukt z wyagcia tat-frez nalezy przewies¢ w wyznaczonamiejsce przez kierownika
Obwodu Drogowego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robot

Powierzchniowe nieréwrigi nie powinny przekraczes mm.

Wykonawca dostarczy atesty ha emylgpysy i mag mineralno-bitumicza

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.06k0@.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 t masy bitumicznej

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00k08.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przemiera:

- wzrokowego sprawdzenia szczedaiostruktury

- sprawdzeniu rowriei podiuwznej tat 4 m oraz réwngci profilu poprzecznego tata profilew

- uzgodnieniu iléci wykonanego remontu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Og0llne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

-oznakowania robot{Eznie z projektem organizacji ruchu na czas robot)

-zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej

-przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie asamgcie zanieczyszcze pytow

-wypetnienie ubytkow mieszaaknineralno-bitumicza



- zawatowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN—EN 13043 Kruszywa do nawierzchni bitumicznych powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powiemzmch przeznaczonych do ruchu.

2. PN-S-96025:2000

Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

3. WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach ipabi/ch



