SST-4
WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacjhtécznej (SST) & wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem narzutu kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna (S$89t stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na gash powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
narzutu kamiennego w zakresie gkoaym w przedmiarze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowgizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00.

Kamien tamany — umocnienie powierzchni zimnych materiatem kamien naturalnym.

Koryto cieku — naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruneigop ograniczony skarpami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito ze specyfikag i
poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

2.1. Kamien famany
Zalecany kamig tamany grubéci 15-30 cm.
Kamien famany przeznaczony na narzut powinien odpowiaganaganiom nory BN-70/6716-02.

3. SPRZET

Do ukiladania narzutu kamiennego ina wywat dowolnego sprgu zaakceptowanego przezzymiera.
Roboty zwizane z wykonaniem narzutu wykonyéu@cznie. Stosuje situ podstawowy spet brukarski.

4. TRANSPORT
Do transportu stosowasamochody skrzyniowe, zabezpieazajnateriat przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Do wykonania narzutu kamiennego ina przysipi¢ po wykonaniu i odbiorze wytyczenia zakresu roléizo
robét ziemnych w korycie cieku. W trakcie robét gsizzegéd zalecé ogdlnych podanych w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz polédazyniera.

5.2. Przygotowanie podiga
Dla umaliwienia wiasciwego utadenia narzutu kamiennego nafautozy¢ szablony z desek.

5.3. Wykonanie narzutu

Materiat kamienny ukfadawarstwami. Ukladanie powinnoesrozpoca¢ od zewnrtrznej kravedzi narzutu.
Kolejne warstwy kamienia nalg uktad& réwnolegle do pierwszej przesuwajsi ku brzegowi. Styki
pomiedzy kamieniami powinny wypadanijankowe..

Na dolry warstwe narzutu powinno sizastosowa kamier o najwikszych wymiarach i ostrokrazistych
ksztattach. Kolejne warstwy powinnydilinowat stosowanie dobranym materiatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wbudowane materiaty powinny spetdiaymagania podane w p.2.



6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakaci wykonania polega na sprawdzeniu zgaanavykonanych robot ze zleceniem.

Przy odbiorze rob6t natg przeprowadi:

- ogledziny zewrtrzne,

- badania szczegoétowe.

Badania sprawdzaje zgodnét ze zleceniem przeprowadzae sprzez ogidziny zewmrtrzne i pomiar
szczegotowy elementdw narzutu kamiennego.

Ogledziny zewnrtrzne polegaj na sprawdzeniu wykonania rob6t w caly ich zakresie

Badania szczegbtowe dotycz

- sprawdzenia konstrukcji narzutu,

- §cistosci utozenia brukowca,

- jakosci materiatéw.

Sprawdzenie jalkki materiatdw powinno polegana sprawdzeniu dokumentéw stwierdzgich przydatngs
do wykonania narzutu kamiennego. Do badaniazgadkierowa materiaty budzce watpliwosci.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegaj odbiorom. Odbidr robét zanikajych i ulegaicych zakryciu —
wedtug OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbior robdt polega na sprawdzeniusdbi zgodnadci wykonanych robét ze zleceniem i wymaganiami
okreslonymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczewieralndgci na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek tgrun

PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-12083:1996 Urdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natoeglo. Wymagania i

badania przy odbiorze. Zabudowa potokéw gorskicktydzne projektowania,
Warszawa 1975



