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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2

Skrzyzowanie K1935 — ul. Sfowackiego 7z K1980 — ul. Sfoneczna

skala 1: 20
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: : Projektowana warstwa nakfadki asfaltowe]
Projektowana warstwa nakfadki asfaltowe] krawgznik drogowy 20x30x100 kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana J | ,
; 5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S| Sem Scm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S
o warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S| 5em 15cm | fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,086 m3/mb . P— — - o — : —
kraweznik drogowy 20x30x100 P - PR razem 13cm skropienie bitumem — emulsjo asfaltowa w flosci 0.2 kg/m skropienie bitumem — emulsja asfaltowa w ilogei 0.2 kg/m
skropienie bitumem — emulsja asfaltowa w ilosci 0.2 kg/m -
15¢m| fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,086 m3/mb W & 3 1 6em | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16 W
11em | podbudowa z kruszywa famanego lub tiucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100 . . . ) . . . . Istniejgea konstrukcjo nowierzehni Istniejgca konstrukcja nawierzehni geosiatka szklana 120kN wzmacniajgea pod warstwe wigzgeq na pofgezeniu nawierzchni
- - - . — Istniejgca konstrukcja nawierzchni Istniejgca konstrukcja nawierzchni — ; —
40cm| warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,061 m3/mb podfoze G podfoze Gl skropienie bitumem — emulsja asfaltowa w iosci 0.4 kg/m
- podfoze GI podfoze Gl
razem 66cm podfoze gruntowe G 8ecm |warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P
3 skropienie bitumem - emulsja asfdltowa w ilosci 0.7 kg/m
e dlose G 0 bem | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana 25¢m|podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
podtoze podioze Cf Sem | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowaneqo mechanicznie 40cm| ukfadana w dwoch warstwach 2x20cm, CBR>=407%
razem 29cm razem 84cm
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odfoze Gl odfoze Gl
skala 1: 50
skarpa chodnik Zieleniec Jezdnia od 630 do /50 Zieleniec chodnik
szerokos¢ | 38 150 128 pas ruchu od 315 do 575 pas ruchu od 415 do 575 128 150
Zmienna 500 350
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Projektowana warstwa nakfadki asfaltowe]
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S
skropienie bitumem — emulsja asfaltowa w ilogci 0.2 kg/m

Istniejgca konstrukcja nawierzchni
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%D\stmejch konstrukcja nawierzchni
podfoze G

@%inio bram i ogrodzenia




