PRZEKROJ TYPOWY PAS ZWALNIANA
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UWAGA:

1. W celu wyréwnania spadkéw istniejqcej jezdni ul. Sfowackiego
(na kierunku centrum) nalezy zfrezowa¢ obydwa
pasy jezdni na gr. od 0*4cm,

2. W celu wyréwnania spadkéw istniejqcej jezdni ul. Stowackiego
(na kierunku DK7) nalezy zfrezowa¢ lewy pas jezdni

na gr. od 0+4cm,

3. W miejscu potqczenia wartsw istniejgcych
i projektowanych utozy¢ geosyntetyk szerokosci 1,0m,

N

. Pomiedzy warstwami podbudowy oraz warstwami

asfaltowymi wykona¢ zwilzenia miedzywarstwowe
przez skropienie lepiszczem asfaltowym (emulsjg asfaltowq).
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| | PRZEKROJ TYPOWY PRZEJSCIA DROGOWEGO
4cm| warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0/12,8
6cm | warstwa wigzgca z bet. asfaltowego 0/20 7 m»m\m .NQQ
8cm | podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego 0/20
25cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
0 mSU\\MNo,\S:go EMOJQQONQM o\ufm¥ 10cm| kruszywo famane kraweznik betonowy 20x30cm
cmwarstwa mrozoocnronna 2 Kruszywa famanego stabilizowane mech. 0/31,5 Scm | podsypka piaskowo — cementowa
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 CBR>=40%
P 15cm |tawa betonowa z betonu C10/15
(uktadana w dwoéch warstwach 2x20cm
bariera ochronna bariera ochronna
kraweznik betonowy 20x30cm SP-04 h=0,/5m . 50| , 300 + 500
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. : Inwestor: Jednostka projektowania:
7 Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach Firma" PROJBUD " Jerzy Drobniak
4cm | warstwa scieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 ul. m*oémoi‘omo.mw 32-031 Mogilany UL.Zakopiafiska 126
6cm | warstwa wigzqgea z bet. asfaltowego 0/20 7 32-400 Myslenice tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341
8cm | podbudowa Ngwoqzﬂmg z bet. asfaltowego D\mo Temal bﬁo\.mﬁc.. ‘uﬁo\.mﬁo_‘\o# hoqn..m.. Grudzion
25cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego Data:
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Przebudowa przejscia drogowego mgr inz. Jerzy Drobniak 2014
40cm| warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego E.N@Nvowoww%mm:géo&@p&oﬁ Nr upr. BPP.Upr.76/80 .
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 CBR>=40% powiatowej nr K1935 - ul. Stowackiego spec. konstrukt. - inzynieryjnal Branza: Mostowa
(uktadana w dwéch warstwach 2x20cm polegajaca na rozbudowie
istniejacego mostu oraz budowie Faza:  IWvk
nowego mostu na dziatkach Sprawdzil: aza: ykonawcza
10cm| kruszywo famane nr 902/1, 940, 947,1474/6, 1475
stabilizowane mech. 0/31,5 w mie$cie Myslenice, gmina My$lenice mgr inz. Marek Sowa Skala: 1:50
MAP/0424/POOM/11
Tytul rysunku: spec. mostowa
VUL P Numer 4
Przekroje typowe jezdni rys.




