
Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEJ ŚCIA DROGOWEGO PRZEZ POTOK 

BYSINKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1935 UL. 
SŁOWACKIEGO POLEGAJ ĄCA NA PRZEBUDOWIE 
ISTNIEJĄCEGO MOSTU ORAZ BUDOWIE NOWEGO 
MOSTU NA DZIAŁKACH NR 902/1, 940, 947, 1474/6, 1475  W 
MIEŚCIE MYŚLENICE GMINA MYŚLENICE  - BUDOWA 
NOWEGO MOSTU M21 Rozdział Rozdział  1

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D.01.01.01, M.01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

km
0,1 1

1.1.2 SST-3 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 8 1

1.1.3 SST-3 KNR 201/106/4 Ręczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt 8 1

1.1.4 D.01.02.04 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce m3 6 1

1.1.5 D.01.02.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 
do 15·cm m2

140 1

1.1.6 D.01.02.04 KNR 233/311/1 (1) Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych, masa do 1 t t 1,965 1

1.1.7 D.01.02.04 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15·cm m2 155,3 1

1.1.8 D.01.02.04, D.05.03.11 KNR 231/801/5 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość 
podbudowy 4·cm m2

28,5 1

1.1.9 D.01.02.04 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3

88,5 1

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D.02.00.00, M.11.01.00 KNR 201/204/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku przyczepami 

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5·km, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii I-II

m3
41,4 1

1.3 Element WYKONANIE MOSTU
1.3.1 M.11.03.02, M.07.01, 

M.12.01.00, M.13.01.00, 
M.13.01.01

KNR 210/409/14 Wykonanie pali dużych średnic z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, 
kategoria gruntu III średnica pali 1000 mm   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) m

63 1

1.3.2 M.13.01.01, M.13.01.05 KNR 233/203/5 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki m2 132,77 1

1.3.3 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/10 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi do 14mm
t

0,606 1

1.3.4 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/10 (1) Montaż zbrojenia, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką 
wirującą 500A t

0,606 1

1.3.5 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/11 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi 16-20mm
t

5,351 1

1.3.6 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/11 (1) Montaż zbrojenia, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi·16-20·mm, spawanie spawarką 
wirującą 500A t

5,351 1

1.3.7 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04, M.13.01.00, 
M.13.01.01, M.13.01.05, 
M.14.01.02

KNR 233/210/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 
pompą

m3

52,06 1

1.3.8 M.17.01.04 KNR 233/211/1 Montaż łożysk o masie do 2 t szt 12 1

1.3.9 M.13.01.01, M.13.01.05 KNR 233/203/5 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki m2 110,69 1

1.3.10 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/10 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi do 14mm
t

6,007 1

1.3.11 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/10 (1) Montaż zbrojenia, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką 
wirującą 500A t

6,007 1

1.3.12 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/4 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 28-32mm
t

5,649 1

1.3.13 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/13 (1) Montaż zbrojenia, oczepy i ławy podłożyskowe, pręty Fi·28-32·mm, spawanie spawarką 
wirującą 500A t

5,649 1

1.3.14 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04, M.13.01.00, 
M.13.01.01, M.13.01.05, 
M.14.01.02

KNR 233/210/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 
pompą

m3

50,75 1

1.3.15 M.13.01.01, M.13.01.05 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe m2 8,85 1

1.3.16 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm
t

1,755 1

1.3.17 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/1 (1) Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi·do 14·mm
t

1,755 1

1.3.18 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04, M.13.01.00, 
M.13.01.01, M.13.01.05

KNR 233/210/2 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 
1 pompą m3

18,9 1

1.4 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.4.1 M.15.01.01 KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 

poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 100m2 m2
212,86 1

1.4.2 M.15.01.01 KNR 233/715/3 (1) Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1·warstwa, do 100·m2, papa 
smołowa, roztwór asfaltowy m2

162,26 1

1.4.3 D.05.03.05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4·cm ( warstwa wiążąca o gr. 6cm ) m2

105 1,5

1.4.4 D.05.03.05 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 4·cm ( warstwa ścieralna o gr. 5cm ) m2

105 1,25

1.4.5 M.15.01.01, M.15.02.01 KNR 233/717/1 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna cementowa, 
grubości 4·cm m2

43,26 1

1.4.6 M.15.01.01, M.15.02.01 KNR 233/717/2 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna cementowa, 
dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm grubości m2

43,26 1

1.4.7 D.04.04.00, D.04.04.02 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm m2

57,72 1

1.4.8 D.04.04.00, D.04.04.02 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
m2

42,42 10

1.4.9 D.04.04.00, D.04.04.02 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm m2

42,42 1

1.4.10 M.19.01.01 KNR 233/706/2 Krawężniki kamienne mostowe o wym. 20x20 na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej m

70 1

1.4.11 M.20.01.06 KNR 202/362/7 Płyty dachowe, łupinowe 577x149x32, 597x149x32·cm element 28,5 1

1.4.12 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm
t

1,131 1

1.4.13 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04

KNR 233/208/1 (1) Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi·do 14·mm
t

1,131 1

1.4.14 M.12..01.00, M.12.01.02, 
M.12.01.04, M.13.01.00, 
M.13.01.01, M.13.01.05

KNR 233/210/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 
pompą m3

10,9 1
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Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEJ ŚCIA DROGOWEGO PRZEZ POTOK 
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NOWEGO MOSTU M21.4.15 M.12..01.00, M.12.01.02, 

M.12.01.04, M.13.01.00, 
M.13.01.01, M.13.01.05

KNR 233/210/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 
pompą m3

2,23 1

1.4.16 M.19.01.03 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka t 1,411 1

1.4.17 M.19.01.03 KNR 233/702/2 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki łukowe, spawarka t 0,686 1

1.4.18 M.19.01.03 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5·kg t 0,66 1

1.4.19 M.15.03.02 KNR 231/1108/1 Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, 
rakowiny, z zastosowaniem kotła 50·dm3 - analogia naw. epoksydowe gr. 0,5cm m2

110 1

1.4.20 D.08.03.01 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m

14 1

1.4.21 D.08.02.02 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka szara

m2
26 1

1.4.22 M.18.01.02 KNR 233/701/7 Ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW m 20,3 1

2 Rozdział DOJAZDY
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
2.1.1 D.01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

km
0,35 1

2.1.2 D.01.02.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 
do 15·cm

m2
770 1

2.1.3 D.02.00.00, D.02.01.01 KNR 201/212/1 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW

m3
92,4 1

2.1.4 SST-3 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm
szt

6 1

2.1.5 D.01.02.04 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce
m3

24 1

2.1.6 D.02.00.00, D.02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III m3

210,53 1

2.1.7 D.01.02.04 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej m 140 1

2.1.8 D.01.02.04, D.05.03.11 KNR 231/801/5 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość 
podbudowy 4·cm m2

225 1

2.1.9 D.01.02.04 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm
m2

225 1

2.1.10 D.01.02.04 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym 
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km m3

58,86 1

2.2 Element NAWIERZCHNIA
2.2.1 D.02.00.00, D.04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 

15·cm m2
735 1

2.2.2 D.08.01.01 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa poz. scalona (krawężnik przy chodniku, zjazdach) m

210 1

2.2.3 D.04.04.00, D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 20cm 
(podbudowa pod chodnikiem) m2

180 1

2.2.4 D.08.02.02 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka szara m2

180 1

2.2.5 D.04.04.00, D.04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu gr. 40 cm pod 
jezdnią (układana w dwóch warstwach  2 x 20 cm)

m2
555 1

2.2.6 D.04.04.00, D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu gr. 25cm pod 
jezdnią m2

555 1

2.2.9 D.05.03.05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
podbudowy o grubości 4·cm ( warstwa podbudowy o gr. 8cm ) m2

555 2

2.2.10 D.05.03.05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4·cm ( warstwa wiążąca o gr. 6cm )

m2
555 1

2.2.11 D.05.03.05 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 4·cm ( warstwa ścieralna o gr. 5cm ) m2

555 1

2.3 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.3.1 D.07.05.01 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m m 210 1

2.3.2 D.06.03.01 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III m2

420 1

2.3.3 D.03.02.01 KNR 218/625/1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z 
osadnikiem i syfonem

szt
1 1

2.3.4 D.03.02.01 KNR 218/625/1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z 
osadnikiem i syfonem

szt
1 1

2.3.5 kalk. własna Oznakowanie poziome m2 282 1

2.3.6 kalk. własna Słupki przeszkodowe U-5a szt 2 1

2.3.7 kalk. własna Tablice znaków ostrzegawczych szt 4 1

2.3.8 kalk. własna Tablice znaków zakazu/nakazu szt 29 1

2.3.9 kalk. własna Tablice znaków informacyjnych szt 33 1

2.3.10 kalk. własna Tabliczki szt 2 1

2.3.11 kalk. własna Słupki stalowe szt 37 1

*) Ceny jednostkowe i warto ści robót nale ży podawa ć w złotych z dokładno ścią do jednego grosza.

**) Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc alona, b ędzie uwzgl ędniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprz ęt,  wszystkie czynno ści, wymagania i 
badania oraz koszty po średnie składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto wej oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr katalogowy (  KNNR, 
KNR) ma charakter pomocniczy.


