Numer Nr spec. Podstawa Opis Jednostka llos¢é [ Krotno $€ | Cena jedn. Cena
Kosztorys Myslenice - przebudowa
Myslenice dr. K1935 - ul. Stowackiego przebudowa drogi od km
0+020 do km 0+830 + skrzy zowanie z dr. K1980 - ul. Stoneczna
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty przygotowawcze przy liniowych robotach ziemnych, trasa dr6g w terenie réwninnym Kkm 0,57 1
1.2 Opracowanie, uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu i utrzymanie kol 1 1
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét Pl
1.3 SST-3 KNR 201/103/4 Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi-36-45-cm szt 1
1.4 SST-3 KNR 201/106/4 Reczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm szt 3
15 D.01.02.02 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do m2 44
15-cm
1.6 D.02.00.00, D.04.01.01 |KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 1I-IV, gteboko$¢ 15-cm m3 180 1
17 D.01.02.04 KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z m2 4510 1
rozbiérki na odl. do 1 km - wg wskazania Zamawiajgcego
1.8 D.01.02.04 KNR 404/302/1 Rozbiérka kap chodnikowych na obiekcie mostowym 20cm m3 1,56 1
1.9 D.01.02.04 kal. wLasna Rozbiérka istniejgcego chodnika - rozbiérka kraweznika 178m i obrzeza 119m 369 1
oraz chodnika z ptyt betonowych, kostki betonowej na podsypce piaskowej 369m2 m2
2 Element BUDOWA JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW
2.1 KNR 233/706/2 Krawezniki kamienne mostowe o wym. 20x20 na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 126 1
m
2.2 D.08.01.01 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa, 100 1
podsypka cementowo-piaskowa poz. scalona (kraweznik przy chodniku, zjazdach) m
2.3 D.08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg 73 1
m
cementowg
2.4 D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 20cm (podbudowa 44 1
pod chodnikiem) m2
25 D.04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu gr. 40 cm pod jezdnig 108 1
(uktadana w dwéch warstwach 2 x 20 cm) m2
2.6 D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 25cm pod jezdnig 2 108 1
m
2.7 D.08.02.02 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 300 1
kostka szara m2
2.8 D.08.02.02 KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 20 1
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona na zjazdach m2
2.9 D.08.02.02 KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 40 1
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara na wysepce m2
2.10 M.15.03.02 KNR 231/1108/1 Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu gryséw, rakowiny, 100 1
z zastosowaniem kotta 50-dm3 - analogia naw. epoksydowe gr. 0,5cm m2
2.11 D.05.03.05 KNNR 6/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa 100 2
podbudowy gr. 8cm) wraz z kropieniem migdzywarstwowym emulsjg asfaltowg m2
2.12 D.05.03.05 KNNR 6/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa 100 1,5
wigzaca gr. 6cm) wraz z kropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa m2
2.13 kalk. wiasna Geosiatka szklana wzmacniajaca 120kN do warstw bitumicznych na potgczeniu nawierzchni 323 1
o szer. Im m
2.14 D.05.03.05 KNNR 6/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa 63 1
wigzaca gr. 4cm) na obiekcie mostowym wraz z kropieniem miedzywarstwowym emulsja m2
asfaltowg
2.15 D.05.03.05 KNNR 6/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa 4590 1,25
Scieralna gr. 5cm) wraz z kropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa m2
3 Element ODWODNIENIE DROG
3.1 D.01.02.04 KNR AT-03 0101-02 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 52
3.2 D.02.00.00 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z 27
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m - z transportem na m3
terenie budowy - wykop pod stunie rewizyjne i studzienki $ciekowe i przykanaliki
3.3 D.01.02.02, D.02.00.00 |KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami 78 1
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1I- wykop pod kanat D600 m3
3.4 D.01.02.04 KNR 405/313/1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnionego m 12 1
cementem - przykanaliki
35 D.01.02.04 KNR 405/313/1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 600 mm uszczelnionego m 38 1
cementem - przykanaliki
3.6 D.03.02.01, D.04.06.01 |KNR 218/625/2 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 1 1
- wpust $ciekowy typ ciezki D 400
3.7 D.03.02.01 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania szt 3 1
podstawy studni); gteboko$¢ 2,5 m
3.8 D.03.02.01 KSNR 1/505/3 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m 18 1
3.9 D.02.00.00, D.03.02.01, [KSNR 1/502/4 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o $r. nom. 600mm - 58 1
D.04.04.02 poz. scalona wraz z podtozem i obsybkg rur oraz zasypaniem materiatem sypkim z m
uzupetnieniem materiatem z wykopu
3.10 D.01.02.02, D.02.00.00 |KNR 201/201/5 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami m3 60 1
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill
3.11 D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 60cm (zasyp nad m3 36 1
kolektorem kanalizacyjnym, przykanalizakmi pod jezdnia)
4 Element ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4.1 D.03.02.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 18 1
4.2 D.03.02.01 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 15 1
*) Ceny jednostkowe i warto  $ci rob6t nale zy podawa ¢ w zlotych z doktadno $cig do jednego grosza. Warto$é Netto:
**) Podstaw g ptatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw  ce za jednostk e obmiarow g ustalon g dla danej pozycji kosztorysu. VAT 23%:
***¥) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc  alona, b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem, sprz et, wszystkie czynno $ci, wymagania i .
badania oraz koszty po $rednie sktadaj ace sie na jej wykonanie, okre $lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto  wej oraz w przedmiarze robét. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma Wartos¢
charakter pomocniczy. Brutto:




