"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1936 w
Sutkowice od km 1+728,00 do km 2+052,00"

KOSZTORYS OFERTOWY

miejscowo sci Rudnik, Gmina

Nr

Nr spec.

Podstawa
ANALOGIA

Opis

Jednd
stka

llosé

Krotn.

Cena
jedn.

Warto$¢ netto

Element

RUDNIK chodnik

D-01.01.01

KNNR 1/0111-0200

Odtworzenie trasy i punkto
wysokaciowych - roboty
pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa drég
terenie pagérkowatym

v km

0,324

1.2

D-01.02.04

KNNR 5/0721/01

&lie nawierzchni
mechanicznie z mas mineraln
asfaltowych grubgci 5cm

324,00

1.3

D-01.02.04

KNR 2-31/0816-04

Rozebrafieanek czotowych,
taw betonowych z
wywiezieniem i utylizagj gruzu

m3

2,00

1.4

D-01.02.02,
D-02.00.00

KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsbiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi na
odlegtas¢ do 1 km, koparka 0,7
m3, kategoria gruntu I-1V(
zdjcie humusu grubid 15cm )
3,0x0,15x324

m3

145,80

1.5

ST-1,
D-02.00.00

KNNR 1/0111-0200

Roboty ziemne wykonywane
koparkami, z transportem
urobku samochodami na
odlegtas¢ do 1 km, z
wykorzystaniem urobku na
terenie budowyKorytowanie
pod poszerzenia, urobek na
nasyp) 0,2x0,5x324

m3

32,40

1.6

D-02.00.00,
D-02.01.01

KNNR 1/0111-0200

Roboty ziemne wykonywane
koparkami, z transportem
urobku samochodami na
odlegia¢ do 1 km, z
wykorzystaniem urobku na
terenie budowywykonanie
rowéw) 0,3x324

m3

97,20

1.7

D-02.00.00

KNNR 1/0111-0200

Roboty ziemne wykonywan
koparkami, z transportem
urobku samochodami na
odlegtas¢ do 1 km, z
wykorzystaniem urobku na
terenie budowy dowdz
materiatu zagszczalnego -
grunt kamienny na nasyp)
1,2m3x324

e m3

388,80

1.8

D-02.00.00

KNNR 1/0407- 02

Formowanie i gsgrzanie
nasypow spycharkami
gasienicowymi, wysoke&c do
3,0 m, grunt kategorii Ill, moc

m3

75KM

324,00




1.9

D-02.00.00,
D-03.02.01,
D-04.04.02

KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne zegow
betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1000-mm,
glebokas¢ do 2,5 m, z
piersicieniem odcizajacym poz
scalona (wyk. wykopu, podia
Z betonu)

szt

1.10

D-02.00.00,
D-03.02.01,
D-04.06.01

KNNR 4/1424/2

Studzienkiciekowe uliczne i
podwérzowe, Fi-500-mm, z
osadnikiem bez syfonu poz.
scalona j. w.

szt

14

1.11

D-02.00.00,
D-03.02.01,
D-04.04.02

KSNR 1/502/4

Ruroagi kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych - rury
kielichowe z PVC @r. nom.
300 mm - poz. scalona (wyko
podiaze pod rury, utéenie rur,
zasyp materiatem
tatwozagszczalnym, wykonan
podbudowy)

=4

15,00

1.12

D-02.00.00,
D-03.02.01,
D-04.04.02

KSNR 1/502/4

Ruroegi kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych - rury
kielichowe z PVC dr. nom.
500 mm - poz. scalona j. w.

128,00

1.13

D-02.00.00,
D-03.02.01,
D-04.04.02

KNR 231/605/3

Przykanaliki z rur z tworzyw
sztucznych, rury z PVC
kielichowe, Dn-200-mm - poz,
scalona j. w.

18,00

1.14

D-08.01.01

KNNR 6/403/3

Krawezniki betonowe 20x30 ¢
wystajce oraz obriione na
Zjazdach wraz z wykonaniem
taw betonowych

324,00

1.15

D-08.03.01

KNNR 6/404/5

Obrzze betonowe, 30x8 cm,
wypetnienie spoin zapraw
cementow wraz z wykonanien
taw betonowych

326,00

1.16

D-04.04.02

KNNR 6/0113/06

Podbudowy z kruszyw
tamanych 0/63 mmm, warstwa
dolna, po zagszczeniu 25 cm |(
podbudowa na poszerzeniach
gr w-wy 50 cm, 2 x 25 cm
)324x0,5x0,4

m2

64,80

1.17

D-04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa z kruszyw
tamanych, warstwa gérna, po
zag:szczeniu 20 cm
(chodnik+zjazdy

m2

486,00

1.18

D-04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa z kruszyw
tamanych, warstwa gérna, po
zag:szczeniu 20 crm(zjazdy)

m2

150,00

1.19

05.03.23a

KNNR 6/502/1

Chodniki z kostki brukowej
betonowej, grub& 6 cm,
podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara

m2

336,00

1.20

05.03.23a

KNNR 6/502/3

Chodniki z kostki brukowej
betonowej, grub& 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa
z wypelnieniem spoin piaskiet
kostka kolorowa

=

m2

150,00




1.21{ D-08.05.02 | KNNR 6/607/04 Sciek przykrgamikowy m | 324,00 1
szerokdé¢ 20cm (na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4)

1.22 KNNR 6/606/2 - Odwodnienie liniowe - koryto p m 20,00 1
analogia wym. 20x30 + krata stalowa
przejazdowa, na zjazdach
1.23 kalkulacja wlasna Przykrycie istnieggoscieku szt | 31,00 1
ptyta betonowy o szer. 80 i gr.
min. 10cm

Razem RUDNIK chodnik:

Ogotem wartoéé robot - netto

VAT 23 %

Ogotem wartoéé robot - brutto

stownie:

*) Ceny jednostkowe i warfgi robot naley podawa w ztotych z doktadniia do jednego grosza.

**) Podstawg ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykornaagednost& obmiarove ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

**) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scaldrazie uwzgtdniac wszystkie skfadniki : robocizna, materialy wraz z trangportsprzt,
wszystkie czynngi, wymagania i badania oraz kosztyrsanie sktadajce s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej oraz w przedmiarze rok



