
L.p. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.
Kosztorys BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM  DROGI  

POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN - GLISNE
1 Rozdział ROBOTY DROGOWE
1.1 D-01.00.00 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01 Element Odtworzenie (wyznaczenie) tra sy i punktów wysoko ściowych

1.1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

km 0,27 1

1.1.2 D 01.02.04 Element Rozbiórka elementów dróg, ogrodze ń i przepustów.
1.1.2.1 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm m 7,5 1
1.1.2.2 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe m3 1,868 1
1.1.2.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3 10,346 1

1.1.2.4 KNNR 1/102/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) ha 0,003 1
1.1.2.5 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm szt 3 1

1.2 D-02.00.00 Grupa ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D-02.01.01 Element Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
1.2.1.1 KNR 201/206/3 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - 
usunięcie humusu w istniejącym rowie  ( 270* 0,2)

m3 54 1

1.2.1.2 KNR 201/206/3 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t- 
wykop pod kanał i nasyp+ korytowanie pod poszerzenie  ( 270*1,2 ) +150 = 474

m3 474 1

1.2.2 D-02.03.01 Element Wykonanie nasypów
1.2.2.1 KNR 201/211/5 (4) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t-    pozysk i 
dowóz materiału na nasyp pod chodnik (270*1)  ( grunt kamienny łatwo zagęszczalny 
),

m3 270 1

1.2.2.2 KNR 201/235/2 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt 
kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)

m3 270 1

1.3 D 03.00.00 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1 D 03.00.00 Element Kanalizacja deszczowa
1.3.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
km 0,19 1

1.3.1.2 KNR 201/317/5 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m-20 %

m3 65,02 1

1.3.1.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PP, Fi·200·mm na pod łoŜu z  piasku  gr. 20 cm  wraz z obsypką   
piaskiem

m 55,9 1

1.3.1.4 KNNR 4/1308/8 Kanały z rur typu PP , Fi·600·mm na podłoŜu z piasku gr. 20 cm wraz z obsypką  
piaskiem

m 136,3 1

1.3.1.5 KNNR 4/1424/3 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu szt 6 1
1.3.1.6 KNR 218/613/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, 

głębokość 3·m
szt 6 1

1.3.1.7 KNR 231/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe m3 2,4 1
1.3.1.8 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·60·cm m 15 1
1.3.1.9 KNR 231/605/5 P.a.-wylot kanału  DN 600 do rowu prefabrykowany szt 2 1
1.3.1.10 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu YOMB  1,0x0,75 m2 33,65 1

1.4 D-04.00.00 Grupa PODBUDOWA
1.4.1 D 04.01.01 Element Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa
1.4.1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 1249 1

1.4.2 D-04.03.01 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.4.2.1 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

m2 1430 1

1.4.2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1690 1

1.4.3 D-04.04.02 Element Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie

1.4.3.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm-
poszerzenie

m2 714 1

1.4.3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm- 
poszerzenia

m2 714 1

1.4.3.3 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm- 
chodnik

m2 415 1

1.4.3.4 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszywa  łamanego 0/63mm,  grubość warstwy po zagęszczeniu 40 
cm-zjazdy bramowe

m2 120 1

1.4.4 D-04.07.01 Element Podbudowa z betonu asfaltowego
1.4.4.1 KNR 231/110/1 Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm ,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4·cm- poszerzenia
m2 552 1

1.4.4.2 KNR 231/110/2 Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm , dodatek za kaŜdy następny 
1·cm warstwy-za 3 cm do gr.7 cm - poszerzenia

m2 552 3

1.5 D-05.00.00 Grupa NAWIERZCHNIE
1.5.1 D 05.03.11 Element Frezowanie istniej ącej nawierzchni
1.5.1.1 SEK 601/103/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uŜyciu frezarki 

"Wirtgen·W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na 
głębokości 4·cm, samochód 5,0-10,0·t

m2 281 1

1.5.1.2 KNR 911/101/2 (1) UłoŜenie geosiatki szklanej na połączeniu nawierzchni m2 553 1
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1.5.2 D-05.03.05 Element Nawierzchnia z mieszanek mine ralno-bitumicznych, warstwa 
ścieralna

1.5.2.1 KNR 231/311/5 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego srednioziarnistego 0/12,8mm  odpornego na 
koleinowanie gr. 3 cm

m2 1750 1

1.5.2.2 KNR 231/311/6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego srednioziarnistego 0/12,8mm  odpornego na 
koleinowanie -dodatek za 2 cm do gr. 5 cm

m2 1750 2

1.6 D 06.00.00 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1 D 06.01.01 Element Humusowanie i obsianie skarp
1.6.1.1 kal. indyw. wykonanie ogrdzenia  na dł. 33 m -betonowanie murku ogrodzeniowego 

na dł. 33m szer 20 cm gł. około 1 m , zakup i  zamontowanie ogrodzenia panelowego 
z siatki wraz z bramą wjazdową i bramką wejściową standardową dla tego rodzaju 
siatki

element 1 1

1.6.1.2 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m2 150 1
1.6.1.3 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 150 1

1.7 D-08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC
1.7.1 D 08.01.01 Element Kraw ęŜniki betonowe
1.7.1.1 D-08.01.02 KNR 231/403/3 KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz 

z ławą betonową z oporem  w ilości około 0,09 m3 /mb poz. scalona
m 285 1

1.7.2 D 08.02.02 Element Chodniki z kostki brukowej betonowej
1.7.2.1 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, 

kostka szara
m2 295 1

1.7.2.2 KNR 231/511/4 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, 
kostka kolorowa - zjazdy

m2 120 1

1.7.3 D 08.03.01 Element ObrzeŜa betonowe
1.7.3.1 KNR 231/407/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem w ilości około 0.04m3/mb   -
poz. scalona

m 280 1

1.7.4 D-08.05.01 Element Ścieki z elementów betonowych
1.7.4.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość 

prefabrykatów 15·cm- analogia korytko typu "górskie "
m 36 1


