DM .00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robot drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmrymagania ogolne, wspodlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla paszgodlnych asortymentéw robét drogowych
I mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione porej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niediacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnyczet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugas¢ mostu - odlegh miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegtad¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdie).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuigb postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmmauchu
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmjacymi przepisami, stanowagy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych orazrzaia okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovd dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twai@a ustrgj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rOWOw.



1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zaicznikbdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich had@rob zwhzanych z ocenjakasci
materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumengtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaslodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania odyen

od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgedoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa giga do wyrownania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stfaca do przenoszenia obhgzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagscz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiaa. Maze
zawierd& warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnymaraéein jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa skaca do odprowadzenia wody przedagtej st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodi&é - zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéidovlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Besgowy mae réwnie obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyweest pojazdow,
umieszczenia usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zsla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.



1.4.27. Podize ulepszone - gorna warstwa pa@tp lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unibwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirezyniera, w formie
pisemnej, dotycrce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxmiaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmgrania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych trasy w planie i przekroju podfuym)
istniejacego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamteji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kasgr®@gowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykitad dolina, bagndarie.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanposi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagatp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kkdacego przedmiotem robat.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sic z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomaor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upoazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlah@go.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propiadtej do osi poditnej, obejmuje catkowit
szerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegélahodnikdw mierzona wietle porczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjoi
ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - ex przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robot zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jeékech wykonania oraz za ich zgodita SST |
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, oraz dwa
komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru K@mowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguole
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Zgodna¢ robét z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przeekim@a Nadzoru Wykonawcy stanawi
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich § obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienaosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentoéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie miee wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach przetargowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matebatis zgodne z SST.

Dane okrélone w SST bda uwazane za wartici docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw eénaéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjizgdy i remontowych (,pod ruchem?).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieodsydw sposob
okreslony w DM.00.00.00, w okresie trwania realizacjiany, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawi InspektoroiNadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdeam drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrdasigania budowy. W zalaosci od potrzeb i
postpu roboét projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpiecz@e Ikxda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przeweszczenie, w miejscach i $ldach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjrglabutrzymywane przez Wykonawon dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w ceR umowry.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@ uszkodze



lub uchkzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bhdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycipomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&la sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdifgkonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robot bda miaty aprobai techniczia wydary przez
uprawnion, jednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azp&mczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z## wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@] powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych
wiascicielami tych urzdzexr potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $eil@e oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérinzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgta
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orazliie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi | urzdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

1.5.8.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposialgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone ngéwiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadzie



odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnipoleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez teyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowmo
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimeato na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGravsjakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pramgsow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wyketagiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotyece proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegmdia nie oznacza automatycznies wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob egty spetniaj wymagania SST w czasie pgstl robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwoled wigcicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekodel miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.



Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptawynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuia zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypc&ultgwacii terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdowykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecgdzie prowadzi
zadnych wykopéw w okbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszohgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorueiu ¢
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki materiatdéw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bgdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inspektora Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewaitmwany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imagterdo czasu, gdy dola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé i
wiasciwos¢ do robot i bylty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skitadowania materiat@dalzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zopgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali SST przewidyy mazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspektdNadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed ayciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybraraakezeptowany rodzaj materiatu nie zao
by¢ pa&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego smitmi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakdwykonywanych robot. Spgz uzywany do robot powinien IByzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,



PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowarpmez Irkyniera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidozyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadontiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami Géngmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniactyimera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigaet na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych of@n na osie
moga by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, @a rgodné¢ z wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci  wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaoiowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decynjiynier
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grégba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
roboét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie robot zgodnie z SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia ja@ bedzie zawiera
a) Czs$¢ 0gOlm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie badd,

— sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw baflalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i feprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) Cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdotio

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robot &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezi&dne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimer mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one w@kneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia
I sprzt badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru duizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczychzele niedocagniecia te lkeda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych
materiatdbw i dopgci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodetych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawn badé wykonywanych przez kyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaatweeply przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsoweazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yauzez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vRd&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aaghk
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeweulitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegamzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Nadzoru mge pobiera probki materiatow i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to laynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych balaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych Iub dodatkowych badd pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj



1. certyfikat na znak bezpiear®#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,

jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badieda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeadrza s w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakédci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru roboét. Winny lgyudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stjace
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robat,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iizyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do rejestru obmiarow.



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z €ztaécia wymagaa do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdagpgo inaczej, okjosci beda wyliczone w
m?® jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvadlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dmizie posiada wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh&@ lkda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar®W.razie braku miejsca szkice mp@y¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostarzigodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajzulegra zakryciu.



Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior kzdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia powiadomienia o tym fakcie Inspektora2dau.

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustabami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Odbiér ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru @edenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagznzez Zamawiagego w obecniei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikébw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych lub robot uzupetnigjych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektows 1 SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszosn wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentdw umowy i ew. uzupetriag lub
Zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. rejestry obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,
. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrssE i PZJ,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robo6t wigcicielom uradzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragp keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzugpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawna jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatncci jest wartéc¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowaniasido wymagéa warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oidome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigii projektu Irzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiette/a ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgawikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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