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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $Wgmagania dotycce wykonania
i odbioru wykopow ktére zostarwykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem
drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscéevd enczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetardgowiraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia Robot ziemnych
w gruntach kategorii Il i IV i obejmuj

- wykopy w celu wykonania nowej konstrukcji jezdni,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza milm.
1.4.2. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Wykop gkboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.4.Pozostale oki&denia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robdét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2.  MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ byykorzystane do budowy
nasypow. Grunty powinny spetgigdzczegotowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie
PN-S-02205.

Grunty nie odpowiadage w/w normie winny by odwiezione na odktad.

2.2. Grunt wymieniany
Grunt dowieziony na wymiagnwinien spetnia szczegotowe wymagania zawarte w ST
D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do Robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania Robot ziemnych powinien wykazsie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki 0,25r@,6nT),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 10t i 15t, samochrytyoske
5t),

- sprztu zagszczajcego (zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce
wibracyjne, walce statyczne 10t).

Sprzt do robdt ziemnych zostanie przedstawiony w PZJ.
4.  TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Transport gruntéw ley w gestii Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady prowadzenia Robot
Ogodlne zasady prowadzenia Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia Robo6t

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowsn stateczn@& w catym
okresie prowadzenia Robét, a naprawa uszkgdasynikajpcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poewa lub innych odgpstw od Dokumentacji
Projektowej obciza Wykonawe Robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob unlgviaacy ich
wymieszanie. Odsgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 50 cm powsej
projektowanych rgdnych Robdét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach, miejscach zerowych robot ziemnych oraz na
wymienionej warstwie powinno spetdiawymagania, dotyere minimalnej wartci
wskaznika zagszczenia @) i wtérnego modutu odksztatcenig,fpodanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia w
wykopach i miejscach zerowych Rob6t ziemnych

Minimalna wartg¢ ls Minimalna wartd¢e, (MPa)
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Na powierzchni

Robot ziemnych| - - 120| 120 120 120 100 14O

Gorna warstwa

0 grubgci 20cm 1,03 1,00 1,00 100 100  6d 80 60 g0

Na gkbokdsci
od 20 do 50 cm
od powierzchni
Robo6t ziemnychl

1,00 1,00 0,97 45 60 45 6( 30 6p

Jezeli grunty rodzime w wykopach, miejscach zerowych oraz na wymignigarstwie
nie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia zmierzonego metodbcihzen ptytowych
wg PN-S-02205/98, to przed ukeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdgci
ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, poprzez wzmocnienie podigeotkania lub wymiarg gruntu.

5.4. Doktadnagé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powiriny by
wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych Robot ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmii -3 cm.

Szeroka¢ korpusu nie mze r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka.

Maksymalna gibokas¢ nierowndaci na powierzchni skarp nie powinna przekracZ®
cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réownaici, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa Robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch,
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymadgego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie woéd gruntowych i opadowych
poza olzar Robo6t ziemnych tak, aby zabezpiéczgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obagek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
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powierzchniom gruntu nadawaw calym okresie trwania Robo6t spadki, zapevaoaj
prawidlowe odwodnienie. deli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek
usungcia tych gruntow i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wihasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiaggo za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony gruntZrodia wody, odstorie w czasie wykonywania wykopow, najeuja¢ w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rgleodprowadzi poza teren pasa robot
ziemnych.

5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy
gruntu (nadktadu) powej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 80 cm.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszezeosiim
jedynie ruch maszyn wykonugych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbyw& si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni Robdét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obciza Wykonawe Robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.. Ogolne zasady kontroli jak&ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgotdrzovymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@jruwag; nalery zwrdock na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgzaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robét i po ich aekeniu wg pkt.5.6,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie) wg pkt.5.4,

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagaeslonych w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nt (metr szécienny) dla:
- wykonanego wykopu,
- wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robdt.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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8.2 Sposdb odbioru Robot.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsi podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach IlIl-IV kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obgjiewgdspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, uformowanie odkiadu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

Cena wykonania 1 frwymiany gruntéw obejmuije:
- prace pomiarowe,

- 0znakowanie Robot,

- wykonanie wykopu z transportem wurobku na nasyp, obepauj odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu, jego odspojenie i zatadungkdlia transportowe,
- transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zag:szczenie gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej,

- wykonanie, a nagpie rozebranie drog dojazdowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiarimerne).

4. PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. PN-EN/933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ugka piaskowego.

6

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyh.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
8. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.2.Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, WaesZ8V8r.



