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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( S4 wgmagania dotyce wykonania i
odbioru Robo6t zwazanych z budowkanalizacji deszczowej przy realizacji budowy chodnika
wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisneieygcowdci Tenczyn
gmina Lubié

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi Dokument Przetargovwpnirgktowy przy
Zlecaniu realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres RobOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w¢magicym zakresie :

- kanaly z tworzyw sztucznych, rury z PP SN8, Dn-600-mm, Dn200mm
uktadanych na zagzczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm, obsypanych na
szerokad¢ wykopu do wys. 30 cm ponad eyr

- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowa, ZD0-mm
uktadanych na podsypégvirowo - piaskowej,

- Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopie,ggi Fi-1200-mm

- studzienkisciekowe z ulicznymi wpustami deszczowymi i osadnikami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -si& Kkanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadgeiricow.
1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbieranixiekdw z kanatdw
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanal nieprzetazowy kanat zamknjty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri
1,0m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewretrznej wikszej lub rowne;j
1,0m.
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1.4.3. Uradzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pcfczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona agdzenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna mef dodatkowy
przewod pionowy umozliwiagy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka wpustu ulicznego— studzienka przeznaczona do odbioru wod
opadowych splywagych do wpustu ulicznego, wypasma w osadnik.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pojczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagbzénia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora kaskadowa (spadowa)} komora majca pochylné i zagkbienie dna
umazliwiajace wytncenie nadmiaru energiciekOw sptywagcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.9. Komora pojczeniowa na wlocie rowow otwartych —komora prostoitna
zabudowana na keach rowow otwartych unitiwiajaca odprowadzenie wod z tych rowéw
do kanatu zamkgtego wyposazona w kra¢ uchylm zamocowas na zawiasach.

1.4.3.10. Wylot- element na kicu kanatu ( przepustu ) odprowadzsyj wody opadowe do
odbiornika ( rowu otwartego ).

1.4.3.11. Wpust deszczowy urzadzenie do odbiorgciekébw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.3.12. Uradzenie podczyszczagce (separator)— urzdzenie stdace do zmniejszenia
ilosci zanieczyszcze w odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych oraz do
zatrzymywania substancji ropopochodnych spityesgh z nawierzchni drég z wodami
opadowymi szczegolnie w przypadkach awarii i kolizji drogowych.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza -zasadnicza &&¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna
dolnej powierzchni piytyt lub innego elementu przykrycia studzienki lub kpneorzdna
spocznika
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1.4.4.2. Komin wlazowy -szyb po#czeniowy komory roboczej z powierzchnkiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywajgca komog robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uhwvaajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywusciekow.

1.4.4.6. Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej polzy kinet
asciam komory roboczej.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowe— wyprofilowane tuleje z PVC z osadzonvewmntrz
uszczelly, przewidziane do osadzenia vcianach studzienek przed betonowaniem,
umazliwiajace przejcie rur PVC przezsciany komor i studzienek w sposob szczelny
i elastyczny.

1.4.4.8. Krata na wlocie z rowu do komory peiczeniowej — uchylna krata stalowa
zamocowana pionowo na zewirznej scianie komory, zabezpiecaap wlot rowu otwartego
do komory, wykonana z gidw stalowychg 14 hczonych spawaniem, osadzona na kotwach
zawiasowych wykonanych z giéw stalowychp 14.

1.4.5.Pozostate oki&eniapodstawowe gzgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D - M. - 00. 00. 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1. 4.

1. 5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygeze podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1. 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
kanaty z tworzyw sztucznych, rury z PP, Dn-600-mm i Dn200mm

2.2.4. Podsypka i obsypka kanatow
Podsypka dla rur gruloi 20 cm z piasku zwiru zag:szczona do DPR 95 %.
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Obsypka rur z gruntu sypkiego ( piasek, pospdétiar, drobny ) na szeroko wykopu,
do wysokdci 30 cm ponad rgr— zagszczona do DPR 95.

2.3. Studzienki i komory kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatdw) powinna ldy wykonana
Zz kregow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza
studzienek okygtych w obebie wefcia kanatow powinna lkywykonana jako prefabrykat
w formie pieécienia z dnem lub w formie osobnego paéenia posadowionego na ptycie
dennej.

2.3.2. Dno studzienki
W studzienkach okgtych dno nalgy wykon& jako prefabrykowamptyte lub razem
zescianami komory roboczej jako prefabrykat.

2.3.3. Piekcienie odcazajacezelbetowe prefabrykowane
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane drednicy 200/150 cm, powinny by
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonege Atall i A — 1.

2.3.4. Plyty pokrywowe
Piyty pokrywowezelbetowe prefabrykowanesoednicy 200/60 cm, i 164/60 i 144/60
cm powinny by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonege Atall i A — II.

W studzienkach prostathych piyty pokrywowe wykona jako indywidualnie
prefabrykowane wg Dokumentacji Projektowej.

2.3.5. Wiazy kanatowe
Wilazy kanalowe nalyy wykonywa jako wilazy zeliwne typu atzkiego
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02.

2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086

2.3.7. Wstawki studzienkowe z PVC (przégia szczelne tulejowe z PVC)

Wstawki studzienkowe (do zakupu u producenta rur PVC) przeznaczodi& s
przeprowadzenia rur PVC przéaany studzienek. Natg je osadza w scianach dolnej c&ci
prefabrykowanej studzienki przed betonowaniem.

2.3.8. Sznur smotowany i kit plastyczny

Sznur smotowany i kit plastyczny przeznaczomeds uszczelnienia przgj rur

WIPRO przezciany studzienek.

2.3.9. Podsypka pod studzienki
Podsypka powinna kBywykonana z piasku drobnego lét@dniego warstw grubgci
15 cm.
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2.4. Studzienki ulicznych wpustow deszczowych

2.4.1. Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN - H - 74080 - 01
i PN - H - 74080 — 04.

2.4.2. Kregi betonowe
Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kgi zelbetowe crednicy 50
cm, wysokdci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20

2.4.3. Krag zelbetowy z wylotem
W celu osadzenia przykanalika natezastosowa prefabrykowany kig zelbetowy
Z pogrubionym na dtugai 40 cm odcinkiengcianki wokoét otworu wylotowego przykanalika.

2.4.4. Piekcienie odcazajacezelbetowe prefabrykowane
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane scednicy 98 cm powinny iy wykonane
Z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoastat- 1.

2.4.5. Ptyty odcazajacezelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane, @ednicy zewnrtrznej 132 cm, powinny mde
gruba¢ 12 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonege Atal |

2.4.6. Plyty denne
Piyty denne, osrednicy 80 cm, powinny méegrubagé¢ 15 cm i by wykonane z
betonu klasy B 20 zbrojonego st — I.

2.4.7. Kruszywo na podsyplk

Podsypka mze byc wykonana z ttucznia lub zwiru.zidy materiat na podsypk
powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm np. PN — 86/B - 06712, PN - B -
11111:1996, PN - B - 11112:1996.

2.5. Beton
Poszczegolne elementy konstrukcji w zal@ci od warunkéw ich eksploatacii
nalezy wykona z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100.

Beton musi spetntawymagania (wg. PN — 88 / B - 06250) :
- nasikliwosé nie wigksza ni 5 %,
- przepuszczalrig wody - stopié@ wodoszczelngi co najmniej W-4,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stopienrozoodporngci co najmniej M100.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektow halerykona z
betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 =z utrzymaniem wymadgg@ko w zakresie
wytrzymataci nasciskanie.

2.6. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spetnia
wymagania PN-B-19701:1997.

Cement powinien pochodziz jednego zrodia dla danego obiektu, a jego
pochodzenie i jaki@ okreslona atestem musi by atwierdzona przez tgniera.
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Dla uzyskania betonu klasy B25 (W-4, M-100) zalegastbsowa cement CEM |
niskoalkaliczny klasy 32,5 NA.

2.7. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji muatdstowana
i odpowiad& wymaganiom PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, klasa, gatunekérednica zgodna
z Dokumentagj Projektowva.

Nie dopuszcza siuzycia zamiennego innych stali ldbednic bez zgody kyniera.

2.8. Woda

Woda stosowana do betondw musi spétnigymagania normowe i $8 nie jest
z wodocagu musi by zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoem robot oraz
w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-90/B-14501.

2.10. Materialy izolacyjne
Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiaddjwiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest :
- papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,
- Izoplast ,R” 1 "B”:
Izoplast ,R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania
wykonania powtok w gruntach suchych,
Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpigécze
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podioz I1zoplastu ,R”,
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzonéwvimiczalnie - za zgad
Inzyniera.

2.11. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny hkiy wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej
uwzgkdniajacej nie tylko parametry wytrzymatoiowe i trwalgciowe prefabrykatow jako
takich, ale rownig aspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.

Produkow& elementy prefabrykowane rm® przedsibiorstwo dysponuagce
odpowiednim zapleczem badawczym i spozvym.

Poszczegolne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmawaniez
stosowne badania tak, by elementy produkcji spetnialy wymagania nej)i€§$ w zakresie
materiatéw, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementow powinny bygodne z DokumentacProjektova.
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Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny ltadkie, bez rakoéw,
peknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdlopo pcherzykach powietrza i po
wodzie, ktorych gibokasé¢ nie przekracza 5 mm.

Zacieranie elementow po wegiu z form jest dopuszczalne. Kreszie stykow
montaowych powinny by bez szczerb.

Ksztalt, srednice pgtdw | usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentac
Projektow, otulenie od zewgirz najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi ¢ta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidywanego DokumentadProjektova maze wynosé max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi dpcechowany w sposob czytelny, trwaty i
widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez
odbiore:.

2.12. Plyty drogowe wielootworowe
Piyty drogowe zelbetowe wielootworowe o wymiarach 100 x 75 x 15 cm
przeznaczone do umocnienia dna i skarp rowu w rejonie wylotu z przepustu.

2.14. Darnina
Darnina - wg BN-74/9191-02.

2.15. Sktadowanie materiatow

2.15.1. Rury kanatowe
Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje poziomo lub pionowo,
jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna ¢bydwna i utwardzona z mbwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

W przypadku poziomego sktadowania rur, piervszarstve rur naley utozy¢é na
podktadach drewnianych, zabezpiegzaklinami umocowanymi do podktadow pierwszy
i ostatni element warstwy. Podobnie na podktadach drewnianychynakéada wyroby
W pozycji stojicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposob zapewnjey stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.15.2. Kregi
Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa.

Kregi mazna sktadowa poziomo (w pozycji wbudowania) do wysGko
1,80 m. Skiadowanie powinno ualiovia¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobdéw lub
pojedyiczych kegow.
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2.15.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej
z mazliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny doyitozone w sposob upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, odcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséksiosow i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.15.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.15.5. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysagkomaksimumu 1,5 m.

2.15.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi roahzdjdrakcjami
Kruszyw.

2.15.7. Cement

Cement naley przechowywa w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem)
badz w workach, na utwardzonym podig pod zadaszeniem, zabezpiegz@in przed
wptywem opadow atmosferycznych. Poszczegoélne partie cementus rayszozdzielone
I oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musubgodnione z liynierem.

2.15.8. Stal
Stal naley przechowywa w oznakowanych wizkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podio w sposOb zabezpieczey ja przed

zanieczyszczeniem | pomieszaniem z innymi rodzajami i pdrtiatali zaleca si
przechowywanie stali pod zadaszeniem.
Miejsce oraz sposob przechowywania stali musiuggodnione z laynierem.



D-03.02.01 Kanatija deszczowaDP K1625 Tenczyn - Glisne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nastepigiego spretu :
- koparki podsibierne 0,25 0,40 n,
- betoniarki 250 I,
- spycharki kotowe lub ggienicowe 74 kW,
- zurawie budowlane samochodowe 4 t,
- zageszczarki  do  zagpzczania  zasypanych  wykopow: ubijakicczne
i mechanicznezagzszczarki ptytowe, zagzczarki wibracyjne,
- obudowy pogizalne do szalowania wykopow askoprzestrzennych do op.
6,0m,
- wciagarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe 5-10 t,
- beczkowozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdiusrodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do diugoi wigkszej ni
1, 0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionow;j i tylko w jednej warstwie.

Przewaone materialy powinny W&y rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utgeniu rur, gérna warstwa nie m® przewysza scian
srodka transportu wcej niz 1/3 srednicy zewntrznej rury. Poszczegolne warstwy rur rigle
przektadé materialtem wgciotkowym w miejscach stykania esiwyrobow ( o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).
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Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,
z zaleniem klinow pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowanieprzez
podiazenie tekktury falistej i desek pod ntauchy spinajce boczne sciany skrzyni
samochodowej.

Przy przewaeniu rur PVC,srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie
bez gwddzi lub innych ostrych kragdzi. Rury naley chront przed wptywem temperatury

powyzej 30PC. SzczegOla ostraznos¢ nalezy zachowd w temperaturze bliskiejQC i nizszej
z uwagi na kruch& rur z PVC w tych temperaturach.

4.3. Transport kregobw

Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewyrh elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinGewnairgumy
i innych materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicach 1, 2 m i 1, 4 m nalewykonyw&
za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzi
prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna nmie by przewaona dowolnymi srodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe natg uklad& na srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada, z zastosowaniem opinek, g@dkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przektraczaysokaci burt.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien odbgiga
mechanicznie za pomoca uadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przeaoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w sposo6b zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Mieszank betonows nalezy przewozé w odpowiednich warunkach nie
powodupcych: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zaniecamszcmieszanki
oraz obntenia temperatury przekraczegj granie¢ okreslona w  wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN - 88 / B - 6731 - 08 zabeajgse
przed opadami atmosferycznymi, wilggaiiszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.10 Transport prefabrykowanych elementéw konstrukciji

Elementy konstrukcji magby¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po
uzyskaniu przez beton wytrzyméaéo nie nizszej nz 0,4 Rb.

Transport zewgtrzny powinien odbywéa sic na samochodach cgarowych
lub innymi srodkami transportowymi. Elementy najerozmieszczéa symetrycznie, uktada
na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm @ aust
pomiedzy elementami umiiwiajacymi roztadowanie, wystagymi min. 30 cm poza obrys
elementu. Do transportu rmoa przekazywa elementy, w ktérych beton agat
wytrzymata¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegolne elementy sklad@waoddzielnie, uktada na podktadach z
zachowaniem prZitu min. 10 cm ponddzy podigem a elementem albo sktadawa
rozmieszczaic w miejscach wskazanych w dokumentaciji tak ¢dl twbudowywane
w konstrukcg.

4.11. Transport stali

Ksztaltowniki i inne elementy stalowe ma przewozi dowolnymi srodkami
transportowymi luzem Ilub w wzkach (powazanych drutem lub fana stalows), w
warunkach zabezpiecaajch przed przemieszczaniem i uszkodzeniem powtok malarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne  zasady wykonania Rob6ét podano w ST  DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy obejmuije:
- usunkcie ziemi urodzajnej,
- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionynzynierem,

W czasie Roboét przygotowawczych nalewytyczye o§ i krawedzie wykopow.
Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.



DP K1625 Tenczyn - Glisne

Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

Wytyczenia w terenie osi kanatlu dokomuptuzby geodezyjne Wykonawcy,
w odniesieniu do osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania sgldzeepomag
wbitych w grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych rglevbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uthwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci
roboét ziemnych oraz kotki kraygziowe.

W przypadku niedostatecznej 4 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z kzinymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

W miejscach, gdzie nmie zachodzi niebezpieczestwo wypadkéw, budownalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowdjety materiat naley ztozy¢
oddzielnie w sposOb zapobiegey zmieszaniu si z wyrzucom z wykopu ziemy,
Z przeznaczeniem do odwozu na miejsce odktadu wskazane pryezia.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykonyw& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana deérednicy przewodu i
wynosié co najmniej o 0,8 m wcej niz zewretrznasrednica przewodéw jako zapas potzrebny
na deskowanidcian i uszczelnienie stykdw. Deskowan@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobywa# ziemk nalezy sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od jego krawdzi aby utworzy przegcie wzdiez wykopu. . Przdcie to powinno by
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Z uwagi na zrénicowara budowe podiaza gruntowego na #ych odcinkach proj.
kanatow przewiduje siwykonanie prac ziemnych :
* w obudowie z wyprasek stalowych
 w ostonie przestawnych pagalnych obuddéw wykopdédw o odpowiedniej
wytrzymataici blatbw na parcie boczne i odpowiedniej ditggasa roboczego
( klatki ).

Wykop naley prowadzé od najniszego punktu.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane kexpoo
przed utaeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub
W Sposob uzgodniony z Agnierem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dbyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapmynidy eksploatacj
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W miejscach skrzxowania z obcymi urgdzeniami nalgy wyprzedzajco wykona
wykopy kontrolne pod nadzoremzidkownika uzbrojenia i po oké&eniu ich rzeczywistego
przebiegu i gibokdsci posadowienia, natg je zabezpieczy zgodnie z sugestiami
Uzytkownika.

5.4. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystychwirowo - piaszczystych i piaszczysto -
gliniastych podtaem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Pod rurami wykonapodsyplk piaskows gr. ~20 cm.

Zageszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.5. Roboty montaowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowsdrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

Rury naley uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych wykorta

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwdan
indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w przypadku stosowania rur
~Wipro ”,

- uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur w przypadku
stosowania rur PVC.

Pofaczenia kanatow nalg zawsze wykonywaw studzience lub komorze.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatu doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierasi¢ w granicach od 45 do 90

Rury naley uktada w temperaturze powygj 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej #i8C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady zegciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki
Przykanaliki naley wykonywa zgodnie z DokumentagcProjektova.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikow nalgy przestrzg& nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z
wyjatkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu
przy podiczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekréj przykanalika powinien wyné€l, 20m.,

- wilaczenie przykanalika do kanalu e by wykonane za pwednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytejl€pej),

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinnothwykonane pod &em minimum
45°, max. 90.

5.5.3. Studzienki i komory kanalizacyjne
Studzienki nalgy wykonywa& wedlug Dokumentacji Projektowej, zgodnie

z PN-92/B-10729 [16].

- studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub
wigcej kanatow,

- wszystkie kanaly w studzienkacitiy os w oS,

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystvaniu wody
gruntowej) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0, 50 m
nalezy stosowa studzienki spadowe - kaskadowe.

- Studzienki rewizyjne skladapic z nastpujacych czsci:

komory roboczej

komina wlazowego

dna studzienki

wtazu kanatowego

stopni ztazowych

Wysoka¢ komory roboczej studzienki nie powinnacbyiniejsza ni 2,0 m.

* %k ok % ok

Betonowanie wykonywaw temperaturze nie #8zej nz + 5°C przy warunkach
umazliwiajacych uzyskanie betonowi wytrzymat co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. W temperaturachaszych mana betonowaw wyjatkowych przypadkach za
zgody Inzyniera, zapewniat mieszance temperagurw chwili jej ukladania + 2€C
| zabezpieczaf przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy obudowa& i uszczelnt
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Studzienki ptytkie mog byc wykonane bez komindéw wilazowych, woéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nafeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk
witazowg wg PN - H - 74051.

Na dnie studzienki wyprofilowa kinet. Kineta w dolnej cgci (do wysokdci
rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnaénkigztatt tuku stycznego do kierunku
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kanatu, natomiast w przypadku zmiassednicy kanalu powinna ona stanéwprzegcie
Z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyénvidaz typu cezkiego wg
PN - H - 74051 - 02. W innych przypadkach zma stosowa wiaz typu lekkiego wg
PN - H - 74051 - 01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinierc kg nia rowny, natomiast
w trawnikach i zielacach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wys. min. 8cm
ponad poziom terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego aaleamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch gdach, w odlegieciach pionowych 0,30m i w odlegia
poziomej osi stopni 0, 30 m.

5.5.4. Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych
Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni,
drég i placow, powinny bz wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Przy sciekach owalnych kratéciekowa wpustu powinna bByusytuowana wécieku
jezdni, przy czym wierzch kraty powiniendysytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.

Przy sciekach trojlstnych kravedz kratypowinna znajdowasie w linii ciekow z&
kratka odsunita.

W przypadkach gdzie wygiuja krawezniki nalezy stosowa kratki wpustowe
kraweznikowe klasy C250.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu krateiciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz8é zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaegsw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

Prefabrykaty naley montowa przestrzegafg ponizszych zasad:

- monta mog wykonywa wytacznie déwiadczone brygady pod wykwalifikowanym
nadzorem ze strony wykonawcy,

- dostarczane elementy prefabrykowane powinny pszedmiotem odbioru w zakresie
zgodndci z dokumentagj atestow kontroli jak&i, spetnienia tolerancji wymiarowych
oraz braku uszkodae Ilub defektow widocznych, dyskwalifikagych i
uniemaliwiajacych monta,

- odrzucone prefabrykaty nie mphgy¢ montowane,

- przy montau prefabrykatow nalgy zwrock szczegola uwag na doktadne dosugtie
jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniemzaak) w Dokumentacji Projektowej
tolerancji.
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Przed przyapieniem do montau naley sprawdzé technologg montau,
przeprowadzi odpowiedni instruktg skontrolowa sprawné¢ sprztu montaowego.

5.5.7. Przepusty pod drogami zbiorczymi
Rury WIPRO, z ktérych wykonane przepustypsOcm,@0cm i@e0cm pod drogami
zbiorczymi, uktadéa zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.5.1.

Zelbetowe scianki przyczotkdbw nabetonowana kacowki rur WIPRO. Przed
wykonaniem $cianek powierzchnie zewtrzne rur doktadnie oczgic na odcinku
betonowania szczadkdrucian,.

5.5.9. Izolacje

Rury betonowe felbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone
przed koroz, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczeniadpkorozy
konstrukcji betonowych*“ opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich chengj |
wewrgtrznej powierzchni warstyizolacyjm asfaltowa, posiadajca Aprobat Technicza,
wydam przez upowaninag jednostk.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki zabezpieczaggirzez posmarowanie z zeyre izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie inneg&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
5.5.10. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypanie kanatu nalg rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow,

z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami gri$ieo20 cm.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawiecgch
kamieni, oraz torfu i pozostaic materiatdow budowlanych.

Przy zasypie kanatow zlokalizowanych w nasypach grunt musotgowiedni do
budowy nasypu.

Zasypywanie nalgy wykona ostranie, aby nie uszkod&i stykdéw izolaciji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie poramaleinku strefy
niebezpiecznej.

Kanaty z rur PVC naley obsypé piaskiem do wysoki 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypka powinna gy uktadana rownomiernie z obu stron obiektu warstwami
o grubdci okoto 10 cm bardzo starannie zagczonej (wg BN -72 / B - 8932-01).

Wskaznik zag:szczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi
1s=0,95.
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Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmovegodnie
z normy BN-72/8932-01. Wilgotn& optymalra gruntu i jego gstas¢ okresli¢ laboratoryjnie.

Wilgotnas¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Byzblizona do optymalnej,
gdy jest mniejsza ni0,8 wilgotndci optymalnej - zagszczan warstwe polewa woda, gdy
wigksza nk 1,2 - przesuszy grunt w sposob naturalny lub dodanie wapna palonego,
umazliwi ¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy dgesjjalbo ulepszy
dodatkiem wapna hydratyzowanegamib popiotow lotnych.

Gruba¢ warstw zagszczanego w hasypie gruntu ngleokresli¢ doswiadczalnie
przy probnym zagszczeniu stosowanym sgptem a orientacyjnie nie powinna przekracza
a) przy zagszczaniu¢cznym - 15 cm,
b) przy zagszczaniu walcami - 20 cm,
C) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi - 40 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do Robot
Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca powinien wykoértzadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robdt w zakresie i z eztotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowarprzez
Inzyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- badanie i pomiary szerokt, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengiekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi wiecej niz + 5¢cm

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodoyieksze nt 0,1 m.

- odchylenie grubgri warstwy podt@a nie powinno przekracza 3 cm

- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odkagtosi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekea&zam

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczda - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku)

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m. powinien by zgodny z pkt 5.5.10

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do
+5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach ngleealizow& metodami nieniszezymi, wérod
ktorych wymiené w pierwszej kolejnéci nalezy badanie sklerometryczne za porpoctotka
Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultvéidgkowe fal podtinych wg PN-74/B-
06261. Powysze normy wskazujzakres stosowania w/w bada zaleca si korzystanie
Z obydwu réwnoczaie.

6.2.5. Badania prefabrykatow
Badanie prefabrykatéw obejmuje:

a) sprawdzenie ksztattu i wymiardw tj. dhdgp srednicy wewrtrznej, grubéci scianki,

b) sprawdzenie wygtu zewrtrznego wykoné przez ogtdziny powierzchni elementéw
w celu stwierdzenia czy elementy nie maakow , gknigé, rys i ciat obcych w betonie.
Badanie uszkodze wyszczerbig@ i porow na powierzchni i kragdziach elementow
wykona: za pomog przymiaru stalowego z dokt. do 1mm,

c) sprawdzenie wytrzymadoi betonu,

d) sprawdzenidrednicy petdw i usytuowania zbrojenia przeprowatprzez odbicie betonu

w 3+ 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadmodo 1 mm za pomac

suwmiarki,

e) sprawdzenie deskowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa dla budowy kanalizacji jest 1 m (metr) ruryzkego typu
i srednicy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady  odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robaot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegay:
- montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,

- zasypany i zagszczony wykop.

Odbior Robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnegapostobot.

Dlugaos¢ odcinka Robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatioci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie Robot,
- dostarczenie materiatow,
- Roboty przygotowawcze,
- wykonanie i umocnienigcian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podtiaa,
- wykonaniw wylotu kolektora,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnyvch, przykanalikow, studni, studzigciekowych,
- wykonanie izolacji elementow betonowychelbetowych,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN -EN 124/2000 Zwhezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji
badanie typu, znakowanie, sterowanie jakp

2. PN-H-74086/64 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

3. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne

4. BN-86/8971-06.01 Rury beguieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
» Wipro”

5. BN-86/8971-06.02 Rury beggeniowe. Rury betonowezelbetowe

6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe relbetowe

7. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

8. PNB -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-B-01700 Wodagiyi i kanalizacje.
Urzadzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

11. PN - B - 06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

12. PN -B -10736/99 Wykopy  otwarte dla przewodow  wagoevych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13. PN - 88 /B - 06250 Beton zwykly.

14. PN -86 /B - 01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okéenia.

15. PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

16. BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

17. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

18. PN-EN 933 - 1/2000 Badanie geometrycznychsomasci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

19. PN-EN 933 - 4/2001 Badanie geometrycznychsomasci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu.

20. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zaweirpytdw mineralnych.

21. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarianieczyszczeobcych.

22. PN-77/B-06714/18 Badania. Oznaczenieakigiosci.

23. PN-82/H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

24. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonetyRPebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonugtyPrzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

29. PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnegtkw Skiad, wymagania i
ocena zgodrii.

30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

31. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrokzijako
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32. PN-EN 196-1/96 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrigmato

33. PN-EN 196-3/96 Metody badania cementu. Oznaczanie czas@nanva i
stataci objetosci.

34. PN-EN 196-6/97 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

35. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

36. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubrtee aluminiowe;.

37. PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

38. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

39. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

40. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe ic¢zope.
Projektowanie.

41. PN-74/B-06261 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie

42. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyitiatobetonu
nasciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

43. PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

44. PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

45. PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe

budowlane.

46. BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elendeietyne

drobnowymiarowe. Pustaki. Ogolne wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dot. wykonania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP
Warszawa 1990.

Wymagania techniczne dla. wykonania i odbioru obiektéw mostowych (WTW)yoBi
Proj. Bad. Drog i Mostow - Transprojekt W-wa Sp. z o0.0.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajh Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcja zabezpieczenia przed kosoZjonstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne ga#teniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rugowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zestnane sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnyatur z
»Wipro” Centrum techniki Komunalnej 1978 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-nionigch.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.



