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D-06.01.01  HUMUSOWANIE I OBSIANIE  SKARP 

 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z humusowaniem i obsianiem skarp, które zostaną 
wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 
Tenczyn - Glisne  w miejscowości Tenczyn gmina Lubień. 
 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących Robót : 
- plantowanie powierzchni skarp, do wymaganych spadków,  
- humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości humusu 15 cm, 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 
darnina do niej przyrosła. 
1.4.4. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.5.  Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi są: 
- humus – bez kamieni i zanieczyszczeń – wykorzystanie zdjętego z trasy i 

zhałdowanego w pryzmy wg ST D-01.02.02 „Zdjęcie warstwy humusu”, 
- nasiona traw,  
2.2.1. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania 
PN-R-65023 [2], dającym trawę gęstą i niską. 
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3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu – do plantowania, humusowania  
- wysiewanie traw .  
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
4.2.  Transport materiałów  
- humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
- nasiona traw oraz trawę można przewozić dowolnymi środkami transportu                      

w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem, 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Plantowanie 

Plantowanie powierzchni skarp w pasie rozdziału polega na ścięciu nierówności, 
wyprofilowaniu spadków poprzecznych i pochyleń skarp, zgodnie                        z 
Dokumentacją Projektową. 
5.3. Humusowanie 

Humusowanie wcześniej wyplantowanych powierzchni powinno być wykonywane od 
górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać 15cm poza 
górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy  

Humusowanie w pasie rozdziału powinno się odbywać po wyplantowaniu 
powierzchni. 

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 cm. W celu lepszego 
powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki 
poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 
m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.4.  Obsianie nasionami traw 

Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą w ilości 20g/m2 należy wykonywać 
w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 

Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Powierzchnię 
skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 
skarpy i zawałowanie ręcznym walcem. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
Osłona biologiczna bez względu na sposób wykonania wymaga pielęgnacji przez 

okresowe zraszanie i uzupełnianie zniszczonych zasiewów, do chwili dobrego zakorzenienia 
się roślin. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako ści plantowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu równości plantowanych powierzchni – pomiar łatą. 
Dopuszczalne największe zagłębienie pod łatą może wynosić 5cm. 
6.3.  Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót i ich zgodności z ST 
(co najmniej raz na 500m2), oraz na sprawdzeniu daty ważności mieszanki nasion traw. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne”      pkt. 7. 
7.2.  Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie,  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogólne”        pkt. 8. 
8.2. Sposób odbioru Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 
,,Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania lm2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp przez humusowanie, 
obsianie, oraz humusowanie i obsianie pasa rozdziału obejmuje: 
-    roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-       dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
-       uporządkowanie terenu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.PN-S-02205/98  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
2.PN-R-65023/99 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
3.BN-78/9224-04 Kołki faszynowe 
 
10.2. Inne materiały 
4. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
6. Stanisław Rolla, Geotekstylia w budownictwie drogowym WKŁ Warszawa 1988. 


