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D-06.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIANIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S3 wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robot zazanych z humusowaniem i obsianiem skarp, ktore zgstan
wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowd|6256
Tenczyn - Glisne w miejscowo Tenczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargow
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia ngstijacych Robot :
- plantowanie powierzchni skarp, do wymaganych spadkow,
- humusowanie i obsianie ziégw przy grubéci humusu 15 cm,
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Row- otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Darnina - ptat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przéroctej i zwiazanej
korzeniami rélinnosci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie- pokrycie darnia powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.
1.4.4. Humus- ziemia rélinna (urodzajna).
1.4.5.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.
1.4.6. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania n&jol
pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotyaze Robdét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt.1.5.

2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymas
- humus — bez kamieni i zanieczysztze- wykorzystanie zdjego z trasy i

zhatdowanego w pryzmy wg ST D-01.02.02 ,&zi¢ warstwy humusu”,

- nasiona traw,
2.2.1. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca st stosowa mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
PN-R-65023 [2], daicym trawe gesta i niska.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania Robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu — do plantowania, humusowania
- wysiewanie traw .

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycge transportu
Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw
- humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu,
- nasiona traw oraz traw mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu

w warunkach zabezpieczaych je przed zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Plantowanie

Plantowanie powierzchni skarp w pasie rozdzialu polegacigiu nieréwndgci,
wyprofilowaniu spadkéw poprzecznych i pochylskarp, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

5.3. Humusowanie

Humusowanie wczmiej wyplantowanych powierzchni powinnodwykonywane od
gornej krawedzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa humusu powinnaeg& 15cm poza
g6rm krawedz skarpy i poza podri@ skarpy

Humusowanie w pasie rozdzialu powinno¢ sodbyw& po wyplantowaniu
powierzchni.

Gruba¢ pokrycia ziemi roslinng powinna wynosi 10 cm. W celu lepszego
powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpynenavykong rowki
poziome lub pod &em 30° do 45° o gbokasci od 15 do 20 cm, w odgiach co 0,5 do 1,0
m. Utozong warstwe humusu naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw travw ilosci 20g/nf nalery wykonywa
w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przysipieniem do obsiewania nale wykona& humusowanie. Powierzchkni
skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa giruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy i zawatowaniezcznym walcem.

W okresie suszy natg systematycznie zraszavodh obsiane powierzchnie.

Ostona biologiczna bez wzglu na sposéb wykonania wymaga giglacji przez
okresowe zraszanie i uzupetnianie zniszczonych zasiewéw, do chwiliggobakorzenienia
sie roslin.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako sci plantowania

Kontrola polega na sprawdzeniu rowooplantowanych powierzchni — pomiar gat
Dopuszczalne najwksze zagibienie pod tat maze wynos¢ 5cm.
6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagbwykonanych Robét i ich zgodea z ST
(co najmniej raz na 5007y oraz na sprawdzeniu daty smaici mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”  pkt. 7.
7.2. Jednostlg obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru Robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatsei podano w ST DM-00.00.00
,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania If(metra kwadratowego) umocnienia skarp przez humusowanie,
obsianie, oraz humusowanie i obsianie pasa rozdziatu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- uporadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2.PN-R-65023/99 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

3.BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

5. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
6. Stanistaw Rolla, Geotekstylia w budownictwie drogowym WKL Warszawa 1988.



