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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S )mymagania dotycce wykonania i
odbioru Robét zwizanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram, ktére zastan
wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowd|686
Tenczyn - Glisne w miejscowo Tenczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargow
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robét
zwiazanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdéw z bram, o nawierzchni z kbstikiowe]
betonowej na podbudowiezmzla wielkopiecowego i podsypce piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dogpu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdow wjedzajacych lub wyjedzajacych z bram.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Iub w dwéch warstwach
pofaczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.3. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdélne wymagania dotygze Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdow z byam s
— kostka brukowa betonowa,
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piasek,

cement,

- woda,

zuzel wielkopiecowy .

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wjazdy i wyjazdy z kostki betonowej

2.3.1.1. Kostka brukowa betonowa powinna odpowi@adaymaganiom podanym w ST
D-08.03.02 ,,Chodniki z brukowej kostki betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw powinna lsyosowana kostka
o grubdgci 80 mm koloru czerwonego typu ,BEHATON".

2.3.1.2. Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [3].
Piasek do podsypki cementowo piaskowe] powinien odpowiagenaganiom PN-B-
06711 [2].

2.3.1.3. Cement uyty do wytwarzania podsypki powinien dgementem portlandzkim klasy
nie nizszej ng 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701 [4].

2.3.1.4Woda
Woda powinna b odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.1.5.Zuzel wielkopiecowy.
Do wykonania podbudowy na wjazdach i wyjazdach z kostki przewidzianel
wielkopiecowy 0/63

2.4. Skladowanie materiatow
Warunki skladowania materiatdw przewidzianych do wykonania nawierzchni
wjazdow i wyjazdoéw podano w poszczegdélnych ST, wymienionych w pkt 5.

3.  SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania wjazdéw i wyjazdéw
Do wykonania wjazdow i wyjazdéw stosowany jest gpmymieniony w ST dla
poszczegodlnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycre transportu materiatdw zytych do budowy nawierzchni
wjazdow i wyjazdow zawarteasv ST wymienionych w pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania Robo6t
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzckniwjazdéw i wyjazdéw powinno gy zgodne
z wymaganiami okidonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag;szczeniem podi@”.

5.4. Wykonanie podbudowy na wjazdach z kostki betonowej
Podbudow nalezy wykon& z zuzla wielkopiecowego, wg ST D-04.04.03
~,Podbudowa zuzla wielkopiecowego”.

5.5.Warstwa wyréwnujaca i podsypka

Podsypki powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej

Podsypka cementowo-piaskowa powinnaingieibG¢ po zagszczeniu 3 cm, g
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchyiki ogtgrzyj
grubaci nie powinny przekraczat 1 cm. Wymagania dla materiatdw na podsyp&winny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Podsypéementowo-piaskoavprzygotowuje st w betoniarkach, a
nastpnie rozciela st na uprzednio zwionej podbudowie. W praktyce, wilgotsto
uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnicciu podsypki w dioni, podsypka nie
rozsypywata i i nie byto na dtoniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielona podsypka powinna dwyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, np. zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zapraw musi by zakaczone przed rozpoeziem whzania cementu w podsypce.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchng¢ wjazddw i wyjazddw naley wykona& z kostki brukowej betonowej, wg
ST D-08.02.02 ,Chodniki z brukowej kostki betonowej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materiatow
przeznaczonych do wykonania wjazdoéw lub wyjazdow i przedétawyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie Robo6t
W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien sprasvdaawidtowaé
wykonania:
— koryta i podtaa,
— podbudowy,
— nawierzchni.

Zakres i cgstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s
w odpowiednich ST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu
z bram z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,

— wykonana podbudowa.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST DM-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 f{metra kwadratowego) wjazdu lub wyjazdu z kostki brukowej

betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
przygotowanie koryta i pod#a,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
wykonanie nawierzchnatznie z pietgnach,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2
3.
4

PN-B-06050/99 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06711/79 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712/86 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-32250/88 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drgg, ulic
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11113/96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-11111/96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.



