DP K1625 Tenczyn - Glisne
D-04.07.01 Podbudavaieszanek mineralno — bitumicznych
D-04.07.01 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO -
BITUMICZNYCH O ZWI EKSZONEJ ODPORNOSCI NA
ODKSZTALCENIA TRWALE O UZIARNIENIU 0/25mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sh) wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t zazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego
odpornego na odksztalcenia trwate, ktore zastagkonane w ramach budowy chodnika
wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisneieygcowaci Tenczyn
gmina Lubié.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargow
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego ¢kswonej odpornsei na
odksztatcenia trwate o uziarnieniu 0/25 na odcinku nowej hawierzchni na parsiaeh, oraz
na odcinkach wyréwnania istniggej nawierzchni pod warstwviazaca (naktadki).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa zagszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, ktora stanowi fragmentsnej czsci nawierzchni drogowe;j

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, uloona i zagszczona.

1.4.3. Pozostate okidenia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” oraz w SJ503.05
,,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot
Ogodlne wymagania dotygeze Robét podano w ST DM-00.0000 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno - asfaltowych, przeznaczonych do wbudowania staxwvar

podbudowy naley uzy¢ kruszywa:
tamanego granulowanego, wg PN-B-11117/36
zwyktego (w ilgci do 30% mieszanki mineralnej):

grysu lubzwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego — wymagania

wg PN-S-96025/200010],
frakcjonowanego sztucznego:

zuzla stalowniczego — wg PN-S-96025/2(Q0).

2.2.1.Grysy - wymagania jak w tabl. 1 i 2.

Grysy nie mog one wykazywé oznak zwietrzenia, Zabazalty oznak zgorzeli lub zmian

natury chemiczne,.

Nalezy uzy¢ gryséw gatunku 1, 2.

Tablica 1. Wymagania - cechy klasowe.

Lp

Wyszczegolnienie wigciwosci

Wymagania
Klasa |

Wymagania
Klasa Il

1

2

3

4

1

Scieralngé w bebnie kulowym:

a) po petnegj liczbie obrotow-, %
ubytku masy, nie wrcej

niz

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, %
ubytku masy w stosunku do masy
petnej liczbie obrotow, nie wtej

niz:

DO

25

35

30

Nasakliwos¢ w stosunku do suchej
masy kruszywa, % nie wéej niz

Dla kruszyw ze skat magmowych

I przeobraonych

Frakcja 4 - 6,3 mm

Frakcja powyej 6,3 mm

Dla kruszyw ze skat osadowych

15
1,2
2,0

2,0
2,0
3,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu, %
ubytku masy, nie wcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych
I przeobraonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych
(z wyjatkiem wapieni)

2,0

2,0

4,0

5,0

Odpornéc¢ na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, % ubytku masy, nie

wiegcej niz

10,0

15,0

D-04.07.01
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Tablica 2. Wymagania dla gryséw - cechy gatunkowe

e S Wymagania Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wigciwosci gat.1 gat.2
1 2 3 4
1 | Sktad ziarnowy:
a) zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie
wigcej niz:
w grysie 6,3 — 20,0 mm 1,5 2,5
w grysie 2,0 - 6,3 mm 2,0 4,0
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, dla frakcji %
masy, nie wgcej niz:
w grysie 6,3 —20,0 mm 85 85
w grysie 2,0-6,3 mm 80 80
c) zawarté¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie
wigcej niz:
w grysie 6,3 — 20,0 mm 10 10
w grysie 2,0- 6,3 mm 15 15
d) zawarté¢ nadziarna. % masy, nie ciej niz: 8 10
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych. % masy, nie 0,1 0,2
wigcej niz:
3 | Zawart@¢ ziaren nieforemnych. % masy, nie 25 30
wigcej niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa | nie ciemniejsza @i | nie ciemniejsza
cieczy wzorcowa wg. PN- niz wzorcowa wg
EN 1744-1/2000 | PN-EN 1744-
1/2000
5 | Przyczepn& do bitumu co najmniej 80%* 80%

* w przypadku przyczeproi < 80% , wg PN-84/B-06714.22 naje zastosowa srodek
adhezyjny posiadagy Aprobat Technicza.

2.2.2. Piasek tamany i kruszywo drobne granulowaneg PN-B-11112/9612]
a drobnego granulowanego

Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego i krusz

Lp. Wyszczegolnienie wigciwosci Piasek tamany Kruszywo drobne
granulowane
1 2 3 4
1
ZawartG¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie
wigcej niz: 0,1 0,1
2 | Wskanik piaskowy, nie wicej niz:
a) dla skat magmowych i przeoboaych 65 65
b) dla skat osadowych z vagkiem wapieni 55 55
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza miiwzorcowa wg.
cieczy PN-EN 1744-1/2000
4 | Zawartd¢ nadziarna, % masy, nie ¢eej niz 15 | 15
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|5 | ZzawartGe¢ frakcji 2.0-:4.0 mm, % masy, powgj |

15 |

2.3.

Wypetniacz mineralny wapienny

Tablica 4. Wymagania dla wypetniacza mineralnego wapiennego wg PN-S-965@}/61

Lp. Wyszczegolnienie WiH&ciwosci
1 2 3
1 | Zawartd¢ czastek ziaren mniejszych od, % masy,
Nie mniej ni:
- 0,3 mm 100
- 0,075 mm 80
2 | Wilgotnas¢, % nie wecej niz: 1,0
3 | Powierzchnia wikxiwa cnf/g 2500-4500

2.4.

Zawarté¢ wypetniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do
podbudowy powinna wynasico najmniej tyle, ile wynosi zawaddpytdw z odpylania w
otaczarce.

Lepiszcze

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu drogowego D-50/70 wg PN-C-96170/ 1965 [5]

Lp Wihasciwos¢ Metoda badania D 50/7¢
1. Penetracja w 25°C, 0.1 mm PN-EN 1744- 50470
1/2001
2. Temperatura naknienia. °C PN-73/C-04021 46-60
3. Temperatura tamlivégi, nie wicej niz °C PN-89/ C-04130 -8
4. Chgliwos¢, nie mniej nk. cm PN-85/G-04132
13°C 8
25°C
5. Lepka¢ dynamiczna w 60°C, nie mniejxniPas - 145
6. Lepka¢ kinematyczna w 133°C. nie yaej niz Pas - 295
7. Temperatura zaptonu. nie mnie.fiC PN-82/C-04008 230
8. Zawartg¢ sktadnikOw nierozpuszczalnych w benzgnie. PN-58/C-04089 1
nie wigcej niz. % m/m.
9. Zawartgc¢ parafiny. nie wgcej niz. % m/m. PN-91/C-04109 2,2
10. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost). nie BN-[70/0-X37-04
0,5
wiecej niz. % m/m.
11. Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigpAi PN-EN 1426- 0,5
2001
12. Wzrost temperatury gknienia po starzeniu. nie gaej PN-73/C-04021 9
niz, °C
13. Temperatura rgknienia po starzeniu, nie gadej niz, PN-73/C-04021 48
°C
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Kazda dostawa asfaltu na budgwpowinna posiadaatest producenta, potwierdzey
zgodnd¢ z wymaganiami ST.

2.5. Mieszanka mineralna

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robdét. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowskigd
mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna hypracowana przy ayciu
reprezentatywnych prébek materiatdw, zaakceptowanych przgziéna do wbudowania.

Recepta powinna zawiera
— badania do mieszanki BA,
— skfad mieszanki BA,
— wyniki bada laboratoryjnych cech mieszanki poréwnane z zadgmi wymaganiami.

Wraz z recept Wykonawca dostarczy do badeo najmniej 3 probki reprezentatywne
mieszanki BA zagszczonej 2x75 uderaewg metody Marshalla lub odpowiednilosé¢
mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracawacepi.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki BA w czasie trwania Robét, wyralkggptaci
Inzyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Whytyczne kierunkowe projektowania betonu asfaltowego aksgonej odpornii
na odksztalcenia trwale wg Zeszytu nr 48 "Zasady projektowania betsialtowego
0 zwickszone] odporni na odksztalcenia trwate" - wydanie Il uzupetnione IBDIM
Warszawa 1995 r. [18].

Krzywe uziarnienia i wymagane cechy podano w Tablicy 6 niniejszych ST.

2.5.1.Procedura ustalania optymalnej ilgci lepiszcza

Procedura ustalania optymalnejsito lepiszcza w betonie asfaltowym wg metodyki
przyjetej w Zeszycie nr 48 ,Zasady projektowania betonu asfaltowego gkgmanej
odporndci na odksztatcenia trwate”[18]:

a) zaprojektowanie mieszanki mineralnej z betonu asfaltowego w ten spabgbjej
uziarnienie byto zawarte poruzy wartégciami granicznymi wg tablicy 6,

b) wykonanie 5 serii prébek betonu asfaltowego, po 3 probki wdéjaserii, do bada
metody Marshalla zgodnie z Projektem PN/S-04001 [7], stms@K75 uderzé ubijaka,
przy czym zawart@ asfaltu w poszczegdlnych seriach nie powinné& fijznicowana
wigcej niz 0 0,3% m/m.,

c) oznaczenie stabildoi, odksztalcenia probek wg BN-70/8931-09 i oznaczernsatri
strukturalnej, wolnej przestrzeni w mieszance; ¢gsé ustalenie na podstawie tych
wynikow optymalnej zawartei asfaltu w betonie asfaltowym,

d) sporadzenie 3 serii probek gednicy i wysokéci rownej 101 mm z betonu asfaltowego
do bada metod peilzania. Do wykonania w/w badania laboratorium winn@ by
wyposaone w specjalistyczny spiiz to znaczy aparat do badania pelzania. Aparat
powinien posiadaaktualne potwierdzenie kalibracji wydane przez IBDiM.
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2.5.2.Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego

Wyszczegolnienie sktadnikow i wigciwosci Mieszanka o Mieszanka o
uziarnieniu uziarnieniu
0+31,5mm 0-25mm

Uziarnienie mieszanki mineralnej:
Przechodzi przez oczka sita: % w m/m.

31,5mm 85-100 -
25,0mm 72-100 87-100
20,0mm 62-86 76-100
16,0mm 53-75 66-90
12,8mm 45-66 57-81
9,6mm 37-58 48-71
8mm 33-53 42-65
6,3mm 29-48 36-58
4,0mm 24-40 27-47
2,0mm 17-30 19-35
zawartd¢ ziarn> 2,0mm 70-83 65-81
0,85mm 10-22 12-24
0,42mm 6-17 7-18
0,30mm 5-15 6-15
0,18mm 4-11 5-12
0,15mm 4-10 5-11
0,075mm 3-6 4-7
Rodzaj i zawart& asfaltu w stosunku do D50/70 D50/70
masy mieszanki mineralno-asfaltowej 2,8-4,5 3,0-4,7

(zalecane wigiwosci), % m/m.

Wolna przestrzew probkach wg badania
Marshalla w temp. 60°C z zeggczeniem 4,0-8,0 4,0-8,0
2X75 uderze ubijaka, % v/v

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach

j.w., % <72 <72
Modut sztywndci petzania, Mpa >16,0 > 16,0
Stabilna¢ probek wg Marshalla +60°C, >11,0 2110
zag:szczonych 2x75 uderaaibijaka, kKN

Odksztatcenie probek j.w., mm 1,5-3,5 1,5-3,5
Wskaznik zag:szczenia warstwy, % nie mnigj 98 98
niz

Wolna przestrzew zag;szczonej warstwie, 4,5-9,0 4.5-9.0
% viv

Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia do zaakceptowanigniarowi
recepty laboratoryjnej w terminie z nim uzgodnionym.
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2.5.3. Dopuszczalne odchylenia zawala sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Dopuszczalne odchylenia od skladu projektowanegarhggnastpujace:
a) zawarté¢ asfaltu+ 0,3% ,
b) zawarté¢ sktadnikbw mineralnych:
- ziarna pozostage na sitach o oczkach w mm:
1) 22,4; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,@%
2) 0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,07%=2%
- ziarna przechodge przez sito 0,075 mm=1,5%

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odaado si
uziarnienia projektowanego wg recepty. Oznaczadoyziarnienie mieszanki wbudowanej
moze przebiegaw cataci lub w czsci poza polem wyznaczonym krzywymi granicznymi,
pod warunkiem zachowania poigzych tolerancji wzgddem sktadu projektowanego.

Odchylenie zawartei ktoregokolwiek ze sktadnikow od sktadu projektowanego nie
moze powodowdé zmniejszenia modutu sztywém betonu asfaltowego porj wartaci
wymaganych zgodnie z pkt. 2.5.2.

2.5.4. Wytwarzanie mieszanek

2.5.4.1 Lokalizacja wytwaérni
Wytwornia:

- powinna by zlokalizowana w takiej odlegdoi, aby czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie przekraczat 2 godzin i zapewniat spadek temperaturyamkesv czasie
transportu nie vekszy jak 10% temperatury wigjiowej,

- nie mae zakiéca warunkdédw ochronysrodowiska; Wykonawca musi posidada
Swiadectwo dopuszczenia wytwoérni do ruchu przez Inspekapitarn i wiadze Ochrony
Srodowiska.

2.5.4.2.Rodzaj wytworni

Wytwornia (otaczarka) mieszanki mineralno-asfaltowej wytwasgana gogco,
bedaca zespotem maszyn i udzeh do dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikow
musi posiada petne wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakas¢ wytworzonej mieszanki,
zgodry z zatwierdzoa receps i wymaganiami niniejszych ST.

Otaczarka &dzie zapewni& wiasciwe wysuszenie kruszyw, prawidtiowe dozowanie i
wymieszanie skladnikbw oraz zachowanie wymaganej temperaturgngiday i gotowej
mieszanki mineralno- asfaltowe,;.

Nie dopuszcza sirecznego sterowania produkanieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wydajnag¢ wytwdrni musi zapewnia zapotrzebowanie na mieszanklla danej
budowy i wynost 100 t/h.

Wytwoérnia musi by wyposaona w uradzenia automatycznego sterowania
produkcp, gwarantujce wiagciwa jakasé wytwarzanej mieszanki.

2.5.4.3.Kruszywo

Kruszywo musi b§y skiladowane w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami Ymastub jego frakcjami.
Wykonawca powinien zgromadziprzed rozpocxiem RoboOt potow ilosci kruszyw
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niezlednych do wyprodukowania przewidzianej w Dokumentacji Projektowejciilo
mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
2.5.4.4 Lepiszcze

Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw lepiszcza powinna gwarantéveaagtosé produkcii.
Lepiszcze natey przechowywa& w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpstn wody i zanieczyszcae

Warunki przechowywania nie mggowodowg utraty cech lepiszcza i olxania
jego jakdci.

Temperatury lepiszcza i kruszywa ma$gc $cisle przestrzegane i powinny wyneési
a) dla asfaltu D50/70 - od 145°C do 165°C,
b) dla mieszanki - od 130°C do 170°C.

2.5.4.5.Dozowanie sktadnikow
Dozowanie sktadnikow powinno zapewnioktadngé¢ wymagaa w pkt.2.5.3.

W przypadku konieczr$gi uzycia srodka adhezyjnego, nale dozowa go do asfaltu
w ilosci zgodnej z AprobatTechniczi IBDIM i zatwierdzor recepi.

2.5.4.6. Warunki prowadzenia produkcji
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane nacgomana
produkowa& przy temperaturze otoczenia nieszej ngz +5°C.

2.5.4.7.Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji jest zobogriany do przeprowadzenia
kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Wytwornia musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdgzogcepd.

Nalezy sprawdzt¢ zgodnd¢ uziarnienia oraz lepiszcza z recelatboratoryja a take
nastpujace parametry mieszanki mineralno — bitumicznej:
- stabilnagg,
- odksztatcenie,
- Qestas¢ objetosciowa,
- gestas¢ strukturalm wg Marshalla,
- modut sztywnéci,
- wolna przestrza,
- wypelnienie lepiszczem wolnej przestrzeni.

Pozytywne przeprowadzenie préby powinno¢ byotwierdzone przez hyniera
w spisanym protokole. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykmmavie mae
rozpoca¢ produkcji. Produkcja mieszanki BA m® zostd rozpoczta na wniosek
Wykonawcy i po akceptacji #yniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytwdrni mieszanek (wg pkt.2.5.4.1. i 2.5.4.2.), o minimalnej wydajnt0O0 t/h,
- prowadnic i szablonéw o szerckd umazliwiajacej roztazenie mieszanki mineralno -
bitumicznej na poszerzeniach o szer. 0,5m do 2,0m,
- walcéw gladkich stalowych lekkichsrednich,
- piyt wibracyjnych c¢zkich,
- walcow ckzkich i bardzo aizkich:
a) ogumionych (bez biaika) o regulowanym énieniu w kotach,
b) gtadkich,
c) mieszanych z przednimi watami gtadkimi wibracyjnymi.
Walce, zwlaszcza stalowe, winny posiagarawne wyposanie w system zwihnia
watdw przy wyciu ptynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.
Walce ogumione winny &y wyposaone w fartuchy ostonowe ko, w celu
utrzymywania temperatury.
Walce wibracyjne winny posiad@przyradowanie we wskaniki wibracji.
Dobor sprztu pod wzgtdem typow i ilgci powinien by zgodny z opracowanym
PZJ zaakceptowanym przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024/1991 [4].

Asfalt naley transportow& w cysternach samochodowych, przy czym hnale
zapewnt zachowanie nie zmienionej jada@ i masy transportowanego produktu oraz
przestrzega aktualnych przepisow transportowych dla materiatbw nie 2zapgrych
bezpieczastwu i dla materiatéw niebezpiecznych.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu

materiatow sypkich, unidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima ,przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asartgmi
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia
nastpujace warunki:
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- mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe przy transporcie do 10 km, przy dalszym
transporcie naley mieszank przewoz¢ samochodami — termosami,

- w czasie transportu mieszanka powinné jizykryta pokrowcem,

- czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekratzgodzin
z jednoczesnym spetnieniem warunke, spadek temperatury przexeme] mieszanki
z wytwaorni do miejsca wbudowania nie aeoprzekroczg 10% temperatury wigiowej,

- zaleca si stosowanie samochodow termosow z podwéjnysgianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

4.2.5. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny naly transportow& w fabrycznych opakowaniach producenta
dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiza

Podiae dla obgtych niniejsz specyfikacg warstw stanowi projektowana warstwa
podbudowy z kruszywa famanego lub sfrezowana igttaejnawierzchnia z betonu
asfaltowego.

Kontrola jakaéci wykonanego podia wg ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego”.
Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej, pedialey
oczyscic | skropit emulsp asfaltows wg ST D-04.03.01 ,, Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
5.3. Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

5.3.1. Warunki og0lne

Warstwy nawierzchni powinny tworzykonstrukcg zespolon. W tym celu kada
wbudowana warstwa bitumiczna powinn& lbgzktadana na podto skropionym lepiszczem
(wymagania jak w ST D-04.03.01) w dobrych warunkach atmosferycznychzyj.spichej
i ciepte] pogodzie, temperaturze otoczenia peeyy5°C.

Nie dopuszcza siuktadania podbudowy z mieszanki mineralno — asfaltowej podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

Wykonawca przedstawi w PZJ sposéb wykonania warstwy.

5.3.2. Uktadanie mieszanki
Uktadanie mieszanki powinno &yprowadzone w temperaturze od 130°C do 170°C.

5.3.3. Wykonanie zczy

Ztacza poprzeczne wynikgje z dziennej dziatki roboczej naje rowno obcig,
posmarowa lepiszczem i zabezpieazlistwa przed uszkodzeniem.
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Przed rozpocxiem uktadania nagbnej dziatki roboczej naky listwe
zabezpieczafa ostraznie usulgé.

5.4. Zagszczenie mieszanki

5.4.1. Zasady ogdlne

Efektywna¢ zagsszczania zaly w duzym stopniu od temperatury mieszanki.
Temperatura mieszanki dla asfaltu D50/70 w czasieszagania powinna wyndshie mniej
niz 125°C.

5.4.2. Sprzt do zageszczania
Dobor sprztu omowiono w pkt. 3.

5.4.3. Zagszczanie mieszanki
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisic z ustalonym schematem prejvalca
lub ptyty wibracyjnej atzkiej.

5.5. Wymagania jakd&ciowe dla wykonanej warstwy podbudowy

Wymagania jakéciowe & nastpujace:

- wskanik zag;szczenia (warkezi minimalne) - nie mniej 12i98%,

- réwnas¢ podbudowy: dopuszczalne odchylenia dla warstwy podbudowy zgodnie z
Tablica 7.

Tablica 7. Wymagana réwn@ podtuzna wg Dz.U. Nr 43/9919]

Nazwa trasy Wartas¢ wskaznika w mm/m na diugei badanego odcinka

50% 80% 100%

Aleje Mickiewicza

<48 <6,7 <95

5.6. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpeckm Robdét, Wykonawca wykona odcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czyiyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed egagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubvarstwy,

okreslenia potrzebnej iléci przegé piyty lub walca dla uzyskania prawidtowego
zagzszczenia warstwy,
— uscislenie recepty robocze.
Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialtow oraz spitm, jakie leda
stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysiapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezAyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Przed przysipieniem do wykonywania Robo6t, Wykonawca wykona badania
materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i paedst
wyniki tych bada Inzynierowi do zatwierdzenia. Z przygotowanych do produkcji
materiatdbw Wykonawca pobiera i dostarcza do Laboratorium Zamsegm probki
celem sprawdzenia zgodiwo cech z ST.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakéci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie dostaw materiatow

Wymagania dla materiatow przedstawiono w pkt 2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkomateriatdw, prowadzi na swoj koszt
kontrok ilosciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badaraz ich czstotliwosé
powinna by zawarta w PZJ zatwierdzonym przezyniera.

6.4. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czsie produkcji mieszanki nalekontrolowa:

- sprawnd¢ urzadzen wytworni i maszyn wspotpracagych,

- temperatug kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki.

Badania kontrolne jakoi materiatow dla Iayniera wykonuje Laboratorium Zamawiaggo.

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 |Dozowanie sktadnikéw dozOragity
2 |Skkad mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowe] pobranej na budowie 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

3 |Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny )

4  |Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 |Wia&ciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie

6 |Temperatura sktadnikow mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly

7 |Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

asfaltowej wbudowania
8 |Wyglad mieszanki mineralno- .
asfaltowe] JW-
9 |Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej na
budowie
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6.4.2. Dozowanie sktadnikéw
Sprawdzanie dozowania poszczegolnych sktadnikow mieszanki mineralrtowasfal
nalezy prowadzé w sposob eigty, kontrolupc zgodné¢ z zatwierdzoa recepd.

6.4.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanialasivg
PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny Byzgodne z zatwierdzanreceps laboratoryjma
z tolerancj okreslona w pkt.2.5.3.

6.4.4. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie. z pkt. 2.4., Ip.1, 2 i
4,

6.4.5. Badanie wiéciwosci wypetniacza
Na kade 100Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.3.

6.4.6. Badanie wiéciwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley bad@& cechy gatunkowe kruszywa.
Natomiast cechy klasowe najesprawdza przy kadej zmianie kruszywa i w przypadku
wystapienia watpliwosci co do jego jakeci.

6.4.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polegalczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na ctadzargperatura
powinna by zgodna z wymaganiami zawartymi w PN-S- 96025/2000) i wynost od
130°C do 170°C.

6.4.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kkoceym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna@¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinnacbygodna z wymaganiami
zawartymi w PN-S-96025/20QQ0] i wynosi od 130°C do 170°C.

6.4.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe]
Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.10. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreslac na co najmniej 3
probkach zagszczonych metad Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z zatwierdzan
recepi laboratoryjn.

6.5. Badanie w czasie ukladania warstwy podbudowy

W czasie uktadania warstwy podbudowy aglkontrolow&:
- doktadna¢ skropienia podtza emuls,
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- prawidlowd¢ przebiegu watowania, jego zgoduod z przygtymi zatazeniami w PZJ
i zasadami podanymi w pkt.5,

- temperatug zag;szczonej mieszanki,

- prawidiowd¢ wykonania ziczy dziennych dziatek roboczych oraz deméinie st do
istniefacej konstrukcji.

6.6. Badania dotycgace cech geometrycznych i whkaiwosci podbudowy z betonu
asfaltowego

Badania odbiorcze prébek wykonuje Laboratorium Zamaweégjo. Probki do bada
pobiera Wykonawca w obecfw Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsce poboru tych probek i
dostarcza do bada

6.6.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké&t warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 Rowna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej ni co 5m, liczba pomiaréw 20
3 | Spadki poprzeczne warstwy j.w.
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy zgodnie z p. 6.6.5.
5 | Uksztaltowanie osi w planie wg Dokumentacji budowy
6 | Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni dq
3000 nf
7 | Zlacza podtane i poprzeczne cata diugoziacza
8 | Krawdz, obramowanie warstwy cata diugo
9 | Wyghd warstw ocena cigta
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ¥@ego pasa o powierzchni dq
3000 nf
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.
12 | Rownec¢ podiuzna warstwy zgodnie z Dz.U. 43/99

6.6.2. Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy powinna l#yzgodna z DokumentacProjektova, z tolerang
+5cm.

6.6.3. Rowndé¢ podbudowy
Réwna¢ podiuzna podbudowy musi ldyzgodna z podanw p. 5.5. niniejszej ST. ROWAO
poprzeczna mierzona wg Dz.U. Nr 43[99)], maze posiadéwartdci odchylér <18 mm

6.6.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powingy Zigpdne
z Dokumentagj Projektowa, z tolerancj + 0,5 %.
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6.6.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova, z toleranci
—1cm,+0cm.

Na drogach klasy GP i #8zych pomiar naley wykona& co 20 m , a na odcinkach
krzywoliniowych co 10m — sprawdzeniggdnych osi podtanej i kranedzi .

6.6.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie powinna ®&yusytuowana zgodnie z Dokumentacj
Projektows, z tolerangi £ 5 cm.

6.6.7. Grubaé podbudowy
Grubas¢ rzeczywista podbudowy po zggczeniu powinna ldyzgodna z grubiia
projektows, z tolerangg £ 5 mm.

Z wykonanej podbudowy prébki nakewycia¢ wiertnica z koronk diamentow.

6.6.8. Zhcza podituzne i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny kbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi.

6.6.9. Krawgdzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny ldyrowno obcgte tub wyprofilowane i pokryte
asfaltem.

6.6.10. Wyghd podbudowy
Podbudowa powinna mie jednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sg i spskanych.

6.6.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae
Zageszczenie | wolna przestizgpodbudowy, sprawdzone wg PN-67/S-04(d1,
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest :

- m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru Robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Zakres ptatnéci za wykonane warstwy podbudowy z BA ngierzyjmowa& zgodnie
z obmiarem i ocepnjakasci wykonanych Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fm(metra kwadratowego) podbudowy z betonu asfaltowego
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbo@dowa
— posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzen obcych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
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3. PN-B-11113/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024/1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
I transport.

PN-C-96170/1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173/1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-S-04001/1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8. PN-S-96504/1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réanmawierzchni planografem
i tata.

10. PN-S-96025/2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. PN-EN 1744-1/2000 Badania chemicznychsetaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

12. PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

13. PN-B-11115/98 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczreizta stalowniczego

do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
14.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997

15. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDIM - 1999

17.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z na-
turalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

18.Zasady projektowania betonu asfaltowego ockwzonej odpornizi na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztygvmoieszanek mineralno —
bitumicznych metogl petzania pod obgieniem statycznym. IBDIM — Zeszyt 48/1995.

19.Dziennik Ustaw Nr 43 — 1999 r.
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