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D–03.02.01     KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z budową kanalizacji deszczowej przy realizacji budowy chodnika 
wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne  w miejscowości Tenczyn 
gmina Lubień 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w następującym zakresie :  

- kanały z tworzyw sztucznych, rury z PP SN8, Dn·600·mm, Dn200mm 
układanych na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm, obsypanych na 
szerokość wykopu do wys. 30 cm ponad rurę, 

- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm 
układanych na podsypce żwirowo - piaskowej, 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm  
- studzienki ściekowe z ulicznymi wpustami deszczowymi i osadnikami, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
 
1.4.2. Kanały 
 
1.4.2.1. Kanał -  liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
 
1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów                        
i odprowadzania ich do odbiornika. 
 

1.4.2.5. Kanał nieprzełazowy -kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 
1,0m. 
 
1.4.2.6. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 
1,0m. 
 



 DP K1625 Tenczyn - Glisne   
 Kanalizacja deszczowa  D-03.02.01 

     

1.4.3. Urządzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci 
 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów. 
 

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umozliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
1.4.3.5. Studzienka wpustu ulicznego – studzienka przeznaczona do odbioru wód 
opadowych splywających do wpustu ulicznego, wyposażona w osadnik. 
 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanałów. 
 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
1.4.3.8. Komora kaskadowa (spadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego. 
 
1.4.3.9. Komora połączeniowa na wlocie rowów otwartych – komora prostokątna 
zabudowana na końcach rowów otwartych umożliwiająca odprowadzenie wód z tych rowów 
do kanału zamkniętego wyposażona w kratę uchylną zamocowaną na zawiasach. 
 
1.4.3.10. Wylot - element na końcu kanału ( przepustu ) odprowadzający wody opadowe do 
odbiornika ( rowu otwartego ). 
 
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu 
 
1.4.3.12. Urządzenie podczyszczające (separator) – urządzenie służące do zmniejszenia 
ilości zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych oraz do 
zatrzymywania substancji ropopochodnych spływających z nawierzchni dróg z wodami 
opadowymi szczególnie w przypadkach awarii i kolizji drogowych. 
 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płytyt lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
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1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu ścieków. 
 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą             
a ścianą komory roboczej. 
 
1.4.4.7. Wstawki studzienkowe – wyprofilowane tuleje z PVC z osadzoną wewnątrz 
uszczelką, przewidziane do osadzenia w ścianach studzienek przed betonowaniem, 
umożliwiające przejście rur PVC przez ściany komór i studzienek w sposób szczelny                  
i elastyczny. 
 
1.4.4.8. Krata na wlocie z rowu do komory połączeniowej – uchylna krata stalowa 
zamocowana pionowo na zewnętrznej ścianie komory, zabezpieczająca wlot rowu otwartego 
do komory, wykonana z prętów stalowych φ 14 łączonych spawaniem, osadzona na kotwach 
zawiasowych wykonanych z prętów stalowych φ 14. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D - M. - 00. 00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 4. 
 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”       
pkt. 1. 5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano       
w ST  DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Rury kanałowe 
 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 
kanały z tworzyw sztucznych, rury z PP, Dn·600·mm i Dn200mm 

 
2.2.4. Podsypka i obsypka kanałów 

Podsypka dla rur grubości 20 cm z piasku i żwiru zagęszczona do DPR 95 %. 
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Obsypka rur z gruntu sypkiego ( piasek, pospółka, żwir drobny ) na szerokość wykopu, 
do wysokości 30 cm ponad rurę – zagęszczona do DPR 95. 

 
2.3. Studzienki i komory kanalizacyjne 
 
2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana            
z kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza 
studzienek okrągłych w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat         
w formie pierścienia z dnem lub w formie osobnego pierścienia posadowionego na płycie 
dennej.  
 
2.3.2. Dno studzienki 

W studzienkach okrągłych dno należy wykonać jako prefabrykowaną płytę lub razem 
ze ścianami komory roboczej jako prefabrykat. 
 
2.3.3. Pierścienie odciążające żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 200/150 cm, powinny być 
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą A – I i A – II. 
 
2.3.4. Płyty pokrywowe 

Płyty pokrywowe żelbetowe prefabrykowane o średnicy 200/60 cm, i 164/60 i 144/60 
cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą A – I i A – II. 

 
W studzienkach prostokątnych płyty pokrywowe wykonać jako indywidualnie 

prefabrykowane wg Dokumentacji Projektowej. 
 
2.3.5. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02. 
 
2.3.6. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086  
 
2.3.7. Wstawki studzienkowe z PVC (przejścia szczelne tulejowe z PVC) 

Wstawki studzienkowe (do zakupu u producenta rur PVC) przeznaczone są dla 
przeprowadzenia rur PVC przez ściany studzienek. Należy je osadzić w ścianach dolnej części 
prefabrykowanej studzienki przed betonowaniem.  
2.3.8. Sznur smołowany i kit plastyczny 

Sznur smołowany i kit plastyczny przeznaczone są do uszczelnienia przejść rur 
WIPRO przez ściany studzienek.  
 
2.3.9.  Podsypka pod studzienki 

Podsypka powinna być wykonana z piasku drobnego lub średniego warstwą grubości 
15 cm. 
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2.4. Studzienki ulicznych wpustów deszczowych 
 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN - H - 74080 - 01              
i PN - H - 74080 – 04. 
 
2.4.2. Kręgi betonowe  

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy 50 
cm, wysokości 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20 
 
2.4.3. Krąg żelbetowy z wylotem 

W celu osadzenia przykanalika należy zastosować prefabrykowany krąg żelbetowy       
z pogrubionym na długości 40 cm odcinkiem ścianki wokół otworu wylotowego przykanalika. 
 
2.4.4. Pierścienie odciążające żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie zelbetowe prefabrykowane o średnicy 98 cm powinny być wykonane           
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą A – I. 
 
2.4.5. Płyty odciążające żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane, o średnicy zewnętrznej 132 cm, powinny mieć 
grubość 12 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą A – I  
 
2.4.6. Płyty denne 

Płyty denne, o średnicy 80 cm, powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z 
betonu klasy B 20 zbrojonego stalą A – I. 
 
2.4.7. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może byc wykonana z tłucznia lub zwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN – 86/B  - 06712, PN - B - 
11111:1996, PN - B - 11112:1996. 
 

2.5. Beton 
Poszczególne elementy konstrukcji w zależności od warunków ich eksploatacji 

należy wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. 
 
Beton musi spełniać wymagania (wg. PN – 88 / B - 06250) : 
- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4, 
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej M100.  
 Warstwę betonu pod fundamenty i płyty denne obiektów należy wykonać z 

betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie. 
 
2.6. Cement  

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać 
wymagania PN-B-19701:1997. 

 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu, a jego 

pochodzenie i jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 
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Dla uzyskania betonu klasy B25 (W-4, M-100) zaleca się stosować cement CEM I 

niskoalkaliczny klasy 32,5 NA. 
 
2.7. Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi być atestowana 
i odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, klasa, gatunek i średnica zgodna                           
z Dokumentacją Projektową. 

 
Nie dopuszcza się użycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody Inżyniera. 

 
2.8. Woda 

Woda stosowana do betonów musi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest              
z wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz                      
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
 
2.9. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 
 
 

2.10. Materiały izolacyjne 
 Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadające świadectwo  
dopuszczenia do stosowania oraz atest : 
 - papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998, 
 - Izoplast „R” i ”B”: 
  Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i 

wykonania powłok w gruntach suchych, 
  Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z Izoplastu „R”, 
 - wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą 

Inżyniera. 
 
2.11. Produkcja i wymagania dla elementów prefabrykowanych  

Prefabrykaty powinny być wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej 
uwzględniającej nie tylko parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako 
takich, ale również aspekt pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. 

 
Produkować elementy prefabrykowane może przedsiębiorstwo dysponujące 

odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. 
 
Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również 

stosowne badania tak, by elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie 
materiałów, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. 

 
Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez raków, 
pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po 
wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.  

 
Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków 

montażowych powinny być bez szczerb. 
 
Kształt, średnice prętów i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacją 

Projektową, otulenie od zewnątrz najmniej 30 mm. 
 
Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru 

przewidywanego Dokumentacją Projektową może wynosić max. 5 mm. 
 
Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i 

widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez 
odbiorcę. 
 

2.12. Płyty drogowe wielootworowe 
Płyty drogowe żelbetowe wielootworowe o wymiarach 100 x 75 x 15 cm 

przeznaczone do umocnienia dna i skarp rowu w rejonie wylotu z przepustu. 
 
2.14. Darnina 

Darnina - wg BN-74/9191-02. 
 
2.15. Składowanie materiałów 
 
2.15.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, 
jedno lub wielowarstwowo. 

 
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy             
i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby            
w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczegolnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczegolnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.15.2. Kręgi  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa. 

 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości  

1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedyńczych kręgów. 
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2.15.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej            
z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. 

 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 

warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 

przekraczać 2,2 m. 
 

2.15.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
2.15.5. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysokości maksimumu 1,5 m. 
 
2.15.6. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
2.15.7.  Cement 

Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) 
bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed 
wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone           
i oznakowane. 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inżynierem. 
 
2.15.8.  Stal 

Stal należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach drewnianych, 
na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed 
zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali zaleca się 
przechowywanie stali pod zadaszeniem. 
Miejsce oraz sposób przechowywania stali musi być uzgodnione z Inżynierem. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z nastepującego sprzętu : 
- koparki podsiębierne  0,25 ÷ 0,40 m3, 
- betoniarki  250 l, 
- spycharki kołowe lub gąsienicowe  74 kW, 
- żurawie budowlane samochodowe  4 t, 
- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne                          

i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
- obudowy pogrążalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głęb. 

6,0m , 
- wciągarki mechaniczne, 
- spawarki, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe 5-10 t, 
- beczkowozy. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
 

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                  

z wyjatkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości większej niż  
1, 0 m, które należy przewozić w pozycji pionowj i tylko w jednej warstwie. 

 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów ( o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).  
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Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, 

z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez 
podłożenie tekktury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodowej. 

 
Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury  należy chronić przed wpływem temperatury 

powyżej 30oC. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej 
z uwagi na kruchość rur z PVC w tych temperaturach. 
 

4.3. Transport kręgów 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy      
i innych materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1, 2 m i 1, 4 m należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu              

w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego              

w jednej warstwie. 
 
Cegły transportowane luzem należy układać, z zastosowaniem opinek, na środkach 

przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
środka transportu. 

 
Wysokość ładunku nie powinna przektraczać wysokości burt. 
 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 

mechanicznie za pomoca urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 

4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalowa. 
 

4.6. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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4.7. Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie 

powodujących: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 

4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i składowanie zgodnie z BN - 88 / B - 6731 - 08 zabezpieczające 

przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. 
 

4.10 Transport prefabrykowanych elementów konstrukcji 
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po 

uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb. 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych  

lub innymi środkami transportowymi. Elementy należy rozmieszczać symetrycznie, układać  
na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami 
pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys 
elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął 
wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. 

 
Poszczególne elementy składować oddzielnie, układać na podkładach z 

zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem a elementem albo składować 
rozmieszczając            w miejscach wskazanych w dokumentacji tak jak będą wbudowywane 
w konstrukcję. 
 

4.11. Transport stali 
 Kształtowniki i inne elementy stalowe można przewozić  dowolnymi środkami 
transportowymi luzem lub w wiązkach (powiązanych drutem lub taśmą stalową), w 
warunkach zabezpieczających przed przemieszczaniem i uszkodzeniem powłok malarskich. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 
- usunięcie ziemi urodzajnej, 
- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 
 
W czasie Robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. 

Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.  
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Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy,                 
w odniesieniu do osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą 
wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu 
robót ziemnych oraz kołki krawędziowe.  

 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zdjęty materiał należy złożyć 

oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią, 
z przeznaczeniem do odwozu na miejsce odkładu wskazane przez Inżyniera. 
 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 

wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potzrebny 
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

 
Z uwagi na zróżnicowaną budowę podłoża gruntowego na różnych odcinkach proj. 

kanałów przewiduje się wykonanie prac ziemnych :  
• w obudowie z wyprasek stalowych  
• w osłonie przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej 

wytrzymałości blatów na parcie boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego   
( klatki ).  

 
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym                           

w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0, 20 m. 

 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać 

wykopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego 
przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami 
Użytkownika. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto - 
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 
Pod rurami wykonać podsypkę piaskową gr. ~20 cm. 
 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji 

Projektowej. 
 
5.5. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie       
z Dokumentacją Projektową. 

 
Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

 
5.5.1. Rury kanałowe 

 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 

 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych wykonać: 
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań 

indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera w przypadku stosowania rur 
„Wipro ”, 

- uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur w przypadku 
stosowania rur PVC. 

 
Połaczenia kanałów należy zawsze wykonywać w studzience lub komorze. 
 
Kąt zawarty między osiami kanału dopływowego i odpływowego - zbiorczego 

powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 °. 
 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywac w temperaturze nie mniejszej niż + 8°C. 
 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 

5.5.2. Przykanaliki 
Przykanaliki należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzgać następujących zasad: 

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z 
wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu 
przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 

- minimalny przekrój przykanalika powinien wynosić 0, 20m., 
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (ślepej), 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem minimum 

45°, max. 90°. 
 
5.5.3. Studzienki i komory kanalizacyjne 

Studzienki należy wykonywać według Dokumentacji Projektowej, zgodnie                    
z PN-92/B-10729 [16]. 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 
więcej kanałów, 

- wszystkie kanały w studzienkach łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody 
gruntowej) w wykopie wzmocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0, 50 m 
należy stosować studzienki spadowe - kaskadowe. 

- Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
*   komory roboczej 
*   komina włazowego 
*   dna studzienki 
*   włazu kanałowego 
*   stopni złazowych 

  Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.  
 
Betonowanie wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C przy warunkach 

umożliwiających uzyskanie betonowi wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W temperaturach niższych można betonować w wyjątkowych przypadkach za 
zgodą Inżyniera, zapewniając mieszance temperaturę w chwili jej układania + 20°C                    
i zabezpieczając przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 

materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 
Studzienki płytkie mogą byc wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN - H - 74051. 

 
Na dnie studzienki wyprofilować kinetę. Kineta w dolnej części (do wysokości 

równej połowie średnicy kanału) powinna miec przekrój zgodny z przekrojem kanału,               
a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
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kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście             
z jednego wymiaru w drugi. 

 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego wg 

PN - H - 74051 - 02. W innych przypadkach można stosować właz typu lekkiego wg 
PN - H - 74051 - 01. 

 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast           

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8cm 
ponad poziom terenu. 

 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości 
poziomej osi stopni 0, 30 m. 
 
5.5.4. Studzienki ulicznych wpustów deszczowych 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni, 
dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

 
Przy ściekach owalnych krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku 

jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
 
Przy ściekach trójkątnych krawędź kratypowinna znajdować się w linii cieków zaś 

kratka odsunięta. 
 
W przypadkach gdzie występują krawężniki należy stosować kratki wpustowe 

krawężnikowe klasy C250. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 

powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 

powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 

Prefabrykaty należy montować przestrzegając poniższych zasad: 
- montaż mogą wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym 

nadzorem ze strony wykonawcy, 
- dostarczane elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie 

zgodności z dokumentacją, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych 
oraz braku uszkodzeń lub defektów widocznych, dyskwalifikujących i 
uniemożliwiających montaż, 

- odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane,   
- przy montażu prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie 

jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem założonej w Dokumentacji Projektowej 
tolerancji. 
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  Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię montażu, 
przeprowadzić odpowiedni instruktaż, skontrolować sprawność sprzętu montażowego. 
 
5.5.7. Przepusty pod drogami zbiorczymi 

Rury WIPRO, z których wykonane są przepusty φ60cm, φ50cm i φ60cm pod drogami 
zbiorczymi, układać zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.5.1.  

 
Żelbetowe ścianki przyczółków nabetonować na końcówki rur WIPRO. Przed 

wykonaniem ścianek powierzchnie zewnętrzne rur dokładnie oczyścić na odcinku 
betonowania szczotką drucianą.  

 
5.5.9. Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji betonowych“ opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 

 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i 

wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą Aprobatę Techniczną, 
wydaną przez upoważniną jednostkę. 

 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
 

5.5.10. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków,             

z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 20 cm. 
 
Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających 

kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 
 
Przy zasypie kanałów zlokalizowanych w nasypach grunt musi być odpowiedni do 

budowy nasypu. 
 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy 
niebezpiecznej. 

 
Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  
 
Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron obiektu warstwami               

o grubości około 10 cm bardzo starannie zagęszczonej ( wg BN -72 / B - 8932-01).  

 
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi 

Is=0,95. 
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Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmować zgodnie  
z normą BN-72/8932-01. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość określić laboratoryjnie. 

 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, 

gdy jest mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej - zagęszczaną warstwę polewać wodą, gdy 
większa niż 1,2 - przesuszyć grunt w sposób naturalny lub dodanie wapna palonego, 
umożliwi ć odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej albo ulepszyć 
dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych. 

 
 
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie 

przy próbnym zagęszczeniu stosowanym sprzętem a orientacyjnie nie powinna przekraczać : 
a) przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm, 
b) przy zagęszczaniu walcami - 20 cm, 
c) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi - 40 cm. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości  podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt.6. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić wiecej niż ± 5cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być wieksze niż 0,1 m. 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m. powinien być zgodny z pkt 5.5.10 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
± 5 mm. 

 
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach 

Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród 
których wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą młotka 
Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych wg PN-74/B-
06261. Powyższe normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się korzystanie           
z obydwu równocześnie. 

 
6.2.5. Badania prefabrykatów 

Badanie prefabrykatów obejmuje: 
a)  sprawdzenie kształtu i wymiarów tj. długości, średnicy wewnętrznej, grubości ścianki, 
b) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać przez oględziny powierzchni elementów            

w celu stwierdzenia czy elementy nie mają raków , pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. 
Badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchni i krawędziach elementów 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego z dokł. do 1mm, 

c) sprawdzenie wytrzymałości betonu, 
d) sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia przeprowadzić przez odbicie betonu  
w 3 ÷ 5  dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z dokładnością do 1 mm za pomocą 
suwmiarki, 
e) sprawdzenie deskowań. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”      
pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji jest 1 m (metr) rury każdego typu          
i średnicy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST                   

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 

 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Długość odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc mniejsza od 

50 m. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie Robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- Roboty przygotowawcze, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonaniw wylotu kolektora, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnyvch, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1.   PN –EN 124/2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji 
badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

2.   PN - H – 74086 / 64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.   
3.   BN - 62 / 6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. 
   Wymagania techniczne 
4.   BN - 86 / 8971 - 06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„ Wipro” 
5.   BN - 86 / 8971 - 06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
6.   BN - 86 / 8971 - 08  Prefabrykaty budowlane z betonu. 

  Kręgi betonowe i żelbetowe 
7.   PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
8.   PN B  - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  
   Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.   PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN - B - 01700 Wodociągi i kanalizacje. 
   Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
11. PN - B – 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. 
   Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
12. PN – B – 10736 / 99 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
13. PN - 88 / B - 06250 Beton zwykły. 
14. PN - 86 / B - 01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
   Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.  
15. PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu. 
16. BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
17. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
18. PN–EN 933 – 1/2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
19. PN–EN 933 – 4/2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
20. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
21. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
22. PN-77/B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
23. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN–S–02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
29. PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
30. BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
31. PN-86/B-04320           Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
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32. PN-EN 196-1/96          Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
33. PN-EN 196-3/96 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 
34. PN-EN 196-6/97 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
35. PN-B-24003:1997     Asfaltowa emulsja kationowa. 
36. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
37. PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
38. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
39. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 
  kruszywowego. Wymagania i badania 
40. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprężone. 

Projektowanie. 
41. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda   
  ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
42. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu  

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
43. PN-B-10020/68  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
44. PN-B-12050/96  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
45. PN-B-12008/96  Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe 
budowlane. 
46. BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Pustaki. Ogólne wymagania i badania. 
 
 

10.2 Inne dokumenty 
• Wymagania i zalecenia dot. wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 

Warszawa 1990. 
• Wymagania techniczne dla. wykonania i odbioru obiektów mostowych (WTW). Biuro 

Proj. Bad. Dróg i Mostów - Transprojekt W-wa Sp. z o.o. 
• Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
• Katalog Budownictwa : 
• KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
• KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
• KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych                                

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne           
z rur PVC. 

• Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur   
„Wipro” Centrum techniki Komunalnej 1978 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych. 
• Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
 
 


