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D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (S%) ws/magania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwAanych 2z wykonaniem sciekdw z
prefabrykowanych elementow betonowych. ktore zastaykonane w ramach budowy
chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne
miejscowdci Tenczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument praetarg
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:
- $ciekdéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2 Sciek migdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s4ey do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem stcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyageze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Cement
Cement na podsyplcementowo-piaskoavpowinien by cementem portlandzkim,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement na podsyplcementowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinna:lagodne z BN-88/6731-08 [7].
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2.2. Woda
Woda powinna by,,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

2.3. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoaypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiagimmaganiom PN-B-
06711 [3].

2.4. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykof@ekdw
przykraweznikowych, medzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowyelgtyeh do wykonania
sciekéw, powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co
najmniej 25.

Nasakliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraé¢ziso.

Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna przekréa mm.

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla
przyjctej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnacdyez rys, pkniec i ubytkow betonu, o
fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny Byéwne i proste. Wikikstos¢ lub wypukiasé
powierzchni elementow nie powinna przekrac2anm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dhugdci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokéci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinnydbsgktadowane w pozycji wbudowania, na paaio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbysic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ os scieku zgodnie z
dokumentagj projektows.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolatawe dlascieku i obrzea naley wykona& zgodnie z
dokumentagj i PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie. Wskaik
zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinna byykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowe;.
Ustawianie prefabrykatow powinno dygodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekrkaszarokdci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow natg wypetnic zapraws cementowo-piaskoay przygotowan w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ wodh.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow
przeznaczonych do wykonarfieieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonanieku z prefabrykatow powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Zakres bada

W czasie robot zwzanych z wykonaniericieku z prefabrykatéw natg sprawdza:

- wykop
- ustawienie obrza
- wykonaniescieku.

6.2.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g$zgodne z dokumentagcprojektows oraz
zag:szczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia obfze

Przy ustawianiu obrze, badaniu podlegagj
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a) linia obrzeza w planie, ktdra mie sk rozni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100
m ustawionego obrza

b) niweleta obrzea ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100
m ustawionego obrza

c) rbwnas¢ gornej powierzchni obrza sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kade 100 m diugei, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy
powierzchna obrzeza a przytaona czterometrow tata,

d) szeroka&¢ spoin, sprawdzana na#dych 10 metrach ustawionego krgwika, ktora nie
moze by wigksza od 1 cm.

6.2.4.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100
m wykonanegdgcieku,

b) rownaé¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach mdeka
100 m dhugéci, ktéra mae wykazywa prze&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy
powierzchn scieku a tag czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane ndydta 10 metrach
wykonanegdagcieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowane;j
o+1cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych
elementow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzg z wypetnieniem spoin,
- utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegygku. Skiad, wymagania i
ocena zgodni

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

03/01 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
10. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/04 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centiwohniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13.Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



