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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sh) wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robot zazanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego,
ktére zostam wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowej
nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscoged Tenczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargow
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego usytuowanego zgodnie
z Dokumentagj Projektova przy projektowanych chodnikach i bezpieczniku jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.10Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie
lub dwustronnie aigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdélne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymhgs
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7],
— piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-EN 197-1:2002 [6],
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— piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [3].

2.3. Betonowe obrzeéa chodnikowe — klasyfikacja
Zastosowano obrze betonowe wysokie (Ow), gatunek 1 (I) o wymiarach 8x30x100,
0 oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeéa chodnikowe — wymagania techniczne

2.4.1Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny kbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i églaielementdw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)

krawgdzi i narazy |Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2
Dlugos¢, mm, max 20
Giebokas¢, mm, max 6

2.4.2 Skladowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalyy uklad& z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: géatis cm, szeroki 5 cm, dtugécé
minimum 5 cm wgksza nk szerokd¢ obrzea.
2.4.3Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2] klasy B

30.

Wiasciwosci betonu aytego do produkcji obrzg powinny odpowiadawymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 "Krasniki betonowe" pkt. 2.4.3.1.
2.4.4Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim CEM |
klinkierowym co najmniej klasy 32,5 — PN-EN 197-1:2002.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13043:2004
[5]
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Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadgmaganiom
podanym w ST D-08.01.01 "Kraxniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaki
projektowanej .

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami
W czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 "&maiki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerolkiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. tawa

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi tawa z piasku, o grdfesowarstwy 5cm po
zag:szczeniu. taw wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem i gsggzenie z
polewaniem wodq



DP K1625 Tenczyn - Glisne
odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punkiow wysakmwych D-08.03.01

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podfa w miejscu i
ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienayirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ wodi.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca powinien wykoértzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzbodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzevyskpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary gugatebokadsci
uszkodzé nalezy wykon& za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw kglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsngy. Sprawdzenie dtow
prostych w nargach elementow wykonuje ¢siprzez przyléenie kitownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwwaszystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robot natg sprawdza wykonanie:

a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore miae wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost £1 cm na kade 100 m dtugexi
obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wyk@zpatkowite
wypetnienie badanej spoiny na petjicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektowa, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior Robaot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m (metra) betonowego olazaghodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozicielenie i ubicie tawy,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton — € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze.

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych eirwal
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN 197-1:2002 Cement-@&Z 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drgg, ulic
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.



