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D-08.04.01  WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, które zostaną 
wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 
Tenczyn - Glisne  w miejscowości Tenczyn gmina Lubień. 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej na podbudowie z żużla wielkopiecowego i podsypce piaskowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu 

pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 
 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 

− kostka brukowa betonowa, 
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− piasek,  

− cement, 

− woda, 

− żużel wielkopiecowy . 
 
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
 
2.3.1. Wjazdy i wyjazdy z kostki betonowej 
 
2.3.1.1. Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w ST  
D-08.03.02 „Chodniki z brukowej kostki betonowej”. 
 Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka  
o grubości 80 mm koloru czerwonego typu „BEHATON”. 
 
2.3.1.2.  Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-06712 [3].  
Piasek do podsypki cementowo piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06711 [2]. 
 
2.3.1.3.  Cement użyty do wytwarzania podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701 [4]. 
 
2.3.1.4. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
2.3.1.5. Żużel wielkopiecowy. 
 Do wykonania podbudowy na wjazdach i wyjazdach z kostki przewidziano żużel 
wielkopiecowy 0/63 
 
2.4. Składowanie materiałów 

Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 
wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych ST, wymienionych w pkt 5. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

 
 

3.2. Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów 
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla 

poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  

 
 

4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do budowy nawierzchni 
wjazdów i wyjazdów zawarte są w ST wymienionych w pkt. 5. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne 
z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.4. Wykonanie podbudowy na wjazdach z kostki betonowej 

Podbudowę należy wykonać z żużla wielkopiecowego, wg ST D-04.04.03 
„Podbudowa z żużla wielkopiecowego”. 

5.5.Warstwa wyrównująca i podsypka 

 Podsypki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej 
 Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć grubość po zagęszczeniu 3 cm, jeśli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchyłki od przyjętej 
grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z pktem 2.3. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność 
układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni, podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, np. zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 
spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 

 
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów należy wykonać z kostki brukowej betonowej, wg 
ST D-08.02.02 „Chodniki z brukowej kostki betonowej”. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 

 
 

6.3. Badania w czasie Robót 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość 

wykonania: 
− koryta i podłoża, 
− podbudowy, 
− nawierzchni. 
 

Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są 
w odpowiednich ST wymienionych w pkt 5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
 
 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu 

z bram z kostki betonowej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”        
pkt 8. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonane koryto, 

− wykonana podbudowa. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) wjazdu lub wyjazdu z kostki brukowej 
betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- przygotowanie koryta i podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

- wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
1. PN-B-06050/99 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06711/79 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

3. PN-B-06712/86 Kruszywa mineralne do betonu. 

4. PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

5. PN-B-32250/88 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 

7. PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

8. PN-B-11113/96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

9. PN-B-11111/96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

 

 


