D-04.01.01 Koryto wrapmofilowaniem i zagszczeniem podia
DP K1625 Tenczyn - Glisne

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZE-
NIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STh) veymagania dotycge
wykonania i odbioru Robdét zwzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@a gruntowego ktére zostanvykonane w ramach budowy chodnika
wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisneieygcowdaci Tenczyn
gmina Lubié.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargow
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot
zwiazanych z wykonaniem Kkoryta przeznaczonego dozeuwia konstrukcji nowej
nawierzchni oraz konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach igtejggzdni.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g6lIne wymagania dotycrce Robot
Ogdlne wymagania dotyaze Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1.0g0lne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2.Sprat do wykonania Robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek 0,6
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt) 0,25 m
- spycharek gsienicowych 75 KM i 100 KM,
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- wibracyjnych 1-osiowych 0,6 ti ptyt wibracyjnych.

Stosowany spez nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci
gruntu poditaa.

4.  TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotycgee transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania
i zagzszczenia podia bezpérednio przed rozpogziem Roboét zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wc#aiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
I zagzszczania podima jest maliwe wytacznie za zgodlInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie iiprgfowinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi w rzdach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Rob6t w egisich nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposob wykonania mustaaakceptowany przezAyniera.

5.4.Profilowanie i zagszczanie podtaa

Profilowanie koryta polega ndcieciu nierébwndgci i nadaniu ptaszczyznom
pochylenia podinego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokument@opjektova. Do
profilowania podiga mana przysipi¢c po wykonaniu i odebraniu elementéw odwodnienia
(saczkow podhinych, przykanalikéw i studzienekciekowych), a bezpoednio przed
utozeniem warstwy mrozoochronne;.

Po oczyszczeniu powierzchni poglonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 crasag ni projektowane rane
podtaza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podiai
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuléhpodiaze na gébokasé
zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spelniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zag:szczenia, okidonego w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakl zag:szczenia nalg okrelaé zgodnie
z BN-77/8931-12 [5] lub metad obchzen ptytowych okrélonych w zat. B normy
PN-S-02205/986].

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podia (Is)

Minimalna wartd¢ Is dla:
drég innych drég

ekspresowych ruch ckzki  [ruch mniejszy o
i bardzo cgzki ciezkiego
Goérna warstwa o gruboi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
Powierzchni podiza

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztalcenia pozio wedtug
PN-S-02205/98 [6].

Strefa korpusu

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wydosi
- dla gruntéw niespoistych:;B 60 MPa,

- dla gruntéw spoistych: & 45 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldy utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprav wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST DM-00.00:00 ,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2.Badania w czasie Robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
I zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanego koryta i wyprofilo-
wanego podina.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokét koryta co 30 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
co 20 m na tukach o R100 m, co 10 m na tukach
0 R<100 m
2 | Réwnd¢ podiuzna w sposoéb goty tatg
3 | Spadki poprzeczne * co20m
4 | Rzdne wysokéciowe co 25 m oraz w punktachytpliwych
5 | Zagszczenie, wilgotn& w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
Gruntu podtaa lecz nie rzadziej giraz na 300
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych maleykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych i na klotoidach

6.2.2. Szerok&¢ koryta (profilowanego podtaza).
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podiaza).
Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowa tata
zgodnie z norr BN-68/893-04 [4].

Nieréwnasci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padio powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektows z toleranci+ 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe.
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lubwyprofilowanego podiza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.
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6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza).

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg
BN-77/8931-12 [5] lub metadobchzen ptytowych, nie powinien kymniejszy od podanego
w tablicy 1.

J&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartici modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205/98 [6] nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalegy badd wediug PN-EN 1097-5/2001 [2].
Wilgotnas¢ gruntu poditaa powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do + 10%.

6.3.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie dehbgkasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacja ProjelgtovisT
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalania dotygze podstawy ptatdei podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fr(metra kwadratowego) profilowania i zsgczenia obejmuje:
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,
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- ew. odwodnienie koryta w czasie Robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.

Cena wykonania 1h{metra kwadratowego) korytowania obejmuije:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wikgntno

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarenie piyh.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régano.nawierzchni planografem
i tata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



