PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Nr spec.

Podstawa

Opis

Jedn.
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llo

Krotn.

Kosztorys I

Przebudowa drog powiatowych Nr K1932
Banowice- Brzezowa -Kornatka oraz K1931
Dobczyce -Kornatka -Zasa n

Element

K1932 Banowice-Brzezowa -Kornatka w m.
Brzezowa -dt. 1,00 km

11

D-05.03.05

KNNR 6/108/2 (1)

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochdéd 5-10-t- poszerzenia w
ikosci 100 kg/m2

65,60

1.2

D-04.03.01

KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

m2

6456,00

13

D-05.03.05

KNNR 6/308/1 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdéd 5-10-t

m2

6156,00

14

D-05.03.05

KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t - ( m2 6156 + skrzyzowania i
zjazdy 300m2)

m2

6456,00

1,25

1.5

D-05.02.01

KNNR 6/107/1

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
tluczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10-cm -
uzupetnienie pobocza

m3

75,00

Element

K1931 - Ul. Debowa

D-05.03.05

KNNR 6/108/2 (1)

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochdd 5-10-t - poszerzenia w
ilosci 100 kg /m2

42,50

2.2

D-04.03.01

KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

m2

4980,00

2.3

D-05.03.05

KNNR 6/309/2 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t ( 4980+200) skrzyzowania i
zjazdy )

m2

5180,00

2.4

D-03.02.01a

KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wlazy
kanatowe

szt

20,00

25

D-05.02.01

KNNR 6/107/1

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
tluczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10-cm -
uzupetnienie pobocza

m3

83,00

Element

K 1931 - ul. 21 -Stycznia -780mb

D-05.03.05

KNNR 6/108/2 (1)

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-
bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard 1), samochdd 5-10-t

15,60

3.2

D-04.03.01

KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg 800mb *6,1 m

m2

4680,00

3.3

D-05.03.05

KNNR 6/308/1 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochéd 5-10-t- analogia gr. 3 cm

m2

4680,00

3.4

D-05.03.05

KNNR 6/309/2 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t 4680+ 200 skrzyzowania i zjazdy )

m2

4880,00

3.5

D-05.02.01

KNNR 6/107/1

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
tluczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10-cm -

uzupetnienie pobocza

m3

85,00




