PRZEDMIAR ROBOT

Nr |Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. |lo $¢€ [Krotn.
Kosztorys Budowa chodnika - ul. D _ebowa w Dobczycach
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie [km 0,845 1
pagorkowatym lub goérskim
1.2 KNNR 1/103/2 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-16-25-cm wraz z wykarczowaniem pnjszt 12,00 1
i wywozem
1.3 |SST-3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,02 1
2 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
2.1 D-02.01.01 |KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem mb 1600,00 1
D-01.02.02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka
D-02.00.00 0,25 m3, kategoria gruntu Ill- oczyszczenie rowu z namutu w ilosci 01
D-06.04.01 m3/mb- zdjecie humusu
2.2 |D.02.01.01 |KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na m3 400,00 1
D-02.03.01 odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill- wykonanie rowu z
wbudowaniem urobku w nasyp w ilosci 0,5m3/mb - przesuniecie niwelety
rowu
2.3 D.02.00.00 kal. indyw. dow6z i wbudowanie w nasyp materiatu brakujgcego pod m3 830,00 1
D-02.03.01 chodnik materiat zageszczany warstwowo rodzaj :grunt kamienny
2.4 ]1D.02.00.00 kal. indyw. rozbiorka i przetozenie istniejgcych zjazdéw z wykorzystaniem |mb 18,00 1
D-01.02.04 istniejacych rur w zwigzku z przsunieciem niwelety rowu
3 Element Odwaodnienie
3.1 D-03.02.01 |KNNR 4/1308/6 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-400-mm wraz z robotami m 244,00 1
towarzyszacymi ( wykop , podioze z mat. sypkiego , zasyp materiatem
poz.scal.
3.2 D-03.02.01 |KNNR 4/1308/5 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm poz. scal. j.w m 33,00 1
3.3 D-03.02.01 |KNNR 4/1308/7 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-500-mm poz. scal j.w. m 6,00 1
3.4 |D-03.02.01 |KNNR 4/1424/2 Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez |szt 10,00 1
syfonu poz. scal. wraz z wykopem i kinetg
3.5 D-03.02.01 |KNNR 4/1413/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, |szt 9,00 1
gtebokosé 2-m - poz. scal. wraz z wykopem i kinetg
3.6 D-03.02.01 |KNNR 4/1413/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, |szt 1,00 1
gtebokos$é 2-m - poz. scal. wraz z wykopem i kinetg - analogi studnia
betonowa wylewana 1,5mx 1,5m
3.7 D-03.02.01 |KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - przykanaliki poz. m 78,00 1
scal. j.w.
3.8 D.02.00.00 kal. indyw. przebudowa istniejgcych zjazdow z wykorzystaniem szt 15,00 1
D-01.02.04 istniejacych rur w zwigzku z przesunigciem niwelety rowu ( przyjmujac 6
D-04.04.02 m na 1 szt zjazdu wraz wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego
na wjazdach
3.9 D-06.02.01 |KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50-cm i Fi 40 |szt 36,00 1
cm
4 Element Elementy ulic -chodnik
4.1 D-08.01.01 |KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30-cm, fawa |m 850,00 1
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.2 D-04.04.00 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm |[m2 1275,00 1
D-04.04.02
4.3 D-04.04.00 |KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm - |m2 189,00 1
D-04.04.02 dodatkowo na zjazzdach
4.4 |D-04.04.00 |KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm- [m2 108,00 1
D-04.04.02 zjazdy za chodnikiem - dopasowanie do powstalego chodnika
4.5 D-08.03.01 |KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie|m 820,00 1
spoin zaprawg cementowg
4.6 D-08.02.02 |KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka piaskowa zjm2 1086,00 1
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
4.7 D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka m2 189,00 1
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
4.8 D-10.06.01 kal. indyw. wykonanie peronéw na przystankach autobusowych o wym . szt 2,00 1
(10*2) z kostki brukowej chodnikowej wraz z podbudowa- kraweznik od
strony jezdni , obrze ze od strony rowu .
4.9 D-08.02.02 kal. indyw.przetozenie kostki brukowej na istniejgcych zjazdach celem m2 64,00 1
dopasowania do chodnika
5 Element Roboty wyko nczeniowe
5.1 D-06.01.01 |KNNR 10/407/1 (1) [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, |m2 108,00 1
naktady podstawowe
5.2 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24-kg/m - analogia barierka m 12,00 1
ochronna U-12 a
5.3 D-06.01.01 |KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 1400,00 1




5.4 |D-08.05.01 |KNNR 6/606/4 Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, m 10,00
prefabrykat o grubosci 20-cm- analogia - korytko z kratg przejazdowa
6 Element Poszerzenia
6.1 D-04.01.01 |KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé¢ m2 425,00
koryta 40-cm, kategoria gruntu 1l-1V
6.2 D-04.04.00 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm |[m2 425,00
D-04.04.02
6.3 D-04.04.00 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm- |m2 425,00
D-04.04.02 w-wa gorna na pszerzeniu




