SST-2
Oczyszczenie studzienefciekowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z konserwagcpdrogowych urzdzex odwadniajcych na drogach powiatowych w ramachzhéego
utrzymania drég.

1.2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z konserwagj
drogowych urzdzeh odwadniajgcych. wykonywanych w ramach rob6t aw@nych z utrzymaniem drdg a
mianowicie:

a) sciekow przykrawznikowych i podchodnikowych

b) kratek wpustowych,

c) kolektoréw i przykanalikow,

d) studzienelkciekowych

e) studni rewizyjnych

f) studni chtonnych

1.3. Okreslenia podstawowe

Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczgpoego, w
postaci piasku, namutu, bltota, szlamdcili gakzi, Smieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzanigiekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaiekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony doguoaienia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierasiziekédw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Whpust deszczowy - ugdzenie do odbioruciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka ggkmv, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchtaniania jej przez podie gruntowe.

Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbimtnikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Kregi zelbetowe

Kregi zelbetowe betonowe powinny byykonane z betonu klasy B 20.

Kregi przeznaczone na studndo ktérej wprowadza siwode powierzchniow powinny by ,typu I” wg BN-
86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie ztazowe (8tudhlonne przeznaczone do odbioru wody ze stodkie
sciekowych powinny b§ ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kiggbw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysgknie¢, ubytkdw i rozwarstwig.

Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrohu, drewno, odlamki cegly itp. nadg traktowa jako
ubytki betonu o rozmiarach tych wten. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efémehcza a
niedopuszczalne.

2.2. Studzienkisciekowe

2.2.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 .
2.2.2.Kregi betonowe prefabrykowane



Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 .

2.2.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanescednicy 65 cm powinny wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalStOS.

2.2.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubcgé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalStOS.

2.2.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B15.
2.2.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PNiB11 , PN-B-11112

2.3. Rury przewodowe

Do wykonania napraw kolektoréw i przykanalikow sti@sse nastpujace materiaty:

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (G wg PN-74/C-89204

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do czyszczenia i naprawy adzen odwadniggcych powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania ze spet umaliwiajacego widciwe wykonanie robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie kratek wpustowych

Wykonawca oczici kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy uyciu tzw. sztyc i diut, a po
oczyszczeniu i zdgiu kratek dokona oczyszczenia studziese&kowych a do spodu osadnikow.
Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanescznie przy ayciu topat i szufli do wycigania osadu z osadnikéw
wpustéw ulicznych lub przy ayciu samochodéw specjalnych pniowo-sscych, przystosowanych do
czyszczenia kanalizacji, wzglnie przez oczyszczanie strumieniem wody pdédiehiem przy réwnoczesnym
przemywaniu kolektorow kanalizacyjnych i przykakéli, ktérymi nagromadzone osady zogt@nzeniesione
poprzez kanaly.

Wydobyte zanieczyszczenia natetadowa& do dowolnychérodkéw transportu, i zanieczyszczenia nie
wydzielap nieprzyjemnych zapachéw, pojemnikow z hermetycznwiekiem albo do samochodéw z
przykrywary skrzyni, jesli nieczystagci po diugim okresie zalegania gnijace lub cuchace, i wywiez¢ je na
sktadowisko odpadow

5.3. Oczyszczenie przykanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przykanalikéw za manpozecagania przez przewody: linek ze szczptk
lub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakow talerygch, spiral kanatowych, skcanychzerdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumigd wody lub za pomar specjalnych samochodéw z adzeniami sgco-
ttoczacymi do cknieniowego czyszczenia przewodow.

5.4. Oczyszczenie odbiornikowciekdw

Oczyszczenie zbiornikow odparowajch polega na wykonaniu negtijacych robét:

- usunkciu z powierzchni dna zbiornika poragtagj raslinnosci,

- zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,

- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkichyich zanieczyszchgjak smieci, licie itp.

Powyzsze roboty magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu tadowarek, koparek lub spycharek.
Zebrane zanieczyszczenia niglevywiez¢é dowolnymsrodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.5. Regulacja wysokgciowa studzienki



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidopgczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptoavpriez layniera, obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét stutkie

- reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukaérgk ew. dmgami stalowymi itp. — w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mowcidihego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyceciem kravedzi uszkodzenia pit tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotow pneumatycznych, alyéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérneg&d studzienki (np. agci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzieak
kregbw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element@wierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaatgrzydatnego do dalszych robot,

5. szczegoétowe rozpoznanie przyczyn uszkodzeniadjepie kaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ozzyenie gérnej e%ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadaia - poziomowanie goérnej exi komina wlkazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wigkszych - wykonanie deskowania
oraz ut@enie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&djtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdrtipdnika, pasa dzigego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraskiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw
oraz ew. wyrbwnaniem zapravgeementow.

W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikbw, elementéw dennych, wymygeuntu itp. - sposéb naprawy naye okresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.5.1. Odtworzenie nawierzchni

Nowa nawierzchrg, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona w sposéb identyczny ze stanem przed
przebudow.

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwkekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy si do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ipiem by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalgzwrac@ szczeglla uwag: ha poprawne jej zagzczenie wokét komina

i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowppwierzchnie styku e#ci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigiej, poszczeg6ine wykonywane podbudowy i warsfeigralne
mog odpowiada wymaganiom okrdonym w:

a) OST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddéw,

b) OST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudow z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,

c) OST D-04.05.0004.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowamgpoiwami hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego heton

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostkini@nnej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkiergye

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt etavych,

h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfa#tndgo,

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszangkeralno-asfaltowych,

j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonplstki brukowe;,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw reachni.

W przypadku konieczrigi wymiany kraweznika, naprawiony kragznik powinien odpowiadawymaganiom
OST D-08.01.0102 [13].

5.6. Studzienkasciekowa

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placow, powinny by
wpustem ulicznynkeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi



- gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.
1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienc¢by
usytuowany 2 cm pogngj scieku jezdni.

5.7. Studzienka rewizyjna

Studzienki rewizyjne sktadapie z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmtievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupdewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza si
wysokai¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegciany komory naley obudowa i uszczelnt materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.

Kineta w dolnej czéci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pouvsj przedhizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kinetavipna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiaggednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzy nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic ha wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego aateamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni 0,30 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robo6t nale przeprowadza ciagla kontrok poprawndci oczyszczania uazlzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami OST D-03.01.03; D-0R02 oraz D-03.02.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.oraz zgodnie z
wymaganiami OST D-03.01.03; D-03.02.01a i D-03.02.0

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oczyszczenia poszczegoélnychadzer odwadniajcych jest dla oczyszczenia:

a) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnyaieiekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki dgienki,
b) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikbw - mmétr),

¢) studni chtonnych - szt. (sztuka),

d) studni rewizyjnych — szt, (sztuka)

e) studzienekciekowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkbraz
zgodnie z wymaganiami OST D-03.01.03; D-03.02.00g0i3.02.01

9.2. Cena jednostki obmiarowej oczyszczenia studrewizyjnych

Cena jednostki obmiarowej (1 szt.) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,



- oznakowanie robdt,

- dostawe i prag sprztu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego agzenia odwadniagego,

- zebranie i wyw0z zanieczyszeze

- odtransportowanie st z placu budowy,

9.3. Cena jednostki obmiarowej oczyszczenia studniek sciekowych
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostawe i prac sprztu do robot,

- oczyszczenie studzienkidznie z przykanalikiem,

- udraznienie kratkisciekowej

- zebranie i wyw0z zanieczyszeze

- odtransportowanie smtu z placu budowy,

9.4. Cena jednostki obmiarowej oczyszczenia odbioitow §ciekdw
Cena jednostki obmiarowej (m) obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostawe i prag sprztu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego agzenia odwadniagego,

- zebranie i wyw0z zanieczyszeze

- odtransportowanie sptu z placu budowy,

- kontrok i pomiary.

9.5. Cena jednostki obmiarowej oczyszczenia kolekitw

Cena jednostki obmiarowej (m) obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostawe i prag sprztu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego agzenia odwadniagego,

- zebranie i wyw0z zanieczyszeze

- odtransportowanie smtu z placu budowy,

- kontrok i pomiary.

9.6. Cena jednostki obmiarowej wymiany studzienk§ciekowej
Cena jednostki obmiarowej (1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- roboty montaowe

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkawyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.7. Cena jednostki obmiarowej wymiany kratkisciekowej zeliwnej
Cena jednostki obmiarowej (1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbiorkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie wymiany uszkodzonej kratki studzienki,

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkawyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,



- odwiezienie sprgu.

9.8. Cena jednostki obmiarowej regulacji wysoksciowej studzienkisciekowej oraz wtazu studni
rewizyjnej.

Cena jednostki obmiarowej (1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robhoét,

- roboty rozbiorkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie regulacji studzienki, wtazu ,

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkaWwyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.9. Cena jednostki obmiarowej wymiany studni rewigjnej

Cena jednostki obmiarowej (1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- roboty montaowe

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkaWwyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.10. Cena jednostki obmiarowej wymiany piyty nastdziennej

Cena jednostki obmiarowej (1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie wymiany uszkodzonej ptyty nastudziennej

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkawyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.11. Cena jednostki obmiarowej wymiany wiazu studirewizyjnej
Cena jednostki obmiarowej(1 szt) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie wymiany uszkodzonego wiazu

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkawyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.12. Cena jednostki obmiarowej wymiany przewodu prykanalika
Cena jednostki obmiarowej (1 mb wymiany przykarellobejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie wykopu

- wydobycie uszkodzonego przewodu przykanalika,

- wykonanie wymiany przewodu przykanalika,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,- z naprawmawierzchni drogi



- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkaWwya sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kaaalyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykile

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cg¢zkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beguieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beZnieniowe. Rury betonowezelbetowe



